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POCHODZENIE PRODUKTOW

Zainspirowani najnowszymi trendami przygotowalismy dla Panstwa kolekcje opraw oswietleniowych, ktére wyrdznia
oryginalny design, wysoka jakos¢ zastosowanych materiatow, funkcjonalnosc i niskie zuzycie energii.

Prezentowana kolekcja produkowana jest w fabrykach w Polsce, Hiszpanii, Wtoszech, Belgii, Finlandii, Norwegii i Chinach.
Oddajemy w Paristwa rece katalog zawierajacy produkty z przeznaczeniem do zastosowania w domach, hotelach, biurach
iinnych obiektach uzytecznosci publicznej.

Jestesmy przekonani, ze w naszej ofercie znajdziecie Paristwo wiele inspirujgcych rozwigzan.

Katalog dostepny takze wwersji elektronicznej na stronie www.light-it.pl.

Niniejsza oferta publikowana jest wytacznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zaewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen, koloréw i wzoréw prezentowanych wyrobdw.
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SPIS TRESCI
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OSWIETLENIE HOTELOWE

Siena 120

k.

Triest 121 Bari 122

Turyn 129 Adria 130 Flex 131

¥

Modena 123 Werona 126

SYSTEM OSWIETLENIA KRAWEDZIOWEGO

Carlo 146 Bruno 146

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Stupki
ioprawy 152
$cienne -177

Oprawy Oswietlenie
$cienne klasyczne
178-205 206-219

Naswietlacze
240-243

Oswietlenie z kamera i aplikacja
security light

244-253

Plafoniery podtynkowe najazdowe
220-225 226-228 229-231

Oprawy
solarne
255-266

Oprawy dogruntowe
i naswietlacze
232-239



SPIS TRESCI

TASMY LED | AKCESORIA

Tasmy Zasilacze Sterowniki
LED do tasm LED do tasm LED
268-271 272 273




OZNACZENIA STOSOWANE W KATALOGU

STOPIEN OCHRONY IP

International Protection Raiting to dwucyfrowy symbol informujgcy
o ochronie przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych. Stosowane
oznaczenia w katalogu:

IP20 - ochrona przed wnikaniem ciat obcych o $rednicy
12,5mm i wiekszej.

IP44 - ochrona przed wnikaniem ciat obcych o Srednicy 1
mm i wiekszej oraz przed rozbryzgami wody ze wszystkich
stron.

1P54 - ochrona przed wnikaniem jakichkolwiek ciat obcych
i pytu oraz przed rozbryzgami wody ze wszystkich stron.
1P65 - catkowicie pytoszczelny oraz ochrona przed stru-
mieniem wody z dowolnego kierunku.

1P66 - catkowicie pytoszczelny oraz ochrona przed silnym
strumieniem wody z dowolnego kierunku.

1P67 - catkowicie pytoszczelny oraz ochrona przed znisz -
czeniem na skutek krotkotrwatego (do 30min.) zanurzenia
w wodzie na gtebokos¢ do 1m.

& E G

KLASA OCHRONNOSCI

1 klasa 2 klasa 3 klasa

BARWA SWIATEA

Temperature barwowa $wiatta wyraza sie w Kelwinach - im wyzszy

wskaznik, tym $wiatto jest chtodniejsze. Dla przyktadu najcieplejsze

Swiatto emituje Swiatto Swiecy ok. 2000K. Swiatto w stoneczny dzien
posiada temperature barwowa miedzy 10000-15000K. Najchtodniej -
sza barwe Swiatta posiada btyskawica - 28000K-30000K.

2700K
barwy ciepte
3000K -

4000K
barwy neutralne
4500k -~

5000K
5500K T

barwy zimne
6000K

6500K  —

STRUMIEN SWIETLNY

Strumien swietlny informuje nas ile Swiatta emituje dane Zrodto $wia -
tta, inaczej mowiac jak mocno bedzie Swiecito powyzsze zrodto. Jed -
nostkg miary strumienia $wietlnego jest lumen (Im). Im wiecej lume -
néw tym wiecej $wiatta daje oprawa.

MOC W WATACH A ILOSC LUMENOW

W dobie funkcjonowania tradycyjnych zaréwek moc okreslana w Wa -
tach byta najwazniejszym parametrem. Wskaznik ten zaczat mie¢ dru -
gorzedne znaczenie z chwilg pojawienia sie oswietlenia LED. Zrédta
Swiatta LED charakteryzuja sie zdecydowanie wyZzsza sprawnoscia
energetyczng, co oznacza ze przy tej samej mocy sa w stanie wypro -
dukowac nieporownywalnie wiekszg ilos¢ swiatta niz tradycyjna

zaréwka.
A
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ILOSC LUMENOW

<

TRADYCYJNA ZAROWKA LED

40W

60 W

75-100 W

100 W

150 W

KAT SWIECENIA

Kat Swiecenia przektada sie na efekt jaki mozemy uzyskac w danej

przestrzeni. Szeroki kat Swiecenia daje rozproszone Swiatto, bedzie

wiec odpowiednie jako oswietlenie gtowne. Waski kat Swiecenia

daje mocne, skupione $wiatto za pomoca ktérego mozemy wyekspo-
nowac konkretne elementy.

b 115°



OZNACZENIA STOSOWANE W KATALOGU

UGR - WSKAZNIK OLSNIENIA PRZYKREGO

Ols$nienie to nieprzyjemne wrazenie dyskomfortu, spowodowane niekontrolowana i nadmierna jaskrawoscia w polu widze-
nia. To jeden z podstawowych parametréw charakteryzujacych otoczenie swietlne.

UGR to ujednolicony wskaznik ol$nienia, okreslajacy jego poziom.

Zbyt wysoki wskaznik UGR moze powodowac oslepienie oraz draznienie wzroku. Zaleca sie nastepujace stopniowanie
wskaznika UGR: 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28. Im nizszy wskaznik tym lepsza jakos$¢ Swiatta.
Lampy przeznaczone do pomieszczen biurowych powinny posiada¢ wartos¢ UGR < 19.

Produkty w katalogu oznaczone UGR<19 oznaczaja bardzo niski wskaznik poziomu ol$nienia przykrego.

CRI [RA] - to skala pomiaru odwzorowania barw przedmiotéw oswietlanych $wiattem sztucznym w odniesieniu do $wiatta dzien-
nego (naturalnego). Im wyzszy wskaznik CRI, tym swiatto lepiej odzwierciedla barwy - inaczej méwiac przedmioty wygladaja
bardziej naturalnie. Skala wspodtczynnika CRI wynosi od O do 100, gdzie O to $wiatto monochromatyczne zawierajace tylko 1
barwe, 100 to $wiatto dzienne stoneczne. Zatem, aby odwzorowac barwe danego przedmiotu powinno mie¢ wartosc jak najbar-
dziej zblizona do RA = 100.

Im wyzszy wskaznik RA tym przedmioty lepiej prezentuja sie w swoich naturalnych barwach.

Produkty w katalogu oznaczone ikong CRI swieca swiattem bardzo zblizonym do naturalnego swiatta stonecznego.

CRI70 CRI80 CRI>90
Swietlowka starego Standardowe Zrodta LED Najlepiej zblizone
typu do $wiatfa stonecznego

Magic
Colors

LAMPY SOLARNE LAMPY Z CZUJNIKIEM RUCHU

FUNKCJA MAGIC COLORS Wl 2 WIZ CONNECTED

Ptynna zmiana kolorp’w w podstawie connecTED Aplikacja pozwalajaca na sterowanie swiattem lamp
lampek biurkowych i nocnych

MATERIAL WYKONANIA 1 MOZLIWOSC MALOWANIA OPRAWY
-ZYWICA LANA )



OPRAWY WISZACE

CARLA

o 500 m

Informacje o produkcie: — R — 1
Klasa szczelnosci: IP 20 3 | |
Materiat wykonania:  aluminium | .||
Klasa ochronnosci: @ I .li |
S |
8 |
Zintegrowane zrédto $wiatta LED: C% e
Moc: 45W/55W  © 3§
Zasilanie: 230V — 3
Strumien $wietlny: 3000Im/3600Im 800 mm 95;§—H :
Temperatura barwowa: 3000K K @0’\‘@ CARLA 3586 - 45W - 3000lm  CARLA 3587 - 45W - 3000lm  CARLA 3589 - 55W - 3600Im

czarny biaty chromowany



OPRAWY WISZACE
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CARLA

0
. . A
Informacije o produkcie: -
o
L. 3
Klasa szczelnosci: IP 20 E]
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @
N
o]
c o
Zintegrowane Zrédto $wiatta LED: S E
& I
Moc: 55W a
. . 3
Zasilanie: 230V 3
Strumien Swietlny: 3600Im |
Temperatura barwowar: © 3000K 300 mm CARLA 3583 CARLA 3588

biaty chromowany



OPRAWY WISZACE

CARLA

Informacije o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Moc: 80W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 5200Im
Temperatura barwowa: 3000K

ww Ot

1200 mm

wuw oot

CARLA 3585
biaty



OPRAWY WISZACE

CLARA

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 40W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 2600Im
Temperatura barwowa: 3000K

1170 mm

ww 00ct

CLARA 3623
czarny

CLARA 3622
biaty



OPRAWY SCIENNE /SUFITOWE
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EBBA

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20

Materiat wykonania: — aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane 7rédto $wiatta LED:

Moc: 28W/34W EBBA 3627 - 28W - 1900Im EBBA 3630 - 34W - 2200Im EBBA 3629 - 34W - 2200Im
Zasilanie: 230V ety Ay platy

Strumien Swietlny: 1900Im/2200Im

Temperatura barwowa: 3000K Kierunki swiecenia

S
<
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OPRAWY WISZACE

RUBY

Informacje o produkcie:
Klasa szczelnosci: IP 20

Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @
E=

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED: *

RUBY 3561D - 40W -2200Im RUBY 3560 - 50W -2750Im
Moc: 40W/50W czarmy biaty
Zasilanie: 230V 515 mm 511 mm x 35 mm
-~ w - U
Strumien Swietlny: 2200Im/2750lm — g —; g
3 3
Temperatura barwowa: 3000K
*
Vi £ £
$ciemnialna IS E
o o
= g
S S
Dls 113
3 3
1180 mm s 1185 mm




RUBY 3563 - 6W - 330Im
czarny

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

Moc: O6W/16W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 330Im/880Im

Temperatura barwowa: 3000K

RUBY 3562 - 6W - 330Im RUBY 3565 - 16W - 880Im

biaty czarny
©
«
i
S
CE) RUBY 3564 - 16W - 880Im
@ biaty

©
o ©
’b/

80 mm

4

]0§

My

OPRAWY SCIENNE




OPRAWY SCIENNE

LUCAS

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Moc: 5W
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 200Im
Temperatura barwowa: 3000K

LUCAS 3604 LUCAS 3605
Ruchoma Ruchoma
czarny biaty
100 mm
= =
£ IS 3
3 S |es
= 3 ©
130 mm 50 mm

£

LUCAS 3606 LUCAS 3607

Ruchoma Ruchoma

czarny biaty
150 mm

c -

£ 3 o

S S |e

S 3 °
200 mm 50 mm

360°




THEO

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

Moc: 5W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 200Im
Temperatura barwowa: 3000K

2140 mm

2180 mm

55 mm

@

OPRAWY SCIENNE

THEO 3603 THEO 3602
Ruchoma Ruchoma
czarny biaty



OPRAWY WISZACE

ZOE

ZOE 3595 - 85W - 5500im ZOE 3594 - 85W - 5500im ZOE 3597 - 50W - 3300Im ZOE 3596 - 50W - 3300Im
czarny biaty czarny biaty
Informacje o produkcie: 230 mm
g
L. £
Klasa szczelnosci: IP 20 <
~O
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @
- -
N N
. .. - 8 3
Zintegrowane Zrédto $wiatta LED: 3 3
3 3
&
Moc: 50W/85W oS
o)
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 3300Im/5500Im
Temperatura barwowa: 3000K
2680 mm

@800 mm



OPRAWY WISZACE

HOLLY

B
ch,
HOLLY 3599 - 48W - 3200Im HOLLY 3598 - 48W - 3200Im HOLLY 3601 - 64W - 4200Im HOLLY 3600 - 64W - 4200Im
czarny biaty czarny biaty
Informacje o produkcie: 18 mm
— 5
.. £ ®
Klasa szczelnosci: P20 £ \?)
) ) - © >
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @
= =
N N
. .. s 8 8
Zintegrowane Zrédto Swiatta LED: 3 S
3 3
Moc: 48W/64W
Zasilanie: 230V c £
Strumien $wietlny: 3200Im/4200Im £ 3
o ~O
Temperatura barwowa: 3000K N

2400 mm 2600 mm



OPRAWY WISZACE

ELIAS

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED: §
3
Moc: 72W :
Zasilanie: 230V g B, .
S S =
Strumien $wietlny: 4700lm S N W
Temperatura barwowa: 3000K 1200 mm ELIAS 3593 ELIAS 3592

czarny biaty



MARIEL

Informacije o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP20

Materiat wykonania:  aluminium

o~

Klasa ochronnosci:

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 12W/17W
Zasilanie: 230V

Strumien Swietlny: 800Im/1100Im
Temperatura barwowa: 3000K

W =40 mm

790 mm

ww 094

MARIEL 3618 - 17W - 1100Im
biaty

MARIEL 3619 - 12W - 800Im
biaty

OPRAWY SCIENNE




OPRAWY SCIENNE

NICO

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Moc: 5W
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 200Im
Temperatura barwowa: 3000K

@150 mm

—

180 mm

ww ozt

NICO 3631
czarny

NICO 3632
biaty



OPRAWY SCIENNE

NICO

200 mm

Informacije o produkcie: g /"

. sl 3
Klasa szczelnosci: IP 20 S g] |:| (v
Materiat wykonania:  aluminium 23 "
Klasa ochronnosci: @ T 1somm -

300 mm )q\ , w

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED: : .
Moc: 10W ] S
Zasilanie: 230V ‘/ /
Strumien éwietlny: 500Im ]
Temperatura barwowa: 3000K NICO 3621 NICO 3620

180 mm czarny biaty



OPRAWY SUFITOWE

CHLOE

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  metal
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Moc: 90W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 5400Im
Temperatura barwowa: 3000K

@780 mm

194,41 mm

@646,62 mm

ww ¢t

CHLOE 3558
biaty



OPRAWY SUFITOWE

SUN

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

Moc: 20W
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 1200Im

Temperatura barwowa: 3000K

4000K

@ 300 mm

80 mm

-—

SUN 3678 ' 3000K SUN 3677 ' 3000K
SUN 3680  4000K SUN 3679 4000K
czarny biaty



OPRAWY SUFITOWE

DOT

oo
S
I
. . 3
Informacje o produkcie: 4 - ”
Klasa szczelnosci: P20 ¢ 200 mm DOT 3721  3000K DOT 3722  3000K DOT 3723  3000K
Materiat wykonania: | DOT 3728 ' 4000K DOT 3729  4000K DOT 3730 ' 4000K
Y meta 12W - 780Im - biaty 12W - 780Im - czarny 12W - 780Im - ztoty

Klasa ochronnoéci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED: @ I ‘
Moc: 12W/21W

300 mm
Zasilanie: 230V p

Strumien Swietlny: 780Ilm/1365Im
DOT 3724  3000K DOT 3725  3000K DOT 3726 3000K

Temperatura barwowa: 3000K 4000K DOT 3731  4000K DOT 3732 4000K DOT 3733 4000K
21W - 1365Im - biaty 21W - 1365Im - czarny 21W - 1365Im - ztoty

ww 08




OPRAWY SUFITOWE

=

655 mm

-— >
w

I}

DOTS

520 mm

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  metal
Klasa ochronnosci: @

1053 mm

Zintegrowane zrédto swiatta LED:

Moc: 64W/98W
Zasilanie: 230V
3840Im/5880Im
Temperatura barwowa: 3000K 4000K

Strumien Swietlny:

DOTS3675 ' 3000K
DOTS3706 4000k
64W - 3840Im - czarny

>

DOTS367¢6 ' 3000K
DOTS3708 4000k
98W - 5880Im - czarny

C 3
«

DOTS3549 ' 8000K
DOTS3705 ' 4000K
64W - 3840Im - biaty

DOTS3550 * 8000K
DOTS3707 ' 4000K
98W - 5880Im - biaty



OPRAWY SUFITOWE

ISLA

120 mm " . -
. . ! i
Informacje o produkcie: = &

S S
Klasa szczelnosci: IP 20 § ﬁ I (5? ‘5;- . . _H‘}
3 =
Materiat wykonania:  metal 3 ISLA 3551 - 30W - 1800im
Klasa ochronnoéci: @ biaty . j
160 mm
Zintegrowane Zrédto Swiatta LED: 7
Moc: 30W/53W @ 5
Zasilanie: 230V S S I s
Strumien $wietlny: 1800Im/3180Im :
Temperatura barwowa: 3000K - ISLA 3552 - 53W - 3180Im

520 mm biaty



MOLLY

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

Moc: 40W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 2400Im

Temperatura barwowa: 3000K

@ 320 mm

( )

@ 430 mm

@110 mm

MOLLY 3685
czarny

MOLLY 3684
biaty

OPRAWY SUFITOWE

MOLLY 3686
szczotkowane ztoto



OPRAWY SUFITOWE

ANGEL

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  metal
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto swiatta LED:

Moc: 80W/120W
Zasilanie: 230V

Strumien Swietlny: 4800Im/7200Im
Temperatura barwowa: 3000K

* A

$ciemnialna

1100 mm

800 mm
wuw 009

wuw 098

I T
3

ANGEL 3554 - 80W - 4800Im
czarny

ANGEL 3696 - 120W -7200Im
czarny

*

ANGEL 3553 - 80W - 4800Im
biaty

ANGEL 3555 - 120W -7200Im
biaty



OPRAWY WISZACE

ANGEL

. . L
Informacje o produkcie: . (ot e

Klasa szczelnosci: IP 20 @ 225 mm
Materiat wykonania:  aluminium {
Klasa ochronnosci: @

ww Qg
%

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

ww ooce

Moc: 80W J e
Zasilanie: 230V (@ ®)
Strumier $wietlny: 4800Im geccmn. ' '
Tempefatura barwowa: 3000K ANGEL 3557 ANGEL 3556

£ X
oi czarny biaty
[ee]



OPRAWY WISZACE

ELLA 3577 - 42W - 2310Im ELLA 3576 - 42W - 2310Im ELLA 3579 - 62W - 3410Im ELLA 3578 - 62W - 3410Im
czarny biaty czarny biaty
Informacje o produkcie: 210 mm
= -«
Klasa szczelnosci: IP20 £
<
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @
~
N
o
. e . . o
Zintegrowane Zrédto Swiatta LED: E
Moc: 42W/62W
Zasilanie: 230V
13
s ) £
Strumien $wietlny: 2310Im/3410Im E9 5600 mm 5800 mm

|

Temperatura barwowa: 3000K 212 mm



OPRAWY WISZACE

ELLA

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20

ww 00ctT

Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

—
Moc: 136W a : # e~ & N
Zasilanie: 230V @ ‘ ‘W-:_‘Q-’ T, W
Strumien $wietlny: 7480Ilm

* *
ELLA 3581D ELLA 3580 ELLA 3720D
Temperatura barwowa: 3000K czarny biaty zfoty

*A

Sciemnialna

2400 mm
2600 mm
800 mm



OPRAWY WISZACE

MIA 3727  3000K / 4000K MIA 3671  3000K
410 mm 85 mm 32W - 1920Im - czarny 32W - 1920Im - biaty

Informacje o produkcie: - -

Klasa szczelnosci: IP 20

Materiat wykonania:  metal
Klasa ochronnosci: @ m

53
382
$:0))
w53
338
288

* ) *
MIA 3571CCT - 40W - 2400Im MIA 3570CCT - 40W - 2400lm ~ MIA 3673D 300K M|A 3699D ' 4000K

Moc: 32W/80W ®510 mm R Czarny « 3000K  4000K biaty 3000K  4000K 40W - 2400Im - szczotkowane ztoto
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 1920Im/4800Im
Temperatura barv/\igwa: 3000K  4000K
N @| barwa swiatta i s
$ciemnialna 333) regulowana pilotem i

* * *
MIA 3573D 300K MIA 3572  3000K MIA 3674  8000K \i|A 3704 400K
~—*  przetgcznik barwy $810 mm > MIA 3703 ' 4000k MIA 3702 ' 4000K 80W - 4800Im - szczotkowane ztoto
$wiatta na oprawie 85 mm 8OW - 48001 - czarny 8OW - 48001 - biaty

Zintegrowane zrodto swiatta LED:

1

1



OPRAWY WISZACE

EMILY

Informacije o produkcie:

@ 212 mm
Klasa szczelnosci: P20 ): 3

Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @ *

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

ww ooct

@ 600 mm
Moc: 42W éi
Zasilanie: 230V &
Strumien $wietlny: 2520Im
Temperatura barwowa: 3000K EMILY 3575D

/\ czarny

Sciemnialna



OPRAWY WISZACE

TESS

Informacje o produkcie: . :
w .'\ If;

Klasa szczelnosci: IP 20 %

Materiat wykonania:  metal

Klasa ochronnosci: @ N
(o}
3

Zintegrowane Zrédto $wiatta LED: N -

®

Moc: 36W 5

Zasilanie: 230V

Strumien $wietlny: 2160Im T pecomm

Temperatura barwowa: 3000K TESS3690 TESS3689

czarny biaty



OPRAWY WISZACE

NINA

[ I -

NINA 3692 - 35W - 2100Im NINA 3691 - 35W - 2100Im NINA 3694 - 55W - 3300Im NINA 3693 - 55W - 3300Im
czarmny biaty czarny biaty
Informacje o produkcie: "
) 1o 1g
Klasa szczelnosci: IP 20 El 3
Materiat wykonania:  metal
Klasa ochronnosci: @ o -
8 g
% 3
Zintegrowane Zrédto swiatta LED: 3
Moc: 35-55W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 2100Im/3300Im @350 mm © 450 mm

Temperatura barwowa: 3000K



OPRAWY WISZACE

RICO

RICO 3566 - 50W - 3500Im RICO 3567 - 84W - 5880Im RICO 3568 - 50W - 3500Im RICO 3569 - 84W - 5880Im
biaty biaty biaty biaty
@ 225 mm @ 225 mm

. . £ > e

Informacje o produkcie: £y £,
2 ¢ 2
Klasa szczelnosci: P20 ' -
. . . I o
Materiat wykonania:  polietylen g g g * g
;. (e}
Klasa ochronnosci: @ 3 0 3 “ 3
3 3
-
Zintegrowane Zrédto Swiatta LED: ® 800 mm 800 mm
Moc: 50W/84W N
. . ((\\“
Zasilanie: 230V P <
Strumien éwietiny: 3500Im/5880Im * * 2
Temperatura barwowa: 3000K 0 “ E
-
600 mm

@ 600 mm



OPRAWY WISZACE

LENA

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Moc: 8W-9x8W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 324Im-2916lm

Temperatura barwowa: 3000K

=1

S aD

3
3 ww zoT

ww 0Og "xew

s

A

@170 mm*36.4 mm Q

(€

LENA 3532 - 8W - 324Im
czarny

/T

)
W

-1

wu 0008 “Xew

:
Qe

®58mm

102 mm

@170 mm*36.4 mm

LENA 3533 - 3x8W - 972Im
czarny

102 mm
T+
T+

-
@50 mm

360 mm*36.4 mm

I

-1

W 0009 "xew

N

LENA 3534 - 9x8W - 2916Im
czarny

N

=1

ww 0008 xew



ADELE

Informacije o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  metal
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta $wiatta LED:

Moc: max. 60W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

F’# LA
Gl

$rednica (o):
kod produktu:

OPRAWY WISZACE

=1

W 00ST "Xew

ww o1

1300 mm 1700 mm

ADELE 100BL ADELE 130BL ADELE 170BL




OPRAWY WISZACE

EVE

55 mm
PR

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

1500 mm
|

. sz . €

Zintegrowane Zrédto swiatta LED: £
S
Moc: 40W
-
ilanie: © 450 mm

Zasilanie: 230V EVE 3682 EVE 3681 EVE 3683
Strumien $wietlny: 2400Im czarny biaty szczotkowane zfoto

Temperatura barwowa: 3000K



OPRAWY SUFITOWE

4

ELENA

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

Moc: 40W
Zasilanie: 230V W
Strumien $wietlny: 2600Im 1 | -
. '3 ELENA 3625
Temperatura barwowa: 3000K

450 mm biaty



OPRAWY SUFITOWE

GEORGIA

2600 mm

Informacije o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20

wuw oy
i
I

Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:
GEORGIA 3590 - 48W - 3200Im

Moc: 48W/74W biaty
Zasilanie: 230V SR
Strumien $wietlny: 3200Im/4900Im e TR
Temperatura barwowa: 3000K o - - - y

5 \.*] = . - -

g -_— f

GEORGIA 3591 - 74W - 49200Im
biaty



OPRAWY SCIENNE

PAUL

Informacije o produkcie:

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane 7rédto $wiatta LED:

Moc: 8W-24W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 500Im-1600Im
Temperatura barwowa: 3000K

dtugosc (L): 400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm
moc: 8W 12W 16W 20W 24W
strumien swietlny:  500ml 800ml 1000ml 1300Im 1600Im
33 mm kod produktu: PAUL3609 @  PAUL3611 @ PAUL3613 @  PAUL3615 @ PAUL3617 @

PAUL3608 (O  PAUL3610 (O PAUL3612 (O  PAUL3614 O  PAUL3616 O



OPRAWY SCIENNE

ALAN

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  metal
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrodto $wiatta LED:

Moc: 8W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 520Im
Temperatura barwowa: 3000K

ALAN-01-AB-WW
antyczny mosiadz




OPRAWY SCIENNE

DANIEL

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrodto $wiatta LED:

Moc: 8W-12W
Zasilanie: 230V

Strumien $wietlny: 780Im-1170Im
Temperatura barwowa: 3000K  4000K

DANIEL-01-CH-WW
DANIEL-01-CH-NW

725 mm

12w

1170Im
DANIEL-02-CH-WW 3000k
DANIEL-02-CH-NW 4000k



OPRAWY SCIENNE

DAVID

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  metal
Klasa ochronnoéci: @

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

Moc: 12W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 780Im
Temperatura barwowa: 3000K  4000K
€
1S
IS
* dtugos¢ (L): 560 mm 560 mm 560 mm
N moc: 12W 12W 12W
/ strumien $wietlny: ~ 780Im 780Im 780Im
kod produktu: DAVID-01-WH-WW sesk.  DAVID-01-BK-WW ‘sgosk.  DAVID-01-CH-WW 3060k

e
60 DAVID-01-WH-NW 4000k DAVID-01-BK-NW 4000 DAVID-01-CH-NW 4000k

GC%O) \ / .



OPRAWY SCIENNE

LEO

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20 -
Materiat wykonania:  metal w
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrdédto Swiatta LED:

Moc: O6W-12W

Zasilanie: 230V [. \
Strumien swietlny: 520Im-975Im e

Temperatura barwowa: 3000K  4000K

dtugosc (L): 400 mm 500 mm 600 mm

moc: 6W 8w 12W

strumien swietlny: ~ 520Im 650Im 975Im

kod produktu: LEO-01-CH-WW 3000k LEO-02-CH-WW ' 3000k LEO-03-CH-WW ' 3000k

LEO-01-CH-NW 4000k LEO-02-CH-NW 4000k LEO-03-CH-NW 4000k




OPRAWY SCIENNE
Ly '

LOUIS

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania:  stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED: /’
/
Moc: 12W-24W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 780Im-1560Im
Temperatura barwowa: 3000K  4000K
1
£
o
N N dtugose (L): 420 mm 665 mm 965 mm
1 moc: 12W 18W 24W
strumien $wietlny: ~ 780Im 1170Im 1560Im
. kod produktu: LOUIS-01-CH-WW gogk=  LOUIS-02-CH-WW ggagk:  LOUIS-03-CH-WW  agaok
% LOUIS-01-CH-NW 4o00¢  LOUIS-02-CH-NW gooc.  LOUIS-03-CH-NW  gg00¢
2



MARTIN

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP20
Materiat wykonania:  stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrodto $wiatta LED:

Moc: O6W-8W
Zasilanie: 230V

Strumien $wietlny: 390Im-520Im
Temperatura barwowa: 3000K  4000K

—50 mm ~

\
%3 425 O
%

OPRAWY SCIENNE

MARTIN-01-CH-WW - 6W - 390Im 3000k
MARTIN-01-CH-NW - 6W - 390Im 4000k
chrom

.

MARTIN-02-CH-WW - 8W - 520Im s000k
MARTIN-02-CH-NW - 8W - 520Im 4000k
chrom



RA - EFEKT NATURALNEGO SWIATEA

Wspétczynnik odwzorowania barw CRI [RA] - czym jest? y
CRI90

CRI [RA] - to skala pomiaru odwzorowania barw przedmiotéw oswietlanych $wiattem sztucznym w odniesieniu do $wiatta dziennego
(naturalnego). Im wyzszy wskaznik CRI, tym swiatto lepiej odzwierciedla barwy - inaczej méwiac przedmioty wygladaja bardziej naturalnie. Skala
wspotczynnika CRI wynosi od O do 100, gdzie O to Swiatto monochromatyczne zawierajace tylko 1 barwe, 100 to Swiatto dzienne stoneczne.
Zatem, aby odwzorowac barwe danego przedmiotu, wskaznik CRI powinien mie¢ wartosc jak najbardziej zblizong do RA = 100.

Imwyzszy wskaznik RAtym przedmioty lepiej prezentuja sie w swoich naturalnych barwach. g

CRI>70 CRI>80 CRI>90
Swietléwka starego standardowe najbardziej zblizone
typu zrodta LED do $wiatta stonecznego

Dlaczego wskaznik odwzorowania barw CRI jest tak wazny?

Wysokie CRI zapewni nam lepszy komfort funkcjonowania, poprawi nastroj, korzystnie wptynie na nasze zdolnosci intelektualne. Zle dobrane
os$wietlenie moze obniza¢ nasza koncentracje i samopoczucie, powodowac znuzenie i zmeczenie, a nawet wywotywac migreny.

Efekt naturalnego $wiatta osiagniemy juz przy CRI - RA>80. Swiatto o tym CRI $wietnie sprawdzi sie w domu oraz pomieszczeniach biurowych.

CRI - RA>90 i wiecej - jest to juz $wiatto bardzo dobrej jakosci, jeszcze lepiej oddaje barwy przedmiotéw. Sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie
naturalny wyglad ma szczegdlne znaczenie.

STRUMIEN SWIETLNY - KLUCZOWY PARAMETR PRZY DOBORZE OSWIETLENIA

Strumien swietlny - informuje nas ile swiatta emituje dane Zrodto $wiatta, inaczej méwiac jak mocno bedzie Swiecito powyzsze Zrédto.
Jednostka miary strumienia Swietlnego jest lumen (Im). Im wiecej lumendw tym wiecej $wiatta daje oprawa.

28, 'p _ !."




NOWOCZESNE OPRAWY GIPSOWE - KREATYWNE ROZWIAZANIA

1

Idealne do wielokrotnego malowania )

Lampy wykonane z gipsu sa odporne na uszkodzenia a jednoczesnie maja
aksamitng i delikatng w dotyku powierzchnie. Atutem lamp jest fakt,
ze materiat ten stanowi idealne podtoze dla farby. Oprawy moga pozostac
w swoim naturalnym kolorze, ale w kazdym momencie mozemy zmienic ich
kolor na zupetnie dowolny. Takie rozwigzanie stwarza niebywale wiele
rozwigzan aranzacyjnych a ponadto pozwala szybko przeobrazi¢ wnetrze, . -
bez koniecznosci kupowania nowej lampy. Oprawy nadaja sie do

wielokrotnego malowania.

Zastosowanie i typ oswietlenia

Oswietlenie gipsowe docenig zaréwno wielbiciele surowych, mini-
malistycznych wnetrz jak réwniez wielbicieli rozwigzan DIY. Wsrdd tego
typu oswietlenia znajdziemy: lampy wiszace, oprawy podtynkowe
i natynkowe. Ich minimalistyczna linia sprawdzi sie w ultranowoczesnych
pomieszczeniach. Oprawy znajda zastosowanie zarbwno w biurach, salach
konferencyjnych lub we wnetrzach mieszkalnych.

Zalety opraw gipsowych

Zaleta opraw podtynkowych i natynkowych jest posiadanie niewidocznych z zewnatrz elementéw mocujacych. Oprawy mozna zamontowac
zespalajac oprawe z otworem montazowym za pomoca tynku. Montaz oprawy w ten sposob sprawia, ze oprawa stapia sie z powierzchnia sufitu
tworzac jedna catosc.




OPRAWY SCIENNE /SUFITOWE

ROY

D 5.
GWARANCJI

CRI90

ROY 3500 ROY 3501
biato-czarny biato-czarny
—
—
ROY 3502 ROY 3503
biato-czarny biato-czarny

Informacije o produkcie:

ROY 3500 ROY 3501 ROY 3502 ROY 3503 @
11IW - 691Im 15W - 970Im 8W - 502Im 8W - 502Im
&80 mm 785 mm
@90 mm ©® 100 mm @45 mm ©® 45 mm

—

Ww TTT
ww G/
wwr oSt

75mm / Id 7% ’/®145 mm
@45 mm ( /
7% ® 45 mm

0-60° 0-90°
(3559 (3559
Klasa szczelnosci: IP 20

Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Dioda: citizen

Moc: 8W-15W

Zasilanie: 230V

Strumien Swietlny: 502Im-270Im /CRI 90
Temperatura barwowa: 3000K

Kat rozsytu: 24°



OPRAWY SCIENNE /SUFITOWE

ROY

D D

CRI90 GWA

ROY 3504
biato-czarny

N

ROY 3505
biato-czarny

Informacje o produkcie:

ROY 3504 ROY 3505
11W - 691Im 11W - 1382Im

456\ &
£ / ’lfy'
gi gi \90007
N o n
o~
75 n& 75 m&
@45
" */<2;45 mm
0-70° 0-70°
13559 355°
Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnoéci: @
Zintegrowane Zrédto $wiatta LED:
Dioda: citizen
Moc: 11w
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 691Im-1382Im / CRI 90
Temperatura barwowa: 3000K

Kat rozsytu: 24°



OPRAWY SCIENNE

ALICE

S JIe
GWARANCIJI

CRI90

ALICE 3547
biaty

ALICE 3548
czarny

Informacje o produkcie:

wweTT

@\ /
,cv//> ,\’(f’)

”

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Dioda: bridgelux

Moc: 2x4W

Zasilanie: 230V

Strumien sSwietlny: 2x300Im /CRI 90

Temperatura barwowa: 3000K



OPRAWY SCIENNE




OPRAWY SUFITOWE

SARA

, 5 LATA
GWARANCJI

CRI90

SARA 3543
biato-czarny

SARA 3544
biato-biaty

Informacje o produkcie:

é

n ‘/g\d\

R

ww 69T

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Dioda: bridgelux
Moc: 12W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 706Im /CRI 90
Temperatura barwowa: 3000K

Kat rozsytu: 18°




REFLEKTORY SZYNOWE

SARA

{5 LATA
GWARANCJI

SARA 3545
biaty

SARA 3546
biato-czarny

Informacije o produkcie:

ww 66T

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

Dioda: bridgelux

Moc: 12W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 706lm /CRI 90
Temperatura barwowa: 3000K

Kat rozsytu: 18°



OPRAWY SUFITOWE

ZARA

, JISES

ZARA 3537 ZARA 3538
biato-czarny biaty
-
-
<1
i
ZARA 3539 ZARA 3540
biato-czarny biaty

Informacije o produkcie:

wuw 9
ww 70T

S

105

s
PN
//>’/>

A~

S
s

3

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

Dioda: bridgelux
Moc: 7W

Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 404Im /CRI 90
Temperatura barwowa: 3000K

Kat rozsytu: 18°




OPRAWY SUFITOWE




OPRAWY DO ZABUDOWY

ZARA

B

CRI9O GWARANCJI UGR(]Q

-
ZARA 3535 :
biato-czarny ' -
L
=¥
ZARA 3536 ~
biaty ~
[ n L

Informacije o produkcie:

» 110x 45mm

~

3

3
Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnoéci: @
Zintegrowane Zrédto swiatta LED:
Dioda: bridgelux
Moc: 11W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 600Im /CRI 90
Temperatura barwowa: 3000K

Kat rozsytu: 18°



OPRAWY DO ZABUDOWY

JERRY

- g

JERRY 3529
biato-czarny

Informacje o produkcie:

380 mm

38,3x38,3mm
5
£ min. 20 cm é
3
min. 5 cm £
P—
/ ‘ \ 9-15 mm
Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  gips
Klasa ochronnosci: @
Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:
Dioda: bridgelux
Driver: 3xPhilips
Moc: 44 3W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 3015Im /CRI 90
Temperatura barwowa: 3000K

Kat rozsytu: 38°



OPRAWY WISZACE

ZARA

. 3 LATA
CRI90 GWARANCJI

mozliwos¢ montazu
na szynoprzewodzie

“ “

ZARA 3541 3 ZARA 3542
biato-czarny biaty

j—

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrodto swiatta LED:

Dioda: bridgelux
Moc: W

Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 404Im /CRI 90

Temperatura barwowar: © 3000K
Kat rozsytu: 18°




OPRAWY WISZACE

LILY /AMY

LILY AMY
@ 90 mm @ 90 mm
— E— hilg w
w w
3 - -
5 3
N
0 =
e} I
c g
3
3
3 3
g g
3
E 3
- R
® 60.5 mm @ 160 mm
- -~
@ 88.5 mm @ 88.5 mm
o
b, ey 3
e —
LILY 3509 AMY 3523 AMY 3522
biaty szaro-czarny biaty
aluminium cement gips

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania: Lily 3509: aluminium,
Amy 3522: gips,
Amy 3523: cement

Klasa ochronnoéci: @

Parametry Zrédta swiatta LED:

Moc: max. 50W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: GU10




OPRAWY DO ZABUDOWY

COLIN

. (3 LATA
GWARANCJI

CRI90

COLIN 3530
biaty -

COLIN 3531
czarny

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP20
Materiat wykonania: — aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Dioda: bridgelux
Moc: 4.2W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 253Im /CRI 90

Temperatura barwowa: © 3000K
Kat rozsytu: 38°




OPRAWY DO ZABUDOWY

ERIN

o

:
£ \ i) ERIN 3508
— biaty

Informacje o produkcie:

AZ75 mm

@105 mm
-

Klasa szczelnosci: IP20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrodto swiatta LED:

Dioda: bridgelux
Moc: oW

Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 270Im /CRI 920

Temperatura barwowa: 300K
Kat rozsytu: 18°




OPRAWY SUFITOWE

EVAN

Podstawa oprawy Pokrywa oprawy
l glps

EVAN 3512P EVAN 3513P
czarny biaty

EVAN 3510

biaty

. ! EVAN 3514P EVAN 3515P

cement S

chrom miedz

EVAN 3511

szary

Informacje o produkcie:

ww /1

Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania:  Evan 3510: gips,
Evan 3511: cement,
Evan 3512P-Evan 3515P: metal

Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta swiatta LED:

Moc: max. 1x50W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: GU10




OPRAWY SUFITOWE

Podstawa oprawy Pokrywa oprawy

N .
D

gips

EVAN 3518P2 EVAN 3519P2
czarny biaty
EVAN 3516

biaty

cement

EVAN 3520P2 EVAN 3521P2
chrom miedz

EVAN 3517
szary

Informacije o produkcie:

Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania:  Evan 3516: gips,
Evan 3517: cement,
Evan 3518P2-Evan 3521P2: metal

Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta swiatta LED:

Moc: max. 2x50W
Zasilanie: 230W
Rodzaj trzonka: GU10



OPRAWY SUFITOWE

OWEN

D 5.
GWARANCIJI

UGR<19

-

CRI90

- —
OWEN 3524
biaty
"
b h
I - - &= %,
OWEN 3525 OWEN 3526
biaty biaty

Informacije o produkcie:

OWEN 3524
14.7W - 900Im

OWEN 3525 OWEN 3526
7.4W - 450Im 11.6W - 720Im
1
A
N
3
3

Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania:  gips
Klasa ochronnoéci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Dioda: bridgelux

Moc: 74W-14.7W
Zasilanie: 230V

Strumien $wietlny: 450Im-200Im /CRI 90
Temperatura barwowa: 3000K

Kat rozsytu: 38°




OPRAWY DO ZABUDOWY

X

'} '.. i
q Ry "
Ly LY
/
j i i
i 1
i -: i
i '
‘ 1
| 4
i #,
i
F i 4
= i LEXI 3527
. biay
|
-
LEXI 3528
e biaty

Informacje o produkcie:

kierunek $wiecenia

Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania:  gips
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta swiatta LED:

Moc: max. 35W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: GU10




OPRAWY SUFITOWE

KAMI /KARO

KAMI

L

KAMI-1IW/W ' 3000¢ KAMI-1BL /WW 3000k
biaty  /NW 4000k czarny /NW 4000k
KARO

KARO-1W/W 3000k

biaty

Informacje o produkcie:

€

£ 1

o 15

81 & -
u Q

® 100 mm @® 100 mm

Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania: aluminium

Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 15W

Zasilanie 230V
Strumien $wietlny: max. 1150Im / CRI>80

Temperatura barwowa:  3000K  4000K

Kat swiecenia: 120°



OPRAWY SUFITOWE

ADA

. o

ADA11P44

ADA1-SH-212-W/W
biaty | 1P44

ADA1-SH-212-B/B
czarny szczotkowany | P44

ADA1

Ruchoma

ADA1-212-W/W
biaty | 1P20

@ =

ADA1-212-B/B
czarny szczotkowany | P20

R

Informacje o produkcie:

A

—

® 80 mm

80 mm

Klasa szczelnosci: IP20/1P44
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 35W
Zasilanie: 230V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10



OPRAWY SUFITOWE

IVO1

IVO1

Ruchoma

R R )

IVO-1W/W IVO-1B/AL IVO-1B/BB
biaty czarny czarny
aluminium

Informacje o produkcie:

125 mm

>

@96 mm

Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 50W
Zasilanie: 230V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10




OPRAWY SUFITOWE

FABIO1 / FABIO2

FABIO1

Ruchoma

FABIO-1W/W  FABIO-1W/AL FABIO-1W/CH
biaty biaty biaty
aluminium chrom

FABIO2

Ruchoma

OESK

FABIO-2W/AL FABIO-2W/CH FABIO-2B/AL
biaty biaty czarny
aluminium chrom aluminium

Informacje o produkcie:

3
£ £
wn wn
==
——
96mm 96x192 mm
Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta $wiatta:

Moc: max. 50W/2x50W
Zasilanie: 230V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10



OPRAWY SUFITOWE

DARIA

DARIA SQUARE
DARIA-SQUARE-1W/CH
chrom

DARIA ROUND

DARIA-ROUND-W/CH
chrom

Informacje o produkcie:

3 £
£ £
o o
o o
~— ~

Pl

@55 mm 55x55 mm
Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 50W
Zasilanie: 230V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10




OPRAWY SUFITOWE

SOFIA

SOFIA SQUARE

SOFIA-SQUARE-1W/W
biaty

il

SOFIAROUND

SOFIA-ROUND-1W/CH
biaty/chrom

SOFIA-SQUARE-1W/CH
biaty/chrom

Informacje o produkcie:

£
£ £
3 3
-— PN —
-
83x83 mm

Klasa szczelnosci:

Materiat wykonania:

Klasa ochronnosci:

—>

-

@80 mm

P20
aluminium

D

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc:

Zasilanie:
Ksztatt/typ:
Rodzaj trzonka:

max. 50W
230V
MR16
GU10



OPRAWY DO ZABUDOWY

VITA

VITAROUND

-

a

VITAS 112-WH/G VITAM 112-WH/G VITAL 112-WH/G
biato-ztoty biato-ztoty biato-ztoty

VITAS 112-WH/WH VITAM 112-WH/WH VITAL 112-WH/WH
biaty biaty biaty

VITAS 112-BL/G VITAM 112-BL/G VITA L 112-BL/G
czarno-ztoty czarno-zfoty czarno-zfoty

Informacje o produkcie:

/2562 mm [D(ﬁ mm AD(Q mm
— — —
IS z
3 a N
S
3 IB Ii
3 3
—
68 mm —> D
68 mm 68 mm
Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania:  aluminium

Klasa ochronnosci: @ /@

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 35W
Zasilanie: 230V, 12V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10/GU5,3



OPRAWY DO ZABUDOWY

VIDE

VIDE ROUND

VIDE 112-WH
biaty

VIDE 112-BL
czarny

Informacje o produkcie:

[DéQ mm

71 mm

Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania: aluminium

Klasa ochronnosci: @ /@

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 35W
Zasilanie: 230V, 12V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10/GU5,3



OPRAWY DO ZABUDOWY

VIDI

VIDI ROUND VIDI SQUARE

u [’\H)# {\‘W‘})

— — —

F
- s

VIDI-11G-S/CH - max. 50W VIDI-12G-S/CH - max. 35W
srebrny chrom srebrny chrom

VIDI-11G-B/CH - max. 35W VIDI-12G-B/CH - max. 50W
czarny chrom czarny chrom

Informacje o produkcie:

SH60mm Klasa szczelnosci: — 1P20
Materiat wykonania: szkto
el Ey
§| ¢ .) Y Klasa ochronnosci: @ /@
@ 70mm Parametry Zrédta Swiatta:

#o0mm Moc: max. 35W/50W
£l = Zasilanie: 230V, 12V
JE .

% ‘M Ksztatt/typ: MR16
Rodzaj trzonka: GU10/GU5,3

VENI

VENI SQUARE

]

VENI 12G-ML
biaty

Informacje o produkcie:

062 mm Klasa szczelnosci: IP20
Materiat wykonania: szkto

Klasa ochronnosci: @ /@

Parametry Zrédta Swiatta:

i

Moc: max. 50W
Zasilanie: 230V, 12V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10/GU5,3



OPRAWY DO ZABUDOWY

LETILED @

LETI ROUND

DLROSONW
biaty
Informacje o produkcie:
ﬁ) 76 mm Klasa szczelnosci: P40
Materiat wykonania: tworzywo
€ sztuczne
E 2) © L
A MNE—=—I\ Klasa ochronnosci: @

7omm Zintegrowane #rédto $wiatta LED:
Moc: 5W
Zasilanie: 240V
Kat $wiecenia: 85°

430lm  3000K  DLROSOWW

TICO (%)

TICO ROUND TICO SQUARE
e

TICO 112 SH-WH TICO-SQUARE-122SH-WH

biaty | 1P44 biaty | P44

TICO 112 SH-CH TICO-SQUARE-122SH-B

chrom | IP44 czarny | 1P44

Informacje o produkcie:

572 mm Klasa szczelnosci: P44
c Materiat wykonania:  aluminium
3
g[ @ Klasa ochronnosci: @ /@
® 82 mm

Parametry Zrédta Swiatta:

ﬁzﬁz mm Moc: max. 35W
Zasilanie: 230V, 12V

c N
§| /@ Ksztatt/typ: MR16
P Rodzaj trzonka:  GU10/GUS5,3



OPRAWY DO ZABUDOWY

TIMO

TIMO ROUND

Ruchoma

0

TIMO DLRO90 /WW s000k
biaty /NW' a000¢

TIMO SQUARE

Ruchoma

TIMO DLSO?0 /NW 3000k
biaty /WW 4000k

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 5W
Zasilanie 230V
Strumien $wietlny: 330Im

Temperatura barwowa:  3000K  4000K
Kat Swiecenia: 50°




OPRAWY DO ZABUDOWY

ALTER

ALTER ROUND

Ruchoma

ALTER-212-WH
biaty

ALTER-212-BL
czarny

ALTER-212-AL
aluminium

Informacje o produkcie:

ﬂ78 mm

I

100 mm

Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania: aluminium

Klasa ochronnosci: @ /@

Parametry Zrédta $wiatta:

Moc: max. 50W
Zasilanie: 230V, 12V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10/GU5,3




OPRAWY DO ZABUDOWY

MINO

MINO ROUND MINO SQUARE

Ruchoma Ruchoma

( e) (=)

MINO 212-WH - 50W MINO 222-WH - 50W
biaty biaty

'.\ e Tl ,f
MINO 212-AL - 35W MINO 222-AL - 35W
aluminium aluminium

MINO 212-BL - 50W MINO 222-BL - 50W
czarny/aluminium czarny/aluminium

MINO-212-BB - 50W MINO 222-BB - 50W
czarny czarny

Informacje o produkcie:

ﬂ75 mm ﬂ75 mm
£ A gl = "
D <=
. = Vo—
92 o 9L
mm
Klasa szczelnosci: IP20

Materiat wykonania: aluminium

Klasa ochronnosci: @ /@

Parametry 7rédta Swiatta:

Moc: max. 35W/50W
Zasilanie: 230V, 12V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10/GU5,3



OPRAWY DO ZABUDOWY

MOVI

MOVI ROUND

Ruchoma

MOVI 211-CH MOVI 211-AN
chrom miedz

MOVI 211-SN MOVI 211-AB
satyna patyn. mosiadz

Informacje o produkcie:

/0568 mm

@88 mm

Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania: stal

Klasa ochronnosci: @ /@

Parametry zrédta Swiatta:

Moc: max. 35W
Zasilanie: 230V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka:  GU10/GU5,3



OPRAWY DO ZABUDOWY

MOVI SQUARE

Ruchoma

MOVI 221-CH MOVI 221-AN
chrom miedz

MOVI 221-SN MOVI 221-AB
satyna patyn. miedz

MOVI 221-WH
biaty

Informacje o produkcie:

ﬂéBmm
<=

27 mm

W

=
o

Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania: stal

Klasa ochronnosci: @ /@

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 35W
Zasilanie: 230V, 12V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10/GU5,3



OPRAWY DO ZABUDOWY

VITO

VITO ROUND

Ruchoma

VITO ROUND 211-WH
biaty

VITO SQUARE

Ruchoma

VITO SQUARE 221-WH
biaty

Informacje o produkcie:

® 176 mm 185x185 mm
ﬂ 160 mm ﬂ 170 mm
,,,,,, © SN
& S
A0l  A—_Dh]I
~'3 ¥ 3
178 mm 185 mm
Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania: stal

Klasa ochronnosci: @ /@

Parametry Zrédta $wiatta:

Moc: max. 50W
Zasilanie: 230V, 12V
Ksztatt/typ: AR111

Rodzaj trzonka: GU10/GU5,3




OPRAWY DO ZABUDOWY

RENE

RENE1
Ruchoma
RENE1-222-W/B
czarno-biaty
RENE2

Ruchoma

RENE2-222-W/B
czarno-biaty

€

RENE1-222-WH
biaty

RENE1-222-B/B
czarny

o St S

RENE2-222-WH
biaty

RENE2-222-W/B-P
czarno-biaty

Informacje o produkcie:

ﬂ?Z mm

100x100 mm

Klasa szczelnosci: P20

RENE2-222-B/B

czarny
/92><168 mm
S
3 R
o
=
190mm

Materiat wykonania: aluminium

Klasa ochronnosci: @ /@

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 35W/2x35W
Zasilanie: 230V, 12V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10/GU5,3




REFLEKTORY | SPOTY

CLEO

50 mm

CLEO 1C |

w NN )

CLEO-1C-GR CLEO-1C-WH CLEO-1C-BL

szary biaty czarny
CLEO 1W 130mm O
- - &07/&
90 mm

CLEO-1W-GR  CLEO-1W-WH  CLEO-1W-BL

szary biaty czarny

CLEO 3Q 210mm %

®56m& 40

998

CLEO-3Q-GR  CLEO-3Q-WH CLEO-3Q-BL
szary biaty czarny

CLEO 4Q ; ' L

ww 06

999

CLEO-4Q-GR  CLEO-4Q-WH  CLEO-4Q-BL
szary biaty czarny



REFLEKTORY I SPOTY

CLEO 1Q CLEO 2
90 mm 320mm °,
PR }\})/b
I <
= o
€ 3
3 < =
—
<
B A/Q"\‘(\ 5 @v\
O/):& Q%b o
2
CLEO-1Q-GR CLEO-1Q-WH CLEO-1Q-BL CLEO-2-GR CLEO-2-WH CLEO-2-BL
szary biaty czarny szary biaty czarny
CLEO 3
540 mm ?Om
[ AN
~O
o
3
< \ :
< /0
° %0«\
CLEO-3-GR CLEO-3-WH CLEO-3-BL
szary biaty czarny
CLEO 4
760 mm )
»?70;

< 3
o
CLEO-4-GR CLEO-4-WH CLEO-4-BL
szary biaty czarny
—_— ‘—' =
o o e
I
[ Informacje o produkcie:
Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @
Al Parametry Zrédta $wiatta:
Moc: max. 50W
Zasilanie: 230V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10




REFLEKTORY | SPOTY

LARA

LARA1Q LARA 2

80 mm

n
ww ogT

LARA 1Q-WH LARA 1Q-BL
biaty czarny

LARA 6

1200 mm

wuw et

0 o 0 & &

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 50W
Zasilanie: 230V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10

LARA 2-WH
biaty

LARA 6-WH
biaty

LARA 2-BL
czarny

LARA 6-BL
czarny

ww ogT



REFLEKTORY I SPOTY

DAISY

DAISY 1

DAISY 3

DAISY 4

DAISY 4Q

DAISY 2

c 320 mm x/0mm

€

Q IéO mm

—

115 mm
(o[{/\
0( 115 mm p féOmm

DAISY 1-BL DAISY 2-BL
czarny czarny

540 mm \70 mm
[ I
-
wv
El
féO mm
DAISY 3-BL
czarny
>
760 mm 807/))
l | 1.
&
3
3
féO mm
DAISY 4-BL

czarny

115 mm

DAISY 4Q-BL
czarny

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry zrédta Swiatta:

Moc: max. 50W
Zasilanie: 230V
Ksztatt/typ: MR16

Rodzaj trzonka: GU10



SZYNOPRZEWODY




3-FAZOWY SZYNOPRZWOD

Informacje o produkcie:

- szyna: extrudowane aluminium
- wewnetrzne profile: tworzywo sztuczne
- przewody fazowe i neutralne:
miedzZ o przekroju 2,5 mm,
uziemienie realizowane poprzez kontakt
z aluminiowg obudowa
- akcesoria: poliweglan

Materiat wykonania:

Kolorystyka: malowanie proszkowe w kolorach: czarny
(RAL9005), biaty (RAK9010), opcjonalnie
wersja z anodyzowanego aluminium

Potaczenie: szynoprzewod 3- fazowy

Klasa ochronnosci: @

Klasa szczelnosci: P20

Jakos¢ i bezpieczenstwo testowane wg norm EN60570 oraz EN60598.

Wymiary profilu:

33,5mm

L2 L1

%LS NEI?

PE

wws'ze
wws'ze

56mm

Moze by¢ ciety na dowolne wymiary - nie wymaga dodatkowych izolacji
pomiedzy elementami.

Natynkowy 3-fazowy szynoprzewdd

Podtynkowy 3-fazowy szynoprzewdd

Otwory do montazu natynkowego rozmieszczone co 50 cm.
Wymiar otworu 6x12 mm

Zalecane odlegtosci pomiedzy mocowaniami:

100cm

- n
o [ | ] ]

5kg 5kg 5kg 5kg Skg 5kg

150cm

’_l
ped ]

3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg

Dopuszczalne obciazenie statyczne szyny:
- maksymalne obciazenie szynoprzewodu - 30kg
- maksymalne punktowe obciazenie szynoprzewodu - 5kg

Kod: Nazwa:

SP3F-1M-WH szynoprzewdd 3-fazowy biaty 1 m (natynkowy)

SP3F-2M-WH szynoprzewdd 3-fazowy biaty 2 m (natynkowy)

SP3F-1M-BL szynoprzewodd 3-fazowy czarny 1 m (natynkowy)

SP3F-2M-BL szynoprzewod 3-fazowy czarny 2 m (natynkowy)

Kod: Nazwa:

SP3F-2M-WH-PT  szynoprzewdd 3-fazowy biaty 2 m do wbudowania
(podtynkowy)

SP3F-1M-WH-PT  szynoprzewdd 3-fazowy biaty 1 m do wbudowania
(podtynkowy)

Zapytaj o system



SZYNOPRZEWODY

3-FAZOWY SYSTEM SZYNOWY

Szynoprzewody to oswietlenie ztozone z sieci szyn, ktdre tacza ze soba poszczegdlne elementy. Przy uzyciu jednego potaczenia do pradu
mozna bez problemu podtaczy¢ kilka lub nawet kilkanascie rodzajéw lamp. Szyny mozna dowolnie przycinac i taczy¢, by powstata
odpowiednia konstrukcja. Dopasowanie oswietlenia nie wymaga wprowadzania dodatkowych zmian w strukturze pomieszczenia i instalacji
elektrycznej.

-5

AN |
PA
CBC
N
ZAS-K
N\
‘ AN CONA-3U
\ Uz
— N
(O]
HS
CONX-3
CONP-3U\ L
WS
N
«»
ZS
B 2
N
ADP-3
Zapytaj o system

93



SZYNOPRZEWODY

924

Kod: Nazwa:

ZAS-3U zasilacz szyny uniwersalny

ADP-3 adapter do lamp

CONA-3U  tacznik/zasilacz szyny tamany O £ 120°
MS-3 mocowanie sufitowe szyny

(68 ostona szyny 2 mb

ZAS-K zasilacz szyny koncowy

ZS zaslepka szyny

Z57-M6 zawieszenie sztywne Mé

TL-M6 tuleja taczaca

CON-3U tacznik/zasilacz szyny prosty uniwersalny
CONC-3U  tacznik/zasilacz szyny katowy

CONP-3 tacznik/zasilacz szyny prosty

PA podstawa do adaptera

WSS wspornik sufitowy z zaslepka

N-Mé nakretka taczaca Mé

ZSK

CONC-3U

ZSK zawiesie szyny krotkie

uz uchwyt do zawieszenia

ZSD zawiesie szyny dtugie
MCON_3Mé6  mocowanie szyny tacznik Mé x 1
MS-3Mé mocowanie sufitowe szyny Mé x 1
77 zacisk zawiesia oprawy

HS haczyk sufitowy

SP3F szyna

CONT-3 tacznik/zasilacz szyny katowy T
WS wspornik $cienny do szyny

L linka do zawieszenia szyny

LH linka z haczykiem do zawieszenia szyny
CONX-3 tacznik/zasilacz szyny krzyzowy



AKCESORIA DO SZYNOPRZEWODOW

AKCESORIA

Zasilacz szyny koncowy - ZAS-K tacznik szyny prosty - CONP-3

Kod: Nazwa: Kod: Nazwa:

ZAS-K-BA-WH  zasilacz szyny koncowy (uziemienie A), biaty CONP-3-WH tacznik/zasilacz szyny prosty, biaty
ZAS-K-3B-WH  zasilacz szyny koncowy (uziemienie B), biaty CONP-3-BL facznik/zasilacz szyny prosty, czarny
ZAS-K-3A-WH  zasilacz szyny koncowy (uziemienie A), czarny

ZAS-K-3B-WH  zasilacz szyny koncowy (uziemienie B), czarny

Zasilacz szyny uniwersalny - ZAS-3U Podstawa do adaptera - PA

Informacije o produkcie: Informacje o produkcie:

Materiat wykonania: poliweglan Materiat wykonania: poliweglan

Prad znamionowy: 16A/250/400VAC/50HZ Prad znamionowy: 10A/250/400VAC/50HZ
Klasa ochronnosci: @ Klasa ochronnosci: @

Klasa szczelnosci: P20 Klasa szczelnosci: P20

Przytacze: 3x1,5mm?-5x25mm? Przytacze: 3x1,5mm’
Maksymalne obciazenie: 100N (10kg) Maksymalne obcigzenie: 50N (5kg)

Jakos¢ i bezpieczenstwo testowane wg standardow Jakos¢ i bezpieczenstwo testowane wg standardow
EN60570 oraz EN60598 EN60570 oraz EN60598

Kod: Nazwa: Kod: Nazwa:

ZAS-3U-WH  adapter, biaty PA-WH  podstawa do adaptera, biata
ZAS-3U-BL adapter, czarny PA-BL podstawa do adaptera, czarna

tacznik prosty uniwersalny - CON-3U tacznik szyny katowy - CONC-3U

Kod: Nazwa: Kod: Nazwa:
CON-3U  tacznik prosty uniwersalny, 3 kolory CONC-3U-WH  tacznik/zasilacz szyny katowy, biaty
CONC-3U-BL facznik/zasilacz szyny katowy, czarny



AKCESORIA DO SZYNOPRZEWODOW

tacznik szyny katowy T - CONT-3

Kod: Nazwa:

CONT-3A-WH tacznik/zasilacz typu T, biaty (zasilanie A)
CONT-3B-WH tacznik/zasilacz typu T, biaty (zasilanie B)
CONT-3C-WH tacznik/zasilacz typu T, biaty (zasilanie C)
CONT-3D-WH tacznik/zasilacz typu T, biaty (zasilanie D)

tacznik szyny tamany O £ 120° - CONA-3U

Kod: Nazwa:
CONA-3U-WH  tacznik szyny tamany O + 120°, biaty
CONA-3U-BL tacznik szyny tamany O + 120°, czarny

Zaslepka szyny ZS

Kod: Nazwa:
ZS-WH  zasdlepka szyny, biata
ZS-BL zaslepka szyny, czarna

CONT-3A-BL tacznik/zasilacz typu T, czarny (zasilanie A)
CONT-3B-BL tacznik/zasilacz typu T, czarny (zasilanie B)
CONT-3C-BL tacznik/zasilacz typu T, czarny (zasilanie C)
CONT-3D-BL tacznik/zasilacz typu T, czarny (zasilanie D)

tacznik szyny krzyzowy CONX-3

Kod: Nazwa:
CONX-3-WH  tacznik/zasilacz szyny krzyzowy, biaty
CONX-3-BL facznik/zasilacz szyny krzyzowy, czarny

Ostona szyny krzyzowa - OSK

Kod: Nazwa:

OSK-WH  ostona szyny krzyzowa, biata
OSK-BL ostona szyny krzyzowa, czarna



AKCESORIA DO SZYNOPRZEWODOW

Ostona szyny 2 mb - OS

Kod: Nazwa:

0OS-2M-WH  ostona szyny 2 mb, biata, tworzywo
0S-2M-BL ostona szyny 2 mb, czarna, tworzywo

Mocowanie szyny tacznik Mé x 1 - MCON-3Mé

Kod: Nazwa:
MCON-3M6  mocowanie szyny facznik Mé x 1

Zawiesie szyny krotkie - ZSK

Kod: Nazwa:

ZSK-WH  zawiesie szyny krotkie, biate
ZSK-BL zawiesie szyny krotkie, czarne

Mocowanie sufitowe szyny Mé x 1 - MS-3Mé

Kod: Nazwa:

MS-3M6-WH  mocowanie sufitowe szyny Méx1, biate
MS-3Mé6-BL mocowanie sufitowe szyny Méx1, czarne

Mocowanie sufitowe szyny - MS-3

Kod: Nazwa:

MS-3-WH  mocowanie sufitowe szyny, biate
MS-3-BL mocowanie sufitowe szyny, czarne

Zawiesie szyny dfugie - ZSD

Kod: Nazwa:
ZSD-WH  zawiesie szyny dtugie, biate
ZSD-BL zawiesie szyny dtugie, czarne



AKCESORIA DO SZYNOPRZEWODOW

Wspornik $cienny do szyny - WS

Kod: Nazwa:

WS-WH  wspornik scienny do szyny, biaty

WS-BL wspornik scienny do szyny, czarny

Linka do zwieszenia szyny - L

T3

Kod: Nazwa:

[-1.5M-SET linka do zwieszenia szyny 1,5 m set
[-1.5M-BL-SET  linka do zwieszenia szyny 1,5 m, czarna set
[-4M-SET Linka do zwieszenia szyny 4 m set
[-4M-WH-SET  linka do zwieszenia szyny 4 m, biata set
[-4M-BL-SET linka do zwieszenia szyny 4 m, czarna set
[-6M-SET linka do zwieszenia szyny 6 m set
LH-4M-SET linka z haczykiem do zawieszenia szyny

Zacisk zawiesia oprawy - ZZ

Kod: Nazwa:
77-WH  zacisk zawiesia oprawy, biaty
/7-BL zacisk zawiesia oprawy, czarny




REFLEKTORY SZYNOWE

ANTON

ANTON 3635
biaty

ANTON 3636
czarny

Informacje o produkcie:

o
&
26
((\
\box
Klasa szczelnosci: IP 20

Materiat wykonania: — aluminium
Klasa ochronnoéci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 7W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 560Im
Temperatura barwowa: 4000K

Kat rozsytu: 24°



REFLEKTORY SZYNOWE

SARA

{5 LATA
GWARANCJI

SARA 3545
biaty

SARA 3546 @

biato-czarny

Informacije o produkcie:

ww 66T

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Dioda: bridgelux
Moc: 12W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 706lm /CRI 90
Temperatura barwowa: 3000K

Kat rozsytu: 18°



REFLEKTORY SZYNOWE

ERIC

D D)

CRI90 GWA

ERIC 3506 - 20W - 1133Im .
biato-czarny

ERIC 3507 - 35W - 2309Im
biato-czarny

Informacje o produkcie:

190 mm

95 mm

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania: — aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Dioda: citizen

Moc: 20W/35W

Zasilanie: 230V

Strumien $wietlny: 1133Im/2309Im /CRI 90
Temperatura barwowa: 3000K

Kat rozsytu: 24°

ww g1

ww sge




REFLEKTORY SZYNOWE

NICOLE

NICOLE 3637
biaty

NICOLE 3638
czarny

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry 7rédta Swiatta LED:

Moc: max. 35W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: GU10



REFLEKTORY SZYNOWE

OLIVER

Sy,
' R,
Ly "‘Q\
oy 3
0 &f.,"-\h
-\\_\_\-J
OLIVER 3709 —_—
biaty
OLIVER 3710
czarny

Informacje o produkcie:

138 mm

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: max. 50W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: GU10 MR16 / AR111




REFLEKTORY SZYNOWE

OSCAR

OSCAR 3631
biaty

OSCAR 3632
czarny

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Moc: 35W

Zasilanie: 230V

Strumien Swietlny: 4000Im /CRI 90
Temperatura barwowa: 4000K

Kat rozsytu: 30°



REFLEKTORY SZYNOWE

OTTO

OTTO 3633
biaty

'
OTTO 3634
czarny

Informacje o produkcie:

P20
aluminium

D

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Klasa szczelnosci:

Materiat wykonania:
Klasa ochronnosci:

Moc:
Zasilanie:

35W
230V
Strumien $wietlny:

Temperatura barwowa: 4000K

Kat rozsytu: 30°

4000Im /CRI 90



OSWIETLENIE HOTELOWE




SZYTE NA MIARE

Zapewniamy indywidualny dob(’){ poszczegdlnych elementéw opraw: i
KOLOR ABAZURA - 14 WZOROW | KSZTAET KLOSZA - 16 MODELI | ELEM. DREWNIANE - 7 WZOROW | ELEM. METALOWE - 14 MODELI

KLOSZE

l . D1
=5 ~
D D D
8 9 10 11 12
1. kostka 5. pryzma 9. walec maty 13. stozek
Nazwy — 2. prostopadtoscian 6.¢elipsa 10. walec wysoki 14. stozek
Wymiary | 3.studio 7.elipsa zbiezna 11.wiadro 15.tuba
4. piramida 8. walec duzy 12. donica 16.tuba

a |12(17|25(30|16|18|18| 20| 20| 20|17 |25| 35|19 |22| 30

b 25|35|45| 65| 80 |100 33|48 80

al 10 (15| 20|13 |15 20

bl 22 (31|65

D 25/18 | 34/20| 50/29| 26/18 | 34/21| 50/29 | 40|45 (50|75
D1 20/14 | 26/18| 35/20

h ]112(12|15|18|20|25| 15|19 (25| 25]|15|17(20|32]| 10(13(17| 23 14|16|22 12|16|23|28 24 40 |16|16|19(26

al

bl

D |12|20|21|25(30(35| 10 |12 |{18| 25|16 |20|25|40| 15(21|30(41| 18 |22|30|20(25|30|40| 15 18 |12|12|15|24

D1 12115/20|32| 12(17|25(35|10|15|18|10| 12| 18|26 8 8 8|9 (10|17




OSWIETLENIE HOTELOWE

KOLORY ABAZURA

1. biaty 2.ecru 3. cappucino 4. szary 5.oliwka 6. niebieski 7. turkus

8. dekor Eva 9. pomarancz 10.roz 11.bordo 12.0orzech 13.braz 14.czarny
ELEMENTY DREWNIANE
" ’ {8 || i ‘.' '
i ' ™

rf J J I| II| b |' l L
I”r“’l ¥ 'I;]t'r,

b4l W

J‘, *' l iy ?'J u f

W TR |
1. naturalny 2.dab 3. miodowy 4. calvados 5. mahon 6.braz 7.venge
ELEMENTY METALOWE
1.inox 2.chrom 3.czarny 4. grafit 5.srebrny 6.szary 7. alu (szlif)

8. patyna 9.czarno - ztoty 10. mosigdz 11. miedz 12. biaty 13.ral 14. ral




OSWIETLENIE HOTELOWE

RODZINY

metal abazur drewno
SIENA inox, chrom ecru, biaty, szary, cappucino naturalny, brazowy, venge
TRIEST inox, chrom ecru, biaty, szary, oliwka X
BARI inox, chrom ecru, szary, czarny X
MODENA inox, chrom ecru, bordo, szary, turkus X
RIMINI inox, czarny ecru, czarny, bordo, biaty, turkus X
WERONA inox ecru, biaty, szary, czarny, orzech X
PARMA inox ecru, czarny,szary, oliwka X
TIVOLI inox, chrom ecru, oliwka, szary, pomaranczowy, biaty X
TURYN inox, chrom ecru, decor eva X
ADRIA inox, ral ecru, rozowy, turkus X
FLEX inox, chrom, czarny X X




OSWIETLENIE HOTELOWE

SIENA-151

a
e
[
a
Ly

SIENA-151 LED

SIENA-121

SIENA-131

SIENA-141 "W
SIENA

400mm

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  drewno, metal, tkanina
Klasa ochronnosci: @ / @ 20, o
200mm 8
200mm 200mm_ % E
Zrédto $wiatta w lampie: .
Trzonek: E27 §

Moc: max. 40W
Zasilanie: 230V

wwogt
wwogt
wwo9y

“zintegrowane Zrédto LED 1,2W SIENA-151 SIENA-151 LED SIENA-121 SIENA-131 SIENA-141



TRIEST

Informacije o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  metal, tkanina

Klasa ochronnosci: @/ @

Zrédto $wiatta w lampie:

Trzonek: E27
Moc: max. 40W

Zasilanie: 230V

*zintegrowane zrodto LED 1,2W

200mm

wwote

—

190mm

TRIEST-152

200mm *
N
=
)
3
3

190mm

TRIEST-152LED

200mm *

wwote

190mm

TRIEST-152FLEX

OSWIETLENIE HOTELOWE

TRIEST-152

TRIEST-152LED

TRIEST-152FLEX

TRIEST-122
TRIEST-132
TRIEST-142
250mm
200mm
o
w
5
& 3
o
3
3
TRIEST-122 TRIEST-132

:
L
I

400mm

wwoy9t

TRIEST-142



OSWIETLENIE HOTELOWE

13
BARI-152 S
*
1= h::
p
BARI-152LED &

s
-’--‘"--
~
BARI-152FLEX
BARI-132 e
BARI-142

BARI-162

BARI 450mm

1S
1S
o
[e6)
S
Informacje o produkcie: H
Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  metal, tkanina
Klasa ochronnosci: @/@ ) &
. N
o 160mm 'ﬁ/_; =
< Loomm,
@ © 350mm 3
. o . ) 160mm ‘L —
Zrédto Swiatta w lampie: 160mm :i”/' ~—>{ ‘é c
3 13
Trzonek: E27 . E S
3 S - 3 £
Moc: max. 40W S E S 5
El 3 E| ]
Zasilanie: 230V DA = [%
300mm 300mm 300mm 350mm

*zintegrowane zrodto LED 1,2W BARI-152 BARI-152LED BARI-152FLEX BARI-132 BARI-142 BARI-162

wwoos



OSWIETLENIE HOTELOWE

MODENA-152

MODENA-152LED

- I..-"
/ST
MODENA-152FLEX
MODENA-122 o

MODENA-132
MODENA-142
-
MODENA-162 -
MODENA-102 -
400mm
Informacje o produkcie:
Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  tkanina, metal
~
PR wi
Klasa ochronnosci: @/ @ §
3
P - . 300 S
Zrodto $wiatta w lampie: 210mm 4 250mm 2mm S
210mm 210mm 4 — =
Trzonek:  E27 @ o 3
@ © S 3 5 E
Moc: max. 40W IS} S El o) E; 3
I 3 3 3 g 3
Zasilanie: 230V 3 3
——
250mm 250mm 250mm 500mm 500mm
*zintegrowane Zrodto LED 1,2W MODENA MODENA MODENA MODENA MODENA MODENA MODENA MODENA

-152 -152LED -152FLEX -122 -132 -142 -162 -102



OSWIETLENIE HOTELOWE

L

¥

RIMINI-152
RIMINI-122
RIMINI-132
RIMINI-142

RIMINI

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  metal, tkanina

Klasa ochronnoéci: @/ @

Zrédto $wiatta w lampie:

Trzonek: E27
Moc: max. 40W
Zasilanie: 230V

P T s

210mm

|

280mm

wuwoge

RIMINI-152

|
| 1
lmLH-J-'-JL'- il

210mm

Wwopy

410mm

RIMINI-122

300mm

410mm

RIMINI-132

wuwogs

400mm

— ————3
550mm

RIMINI-142

WWoTZT



OSWIETLENIE HOTELOWE

RIMINI-112M

RIMINI-112D

I e

RIMINI-12275

RIMINI-11229
Informacje o produkcie:
Klasa szczelnosci: IP 20 B =
Materiat wykonania:  metal, tkanina
Klasa ochronnosci: @/ @
@ @ [N
o o =
o o o
. . . 3 3 o
Zrédto Swiatta w lampie: o 3 3 e
o
3
Trzonek: E27 E] H
Moc: max. 40W
Zasilanie: 230V
500mm 600mm 600mm 700mm

RIMINI-112M RIMINI-112D RIMINI-12275 RIMINI-11279



OSWIETLENIE HOTELOWE

WERONA-152R

WERONA-132R

WERONA-142R

WERONA

)
500mm P
Informacje o produkcie:
Klasa szczelnosci: IP 20 e
Materiat wykonania:  tkanina, metal P’ §
Q
. RS E]
Klasa ochronnosci: @/ @ 340mm V
. . &
Zrodto Swiatta w lampie: @}'
260mm o
Trzonek:  E27 3
(&) 3
Moc: max. 40W § s
Zasilanie: 230V 3 .
610mm 670mm 800mm

WERONA-152R WERONA-132R WERONA-142R



OSWIETLENIE HOTELOWE

o

PARMA-152W

[ h g

PARMA-152R
r
o
PARMA-132R
=
PARMA-142R —
Informacje o produkcie: A
Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  tkanina, metal N
;. o
Klasa ochronnosci: @/ @ g
Zrédto $wiatta w lampie: 180mm 200mm & o
Leomm, L2oomm =
3
Trzonek: E27 E]
& &
Moc: max. 40W S S
Zasilanie: 230V 3 3 —LL —
330mm 430mm 540mm 620mm
PARMA-152W PARMA-152R PARMA-132R PARMA-142R



OSWIETLENIE HOTELOWE

TIVOLI-152

TIVOLI-122

TIVOLI-132

TIVOLI-142

TIVOLI-162

TIVOLI-103

TIVOLI 400mm

Informacje o produkcie:
Klasa szczelnosci: IP 20
iR
Materiat wykonania:  tkanina, metal S
.. 3
Klasa ochronnosci: @/ @ E]
300mm
Zrédto Swiatta w lampie: @
250mm 250mm g
Trzonek: E27 @ 3 o
o
Moc: max. 40W & S g % ‘%
- o 3
Zasilanie: 230V El E]
= 600mm 600mm

—

TIVOLI-152 TIVOLI-122 TIVOLI-132 TIVOLI-142 TIVOLI-162 TIVOLI-103



OSWIETLENIE HOTELOWE

TURYN-162M

o

%

TURYN-162D

TURYN

Informacje o produkcie: Jz—l

Klasa szczelnosci: P20

Materiat wykonania:  metal, tkanina §
s N
Klasa ochronnoéci: @/ @ §
3 — 1 |
Zrédto $wiatta w lampie: =
Trzonek: E27 §
Moc: max. 40W 3
Zasilanie: 230V \—‘
450mm 750mm

TURYN-162M TURYN-162D



OSWIETLENIE HOTELOWE

ADRIA-152

ADRIA-132 —

ADRIA-142

ADRIA

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  tkanina, metal

Klasa ochronnosci: @/ @

Zrédto Swiatta w lampie:

wuwoosT

Trzonek: E27 £ g
. S 3
Moc: max. 40W S E]
Zasilanie: 230V
180mm 220mm 300mm

ADRIA-152 ADRIA-132 ADRIA-142



OSWIETLENIE HOTELOWE

FLEX-152B
/
{"' /Dam
FLEX-152C¢ & _L&_
%

FLEX-152D &

FLEX

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: IP 20
Materiat wykonania:  metal
Klasa ochronnosci: @

Zrédto $wiatta w lampie:

Zrodto: LED c c . §
Moc: 1.2W 5 ‘ 5 | 5 3
@ ~O ~O
Zasilanie: 230V
350mm 300mm 300mm 100mm

FLEX-152A FLEX-152B FLEX-152C FLEX-152D






OSWIETLENIE ILUMINACYJNE




OSWIETLENIE ILUMINACYJNE
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OSWIETLENIE ILUMINACYJNE
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OSWIETLENIE ILUMINACYJNE

:

Livio 1

-
Carlo 1

o
Bruno 1

Lino 1

Informacje o produktach:

Klasa szczelnosci:
Materiat wykonania:
Klasa ochronnosci:
Temperatura pracy:
Sterowanie:
Mozliwos$¢ montazu:

Livio 2

Carlo 2

Bruno 2

st -

Lino 2

IP 20-1P65

aluminium

od -40°C do +50°C
DMX

podtynkowa, natynkowa

Zintegrowane Zrédto swiatta LED:

Moc:
Zasilanie:
Temperatura barwowa:

Zrodto $wiatta:
Barwa Swiatta:

5W-15W
230V

2700K-3000K,
4000K-4500K,
5500K-6000K

Cree, Osram

RGBW







OSWIETLENIE ZEWNETRZNE




strefa strefa

i
"
Vi

KONSTRUKCJA STALOWA
Z CYNKOWANIEM OGNIOWYM

*Dla opraw
ze zintegrowanym zZrédtem
Swiatta gwarancja 3 lata.

MATERIAE WYKONANIA
ZYWICA LANA

Cmmmy

Strefa 1 - obejmuje otwarta przestrzen dooko-
ta domu. Strefa bezposrednio narazona na
dziatanie warunkéw atmosferycznych: deszcz,
grad, wiatr. Oswietlenie w tym miejscu powinno
posiadac stopnien szczelnosci co najmniej na
poziomie IP65.

Strefa 2 - obejmuje przestrzen przylegajaca
bezposrednio do domu. Moze by¢ czesciowo
ostonieta, co powoduje, ze nie jest ona bezpo-
Srednio narazona na silne dziatanie wody. W tej
czesci wystarczy stopien szczelnosci na pozio-
mie co najmniej P44,

Strefa 3 - obejmuje przestrzen catkowicie osto-
nieta: weranda, balkon, czes¢ bezposrednio pod
dachem. Oprawy nie majg stycznosci z dziata-
niem wody, ale narazone sg na dziatanie wilgoci.
Oprawy montowane w tej strefie powinny miec
minimalny stopien ochrony na poziomie IP23.

WANDALOODPORNE

MOZLIWOSC FUNKCJONOWANIA W WYSOKICH
WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ODPORNY
NA DZIALANIE SRODKOW CHEMICZNYCH

NIE WYMAGA KONSERWACJI




INTELIGENTNE
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Uczyn oswietlenie zewnetrzne inteligentnym.

Oprawy zewnetrzne ze zintegrowanym modutem
Swietlnym WiZ. Potfaczenie wysokiej jakosci
odpornych na warunki pogodowe aluminiowych
opraw z nieskoriczonymi mozliwosciami sterowania
mocnym Swiattem LED. Aplikacja wywotywana
gtosem, pilotem lub czujnikiem, pozwala na
otrzymanie  wifasciwego S$wiatta we wiasciwym
czasie. Kreuj oswietlenie dopasowane do okazji lub
potrzeb.

| ' wi2

CONNECTED



wi2

CONNECTED

PEENA KONTROLA NAD SWIATLEM

-

aplikacja mobilna

harmonogram

0333

J

sterowany gtosem

IFTTT
Aplet

sterowany pilotem
N @,_

tryb wakacyjny

POtACZ | UDOSTEPNLJ

zabezpieczona chmura

64,000
ODCIENI BIELI

Gotowe tryby $wiecenia

O kLAY &

wilk

wielu uzytkownikow

&)

niepotrzebny hub

16 Milionéw
KOLOROW

Dynamiczne tryby $wiecenia

S oogomi P
YL ® e @D




SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

ANDA

ANDA StUPEK

ANDA KINKIET
P54
antracyt
1P65
Informacje o produktach: antracyt
— 202 —
D 90° Il D oo

800

= 246 =

L

Klasa szczelnosci: IP54/IP65
Materiat wykonania: aluminium — 264 —
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 18W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 1040Im

Temperatura barwowa: 4000K



SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

CUBA

CUBA StUPEK

CUBAKINKIET

antracyt

antracyt
Informacje o produktach:
260
903 H
213
/ 750
//
~_ —4
147/ oot
- o
Klasa szczelnosci: P54 275!

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 23W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 1000Im

Temperatura barwowa: 3000K



SEUPKI 1 OPRAWY SCIENNE

QUBO

QUBO KINKIET 1 QUBO KINKIET 2
wiZ
CONNECTED

18W - 1100Im 16W - 1000Im

antracyt antracyt

QUBO StUPEK 1 QUBO StUPEK 2
wi2
CONNECTED

18W - 1100Im 16W - 1000Im

antracyt antracyt

Informacje o produktach:

925
D s5ge | G
750

Klasa szczelnosci: P54

Materiat wykonania: aluminium

Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto swiatta LED:

Moc: 16W/18W € ﬂ?;:'“

Zasilanie: 230V

Strumien $wietlny: 1000Im/1100Im

Temperatura barwowa: 3000K




SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

QUBO KINKIET 4
QUBO KINKIET 3 z czujnikiem ruchu

SO

10W - 600Im
antracyt

13W - 800Im
antracyt

—110—" 76~

=

czujnik ruchu

B 0-18m \g//

= ~——"
—

f/ 180°

@ \

TIME

Klasa szczelnosci: IP54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 10W/13W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 600Im/800Im

Temperatura barwowa: 3000K



SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

ARMOR

ARMOR StUPEK

ARMOR KINKIET

antracyt

antracyt

Informacje o produktach:

D 156°

Klasa szczelnosci: P54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: oW
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 650Im

Temperatura barwowa: 3000K

156°
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SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

ESTER

ESTER SLUPEK

ESTER KINKIET -

Informacje o produktach:

800

Klasa szczelnosci: IP55
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry zrédta swiatta LED:

Moc: 7W

Zasilanie: 230V

Rodzaj trzonka: GX53 >
Strumien $wietlny: 800Im

Temperatura barwowa: 4000K

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty

Wymienne Zrddto swiatta LED w komplecie



SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

ELISA

ELISA SLEUPEK

ELISAKINKIET

Informacje o produkcie:

‘k 126 77

800

Klasa szczelnosci: IP55
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zzrodta Swiatta LED:

Moc: W

Zasilanie: 230V

Rodzaj trzonka: GX53 9
Strumien $wietlny: 800Im

Temperatura barwowa: 4000K

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty

Wymienne Zrodto swiatta LED w komplecie



SEUPKI 1 OPRAWY SCIENNE

VIRGO

VIRGO KINKIET

gl

stalowy

Informacje o produktach:

@76
[
S b 127°
N
120 |
Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 3.7W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 300Im

Temperatura barwowa: 3000K

VIRGO StUPEK

stalowy

Q
N
o~

‘F:‘,

90°

750

2130




SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

SPICA

[ ]
Wl 2 SPICA SEUPEK

CONNECTED

SPICA KINKIET

P54
antracyt

IP65
antracyt

\_/g
—
Informacje o produktach:
1207 1000
D 116° b 112°
257
RN
161
~
~@120—
—170—
Klasa szczelnosci: IP54/IP65

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 16W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 800Im

Temperatura barwowa: 2700K



SEUPKI 1 OPRAWY SCIENNE

HAGE

HAGE KINKIET HAGE StUPEK

-

czarny

HAGE KINKIET
z czujnikiem ruchu

-

czarny

(W
3y

Informacje o produktach:

@ 108 mm @ 108 mm
PR

135 mm
czujnik ruchu
® 108 mm B 08m =
°
-~
90°
D
- =)
>
LUX

135 mm
—

ww 91

ww o0t

ww g9t

i TIME :
5s-8min gao\lﬂ%ﬁt
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne - klosz

aluminium - obudowa czamy
Klasa ochronnosci: @

Klasa szczelnosci: P54

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 5SW
Zasilanie: 230V
Ksztatt: MR16
Rodzaj trzonka: GU10

Parametry czujnika ruchu:

Rodzaj: PIR (pasywny czujnik podczerwieni)
Moc: 50W

Zasilanie: 220-240V

Zasieg wykrywania: max. 8 m

Kat wykrywania: 90°

Ustawienie czasu: 5's - 8 min

Sugerowana wysokos¢ montazu: 2-2,5 m
Temperatura pracy: -20° do +40°C

Prég czutosci zmierzchu: 20lux
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SEUPKI | OPRAWY SCIENNE

MINI LEDSPOT

MINI LEDSPOT
StUPEK 2

MINI LEDSPOT
StUPEK 1

9W - 605Im

antracyt 18W - 1210Im
antracyt
Informacje o produktach:
MY 25000 M 23200
T
° E—
526
D 400 616 D 40°
46— =210 — .
46 — =210 —
Klasa szczelnosci: P65

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 9W/18W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 605Im/1210Im

Temperatura barwowa: 4000K



StUPKI | OPRAWY SCIENNE
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SEUPKI | OPRAWY SCIENNE

MINI LEDSPOT

MINI LEDSPOT 1

MINI LEDSPOT 1 z czujnikiem ruchu
IP65 IP54
antracyt antracyt

Informacje o produktach:

—210 —

\

IS
160

~

4

o

czujnik ruchu

b 012m
D 400 b 400 °
‘\/‘

150°

q

TIME LU:

10s-8min| §

®

X

Lo
20
@™
ES

Klasa szczelnosci: IP54/1P65
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: oW
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 605Im

Temperatura barwowa: 4000K




SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

MINI LEDSPOT 2
MINI LEDSPOT 2 z czujnikiem ruchu

Z
A

P65 P54
antracyt antracyt

Informacje o produktach:

210 —/ -
4:6 320°
NS
250
~
B 0-12m g
D 400 P a0 °
‘\_/O'
150
OO
TIME LUX
10s-8min 3%'%@

Klasa szczelnosci: IP54/1P65
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 18W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 1210Im

Temperatura barwowa: 4000K



SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

MERIDIAN

MERIDIAN KINKIET MERIDIAN SEUPEK

P

antracyt

MERIDIAN KINKIET
z czujnikiem ruchu

_'JJ antracyt
2
N\ *
antracyt
Informacije o produktach:

A -
Y@180 . ©180
Zar =
26[ S
—177—

730

A
V(MSO
VAT
266
||'H czujnik ruchu
= b, oiom| [ = —

!
i
f

. 213 —y
'\_/'
l 100°
Klasa szczelnosci: IP54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrodto swiatta LED:

Moc: 14W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 800Im

Temperatura barwowa: 3000K

D 89




SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

CONE

CONE KINKIET CONE StUPEK

antracyt

antracyt
Informacje o produktach:
16— 270 —
i
( iy T
117 o
168
\QT\ — —
P 101° D 101°
800
4
~——=3 25
A
T
@134
Klasa szczelnosci: IP54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnoéci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 12W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 780Im

Temperatura barwowa: 4000K



SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

GERMANA GIOVA /GERMANA

Informacje o produktach:

ﬁlSOg

*moi

250

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty



SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

PINELA 1L

‘7 320 4‘

MINIPINELA 1L

—320—

Informacije o produktach:

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 12W / 2x12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty

PINELA 2L

480 —

MINIPINELA 2L




SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

GIUSEPPE GIOVA /GIUSEPPE

max. 12W max. 2x12W

Informacje o produktach:

— 300 —— — 300 ——

/

]

AN
—

300

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 12W/ 2x12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty




SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

PINA 1L PINA 2L

max. 2x12W max. 4x12W

Informacje o produktach:

— 300 —— 520

1000
2240 @240

Klasa szczelnosci: P66

T

Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 12W / 2x12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty




SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

REMI/LUCIA REMI/LUCIA-EL

Informacje o produktach:

75 175
255 255
3 //

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty




SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

GABRI GABRI
REMI/LUCIA REMI/LUCIA-EL

Informacje o produktach:

—300— ~— 325 —

JﬁL SO R

@ 240 @ 240

[
. T
\\Ik

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty




SEUPKI | OPRAWY SCIENNE

EXPLORER

EXPLORER
SPIKE

EXPLORER
KINKIET 1

3000K - 5W - 300Im 3000K - 5,3W - 300Im
antracyt antracyt

D 96° § D 102°
Z 1
EXPLORER
KINKIET 2 i Z
CONNECTED

2700K - 7W - 430Im
antracyt

Informacje o produktach:

Klasa szczelnosci: IP54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 5W/5.3W/7W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 300Im/430Im

Temperatura barwowa: 2700K '/ 3000K



SEUPKI I OPRAWY SCIENNE

FLAT

FLAT SLUPEK

FLAT KINKIET

B

S

stalowy

" 'r_..'r
stalowy
Informacje o produktach:
100, 0
. 10 200, 5
S|P 1060 D 106°
N |
(@]
- )|
<
.79 |
Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 8W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 500Im

Temperatura barwowa: 3000K



OPRAWY SCIENNE

TRUMPET

TRUMPET 1 TRUMPET 2

11W - 850Im 8W - 600Im
antracyt

antracyt

Informacje o produktach:

it sEN ] :ﬁﬂk\&ﬁ:#-w Pt man ey .

D 108°
Klasa szczelnosci: P54 f
Materiat wykonania: aluminium E_
E:
I

Klasa ochronnosci: @
E
Zintegrowane Zrddto Swiatta LED: ;
Moc: BW/11W ¥
Zasilanie: 230V g
Strumien Swietlny: 600Im/850Im ;
i

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY SCIENNE

TRUMPET 3

antracyt

Informacje o produkcie:

b 1160

Klasa szczelnosci: P54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 16W
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 1650Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY SCIENNE

FARELL
z czujnikiem ruchu

W«
3y

—

stalowy

Informacje o produktach:

~61~

czujnik ruchu

b 0-18m T

D

TIME

10s-8min

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 14W
Zasilanie: 230V
900Im
Temperatura barwowa: 3000K

Strumien $wietlny:

WHISPER

P

e

stalowy

Klasa szczelnosci: IP54
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta swiatta LED:

Moc: max. 25W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27




OPRAWY SCIENNE

CYRA

antracyt

CYRA
z czujnikiem ruchu

W«
3y

Informacje o produktach:

260° 90°
-@78-1‘
E 245
o, L J___ J

Klasa szczelnosci:

Materiat wykonania:

Klasa ochronnosci:

antracyt
260° 90°
-@78-1‘
E 245
120\ ) J

czujnik ruchu

b 0-17m
°
Y~
180°

M

TIME

55-10min

IP54
aluminium

D

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc:
Zasilanie:
Strumien Swietlny:

24W
230V
1000Im

Temperatura barwowa: 3000K



OPRAWY SCIENNE

TONA

TONA
TONA z czujnikiem ruchu

.
S

antracyt antracyt

Informacje o produktach:

—190—

(

141

|

——180—

czujnik ruchu

» 4-7m 4
D 1020 D 1020 °
P
150°
D &
TIME " LUX ?

10s-4min gz%Lngﬁt

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 9W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 600Im

Temperatura barwowa: 3000K




OPRAWY SCIENNE

4




OPRAWY SCIENNE

FACE

FACE
FACE z czujnikiem ruchu

T
|
Bkt

stalowy stalowy

Informacje o produktach:

> >
7 | 5
o~ o~
¢
o~ o~
[ P
czujnik ruchu
B 4-7m S
b 57 b 57 °
~5r0
120
D (D
TIME LUX
Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 13W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 800Im

Temperatura barwowa: 3000K



OPRAWY SCIENNE

EVEN

srebrny
Informacje o produkcie:
4
5
T) D 109°
185
Klasa szczelnosci: IP54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Moc: 15W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 650Im
Temperatura barwowa: 3000K

SECO

antracyt
Informacije o produkcie:
Klasa szczelnosci: P54 ABL
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @ N

N D 108°

Zintegrowane zrddto Swiatta LED:
Moc: 13w 05
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 770Im

Temperatura barwowa: 3000K



OPRAWY SCIENNE

BOX CUBE

antracyt

Informacje o produktach:

174
165
—165—"
Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 60W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

APOLLO

TELIN

antracyt

—110—

Klasa szczelnosci: P54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Moc: 15W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 800Im
Temperatura barwowa: 3000K

antracyt

Informacije o produkcie:

—+60
’7 |
210 -
L P 55
——180—
Klasa szczelnosci: P54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 14W
230V
800Im
Temperatura barwowa: 3000K

Zasilanie:
Strumien $wietlny:




OPRAWY SCIENNE

ADALYN

antracyt

Informacje o produkcie:

—1105 =

200

70—

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 10W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 600Im

Temperatura barwowa: 3000K



OPRAWY SCIENNE

SANDWY PILO

antracyt antracyt
78 -
(leé D 53 b 97
200 200
70 \ /
Klasa szczelnosci: P44 P54
Materiat wykonania: aluminium aluminium

Klasa ochronnosci: @ @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: oW 11w
Zasilanie: 230V 230V
Strumien $wietlny: 330Im 760Im
Temperatura barwowa: 4000K 4000K

EVANS

EVANS 1 EVANS 2

6W - A:55Im - B:57Im 10W - A:165Im - B:57Im
antracyt antracyt
A:57Im A:3x55Im
97+ —
- 43 18—y 3
- ‘ -
165
155 B:55Im B:57Im
- | -
X
| 3 7 s
|64+
Klasa szczelnosci: IP54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: O6W/10W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 55Im/165Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY SCIENNE




OPRAWY SCIENNE

GEMINI

GEMINI 1 GEMINI 2
.—-"f’ - ’_
biaty stalowy
antracyt
40— ——143—"
& ® és ®
L 127° L 124°
l——->F39 ~90 ~~
Warianty kolorystyczne: Wariant kolorystyczny:
antracyt biaty stalowy
Klasa szczelnosci: P54

Materiat wykonania: aluminium, stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto $wiatta LED:

Moc: 11W

Zasilanie: 230V

Strumien $wietlny: 500Im

Temperatura barwowa: 4000K

GEMINI 3 GEMINI 4

20W - 1250Im 42W - 3300Im
antracyt antracyt
—220—— /300/\
T I .
SF ® 1?8 ® B
i
: 130° L : 8
103 s 90 N
22
|
Klasa szczelnosci: P54 .'u-

-
-

o v

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 20W/42W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 1250Im/3300Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY SCIENNE

GEMINI 5

antracyt

Klasa szczelnosci: IP54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 18W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 900Im
Temperatura barwowa: 2700K
GEMINI 6

antracyt

s

——

2

86,

Klasa szczelnosci: IP54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 10W
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 800Im

Temperatura barwowa: 3000K

wi2

CONNECTED



OPRAWY SCIENNE

GEMINI

GEMINI7 GEMINI 8

24W - 1240Im 9W - 500Im
stalowy stalowy

Informacje o produktach:

1067 A\m\/ 7
® 80 ®
30° | 32°
68—
Klasa szczelnosci: P54

Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: OW/24W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 500Im/1240Im

Temperatura barwowa: 4000K




OPRAWY SCIENNE

FLAVIO

FLAVIO ROUND FLAVIO SQUARE

IP54 - GU10 IP44 - GU10
antracyt szary

= —_—
k. .
k-
E
IP54 - 2xGU10 IP44 - 2xGU10
antracyt biaty
E & .
— Informacje o produktach:
i
.
-
£ E
£ o £ o
] L) ¢
& — @©

<\/"\/

67x92 mm 67%x92 mm 67x92 mm 67x92 mm
Wariant kolorystyczny: Warianty kolorystyczne:
antracyt antracyt  szary biaty

Klasa szczelnosci: IP44/IP54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 35W
Zasilanie: 230V
Ksztatt: MR16

Rodzaj trzonka: GU10/2xGU10



OPRAWY SCIENNE

MARTA

MARTA 90-1L /-2L

Informacje o produktach:

80
L

ng H‘

r

170

L

MARTA MARTA
90-1L 90-2L

Klasa szczelnosci: IP55
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry zrédta swiatta:

Moc: 4,5W/2x4,5W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 300Im/600Im
Rodzaj trzonka: GU10
Temperatura barwowa: | 3000K

Warianty kolorystyczne:
czarny szary biaty

Wymienne Zrodto swiatta LED
w komplecie

MARTA 160-1L

192

MARTA
160-1L

IP55
zywica lana

=

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka:  E27/GX53

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty




OPRAWY SCIENNE

ABRAM

ABRAM 190

8,5W - 900Im

Informacje o produktach:

-]
4k

‘ 60

195

Klasa szczelnosci: IP55
Materiat wykonania: Zzywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrodta Swiatta:

Moc: 4W/8,5W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 400Im/200Im
Rodzaj trzonka: R7s
Temperatura barwowa: 4000K

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty

Wymienne Zrodto swiatta LED w komplecie

ABRAM 150

4W - 400Im




OPRAWY SCIENNE

FRANCY-OP

Informacje o produktach:

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zzrodta swiatta:

Moc: max. 12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty




OPRAWY SCIENNE

FRANCA

FRANCA 90 FRANCA 90-1L

3,5W - 400Im 3,5W - 400Im
L 110 T
115 128

FRANCA 90-2L

240
T
2x3,5W - 800Im
Informacje o produktach: ‘ J °
Klasa szczelnosci: IP55 -—95

Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zzrodta Swiatta:

Moc: 3,5W/2x3,5W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 400Im/800Im
Rodzaj trzonka: GU10
Temperatura barwowa: 4000K

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny szary biaty

Wymienne Zrodto swiatta LED w komplecie



OPRAWY SCIENNE

BONN

BONN 1 BONN 2

60W @ 40W @
antracyt antracyt

Informacje o produktach:

—— 7
Jio

Klasa szczelnosci: P54
Materiat wykonania: aluminium

Klasa ochronnosci: @ / @

Parametry Zrédta swiatta:

Moc: max. 40W/60W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27




OPRAWY SCIENNE

GHOST

antracyt

Informacje o produkcie:

—134—
I
7\0 D oo
' 264——
Klasa szczelnosci: IP54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 7W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 360Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY SCIENNE

LUCA

LUCA1

J|

B
\;i ]
-

18W - 1000Im
stalowy

Informacje o produktach:

52°

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 11W/18W
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 600Im/1000Im

Temperatura barwowa: 3000K

LUCA2

""‘.\_\____‘.M"

11W - 600Im
stalowy
Y
o\
N
O
N
Les |

44°




OPRAWY SCIENNE

LEO

chromowy

Informacje o produktach:

B 187.5[

L D o0°
300

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P54

Materiat wykonania: aluminium, powtoka
chromowana

Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto $wiatta LED:

Moc: 14W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 870Im
Temperatura barwowa: 3000K

Warianty kolorystyczne:

szary  chromowy



OPRAWY SCIENNE

PATH

PATH 1

PATH 1 z czujnikiem ruchu

: =
A
{ =1
L l |
stalowy stalowy
84+ 84—
1J\>O ¢ 11‘[0 O =]
10— 10

czujnik ruchu

B 0-14m T

D 36 D 3¢° °
\{'
100
i TIME : LUX ?
8s-8min | o0
PATH 2
PATH 2 z czujnikiem ruchu
M)
é),
] g -
m
— el
stalowy stalowy
=84+ |—84~]

190 |s 1901, -
110 110

czujnik ruchu

B 0-14m J
D age D 48 °

‘\_{'
100

D D

fi 10LUX-
8s-8min daylight

Informacje o produktach:

Klasa szczelnosci: P54
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 15W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 800Im

Temperatura barwowa: 3000K
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OPRAWY SCIENNE

RADIUS

antracyt
Informacje o produkcie:
172
150}  » 38°
—150—1
Klasa szczelnosci: P54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: oW
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 130Im
Temperatura barwowa: 4000K

LOTUS

antracyt

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 11W
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 500Im

Temperatura barwowa: 3000K




OPRAWY SCIENNE




OSWIETLENIE KLASYCZNE

AQUARIUS STARRY

P44 - 17W - 700Im P54 - 16W - 600Im
czarny czarny

Informacje o produktach:

—128—
_ —108—
‘ _
o w
330 275
18°
L 166
—420—
Klasa szczelnosci: P54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 16W/17W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 600Im/700Im

Temperatura barwowa: 3000K



OSWIETLENIE KLASYCZNE




OSWIETLENIE KLASYCZNE

ZOE

czarny

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED:

Moc: 9W
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 330Im

Temperatura barwowa: 3000K
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OSWIETLENIE KLASYCZNE

CATE

CATE StUPEK

CATE KINKIET

czarna rdza

czarna rdza

Informacje o produktach:

— 265 —

-
I
— 2176 — 2176
945
Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @ | (=2

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 60W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27




OSWIETLENIE KLASYCZNE

CATE LATARNIA

czarna rdza

1900

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 3x60W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: 3xE27




OSWIETLENIE KLASYCZNE

UNITE

UNITE 2
UNITE 1 z czujnikiem ruchu

UNITE 3




OSWIETLENIE KLASYCZNE

UNITE 2 SLtUPEK

UNITE 1 SLtUPEK

985
| S
T o130 -
Informacje o produktach:
Klasa szczelnosci: P44 | IS

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: oW
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 330Im
Temperatura barwowa: 3000K

Warianty kolorystyczne:

® O

czarny biaty




OSWIETLENIE KLASYCZNE

G250

BISSO/G250 MIKROLOT/G250

czarny czarny

czarny

Klasa szczelnosci: IP55
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry zrédta Swiatta: czarny
Moc: max. 12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27
Warianty kolorystyczne klosza:

O O |
przezroczysty opal




OSWIETLENIE KLASYCZNE

GIGI BISSO/G250 2L GIGI BISSO/G250 3L

i ,-:\_:_ ; _.:: \': b -:I..-.:... “' .:_‘
- L LA ko 4 .

czarny Czarny

620

670

2200 2200




OSWIETLENIE KLASYCZNE

CEFA

SICHEM/CEFA MIZAR/CEFA

czarny czarny
230
230
1110
820 @50
(S
w
@ |
@150

Klasa szczelnosci: IP55
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrodta swiatta:

Moc: max. 12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne klosza:

O O

przezroczysty opal




OSWIETLENIE KLASYCZNE

NOEMI

SICHEM/NOEMI

E

VI T | D

f
4

czarny

LOT/NOEMI IAFET.T/NOEMI

czarny

czarny

Klasa szczelnosci: IP55
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 12W 4
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne klosza:

O O

przezroczysty opal




OSWIETLENIE KLASYCZNE

MIRELLA BISSO/ANNA

czarny
czarny &é.
Nav
h
X
520 ':'t 4
T
240
] [

MIKROLOT/ANNA

czarny

Klasa szczelnosci: IP55
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrodta swiatta:

Moc: max. 12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne klosza:

O O

przezroczysty opal



OSWIETLENIE KLASYCZNE

SICHEM/ANNA

czarny

IESSE

Klasa szczelnosci: IP55
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zzrodta Swiatta:

Moc: max. 12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne klosza:

O O

przezroczysty opal



PLAFONIERY

PLAFONIERY

BERTA UMBERTA




PLAFONIERY

MADDI MADDI-VE

— 230— -90 - — 230 — -90 -+

MADDI-HL

— 330 — ~90

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne:

® O

antracyt  szary biaty




PLAFONIERY

TITAN

TITAN OKRAGLY 1 TITAN OKRAGLY 2

srebrny antracyt

Informacje o produktach:

Klasa szczelnosci: P54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta swiatta:

Moc: max. 60W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

ORIGO

wi2

CONNECTED

antracyt

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P54 @300
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 16W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 1000Im

Temperatura barwowa: 2700K



PLAFONIERY

SEINE

SEINE PROSTOKAT

antracyt

Informacje o produkcie:

P 113°

Klasa szczelnosci: IP54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrodta Swiatta:

Moc: max. 2x60W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

SEINE KWADRAT

srebrny
Informacije o produkcie:
Klasa szczelnosci: P54
Materiat wykonania: aluminium 140 )
113°
Klasa ochronnosci: I 1 \
D 54 i

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: AW
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 150Im

Temperatura barwowa: 3000K



PLAFONIERY

UBLO

UBLO A1l
. S
g =
srebrny \
&
-
i
UBLO B1 o B3
= 2
—; 1
-
- B
- '
srebrny '_ - :
b= H
— = B
'
UBLO C1 H ‘
qa D =
|
%,
.
srebrny

Informacje o produktach:

— 0193

45 D 1130

|

45
- b 11t
| 213
—163 —
45 - .,
Klasa szczelnosci: IP54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrodto swiatta LED:

Moc: 8W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 420lm

Temperatura barwowa: 3000K



PLAFONIERY

UBLO A2
16,5W
srebrny
UBLO B2
15w
srebrny
UBLOC2

16,5W
srebrny

Informacije o produktach:

% -
D 113°
P 1120
223 |
Klasa szczelnosci: P54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane 7rédto Swiatta LED:

Moc: 15W/16,5W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 950Im

Temperatura barwowa: 3000K



OPRAWY PODTYNKOWE

LETI 100

LETI 100 ROUND-EL LETI 100 ROUND-GR

LETI 100 ROUND-ST

LETI 100 SQUARE

80
| il [ [o— x

134 % D 115 ( 9% D
{ [ — — o0 { =
] [} ]

LETI 100 SQUARE-GR LETI 100 SQUARE-ST

P 1 ? N N ‘ ? )
115 96 115 96
= | Lo%o |

Wymienne zrédto swiatta LED w komplecie




OPRAWY PODTYNKOWE

LETI 200

LETI 200

ANAN

LETI 200-HS

_-;t'f-'?ari:"- Pl -
j!:rlf_-u:. -r'..-:: ' y
LETI 200-VP
113 h984
o] o]
pu—
188 || —x 180 —
—o
/
) [}

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania:  Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: 3w
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 350Im
Temperatura barwowa: = 3000k
Rodzaj trzonka: GX53

Warianty kolorystyczne:

antracyt szary

Wymienne Zrodto swiatta LED w komplecie



OPRAWY PODTYNKOWE

LETI 300

LETI 300

LETI 300-HS

LETI 300-VP

— 98 —4

284 -

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max.12W
Zasilanie: 230V
Rodzaj trzonka: E27

Warianty kolorystyczne:

antracyt szary



OPRAWY NAJAZDOWE

CECI 90-3L

4,5W - 300Im

147 ]

[ ]
CECI 90-5Q CECI 160-3L
4,5W - 300Im 7W - 700Im

[ ]
CECI 160-SQ

(O

147

7W - 700Im

Klasa szczelnosci: P67

Materiat wykonania: ~ Zzywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrodta Swiatta:

Moc: 4 5W/7W

Zasilanie: 230V

Strumien swietlny: 300Im/700Im

Temperatura barwowa: regulowana © 3000K /  4000K / 6500K
Rodzaj trzonka: GU10/GX53

Warianty kolorystyczne:

antracyt  szary

Wymienne Zrodto swiatta LED w komplecie



OPRAWY NAJAZDOWE

P

B

BERLIN

stalowy

Informacje o produkcie:

2000kgs

o110

145

k%lllo

stal nierdzewna

D

aluminium,
dta Swiatta:

P67

Klasa szczelnosci:
Materiat wykonania:

151

Klasa ochronnosci:

72ré

Parametry

D 34°

max. 35W

230V
GU10

Moc:

Zasilanie:

Rodzaj trzonka:

STRATA

stalowy

Informacje o produkcie:

2110 —

P67

Klasa szczelnosci:

stal nierdzewna

D

Materiat wykonania:

Klasa ochronnosci:

D 90°

tta LED:

Zrédto Swia

Zintegrowane

9.2W
230V
320Im

Moc:

Zasilanie:

Strumien $wietlny:

3000K

Temperatura barwowa:



OPRAWY NAJAZDOWE

CYDOPS

stalowy

Informacje o produktach:

Klasa szczelnosci: P67 — 9110— —
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto swiatta LED:

Moc: 8W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 580Im
Temperatura barwowa: 3000K

DENVER

srebrny

Informacije o produktach:

Klasa szczelnosci: P67
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

@131 —
Zintegrowane zrédto Swiatta LED: 490
Moc: 12W
Zasilanie: 230V )4
Strumien $wietlny: 1030Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY DOGRUNTOWE | NASWIETLACZE

SPIKE

antracyt

antracyt

Informacje o produkcie:

110 mm
.
jS3
o
:| Io

3
£ 3
£
Sl
[s2)
£
1S
o
S )
Klasa szczelnosci: P65

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: max. 3W
Zasilanie: 230V
Ksztatt: MR16

Rodzaj trzonka: GU10



OPRAWY DOGRUNTOWE | NASWIETLACZE




OPRAWY DOGRUNTOWE | NASWIETLACZE

TOMMY

TOMMY-EL TOMMY-EL 2L

340/416

193214

TOMMY-EL SPIKE TOMMY-EL 2L SPIKE

- ——— 340/416 ——— -

Informacje o produktach:

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrédta Swiatta:

Moc: 3W/2x3W
Zasilanie: 230V

Strumien swietlny: 350Im/700Im
Rodzaj trzonka: GX53
Temperatura barwowa: 3000K / 4000K

Warianty kolorystyczne :

czarny  szary

Wymienne zZrodto swiatta LED w komplecie






OPRAWY DOGRUNTOWE | NASWIETLACZE

MINITOMMY

MINITOMMY MINITOMMY 2L

261/372

' 136/192 .
MINITOMMY SPIKE MINITOMMY 2L SPIKE

Informacje o produktach:

Klasa szczelnosci: P66
Materiat wykonania: Zywica lana
Klasa ochronnosci: @

Parametry Zrodta Swiatta:

Moc: 4,5W/2x4,5W
Zasilanie: 230V

Strumien $wietlny: 300Im/600Im
Rodzaj trzonka: GU10
Temperatura barwowa: 3000K / 4000K

Warianty kolorystyczne :

czarny  szary

Wymienne Zrédto swiatta LED w komplecie



OPRAWY DOGRUNTOWE | NASWIETLACZE




OPRAWY DOGRUNTOWE | NASWIETLACZE

GLOBE

czarny

Informacje o produkcie:

251°
o -
)|
1% =} -
2.5M

[ee]

(e

<~
Klasa szczelnosci: P54

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 1w
Zasilanie: Input: 12V DC
Strumien $wietlny: 82Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY DOGRUNTOWE | NASWIETLACZE

ARCTIC

czarny

Informacje o produkcie:

Klasa szczelnosci: P67

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 12,5W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 650Im

Temperatura barwowa: 4000K



NASWIETLACZE

NASWIETLACZE SUNSHINE

NASWIETLACZ
SUNSHINE 1 z czujnikiem ruchu

&
3y

antracyt

Informacje o produkcie:

P 120°

czujnik ruchu

b 0-18m \\E//
/ , 180°
Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto swiatta LED:

Moc: 17W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 1200Im

Temperatura barwowa: 5000K




NASWIETLACZE

NASWIETLACZ
SUNSHINE 2 z czujnikiem ruchu

W«
3y

antracyt

Informacje o produkcie:

1502
—126— 402
1 /
110 ‘ |
180
czujnik ruchu
B 0-18m L]
[ ]
‘\_/'
180°
0)
i TIME ’
10s-8min
Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 12W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 800Im

Temperatura barwowa: 5000K



NASWIETLACZE

NASWIETLACZ LED
PIR z czujnikiem ruchu

czarny

Informacje o produkcie:

regulacja pracy czujnika ruchu

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Parametry 7rédta Swiatta:

Moc: 25W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 1400Im

Temperatura barwowa:  4000K
Kat rozsytu: 140°

Parametry czujnika ruchu:

Zakres detekgji czujnika zmierzchowego: regulowane: <3-2000lux
Strefa dziatania: 12m max(<24°C)

Temperatura pracy: -20°C~+40°C

Opdznienie czasowe: min.: 10 s.£3 s., max.: 7 min£2 min
Wysokos¢ montazu: 1,8m-2,5m

Kat detekcji: 180°

Obcigzenie znamionowe: 25W (12 szt. SMD LED)

Predkos¢ wykrywanego ruchu: 0,6-1,5m/s
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NASWIETLACZE
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Na biezgco otrzymujesz powiadomienia o tym, co dzieje sie
w Twoim domu, kiedy Cie nie ma. Mozesz rozmawiac na
na zywo z odwiedzajacymi Twéj dom.

Nagranie video mozesz odtworzy¢ w pdzniejszym czasie.
Mozesz zdalnie ustawic sygnat dzwiekowy.

Bedziesz otrzymywac informacje za kazdym razem, gdy kto$
znajdzie sie w Twoim domu. Lampa wyposazona jest
w automatyczny czujnik ruchu.



olels SJ@H°

Mocne i jasne Swiatto ze Sciemnianym Nagrywanie wideo w rozdzielczosci HD Whudowany mikrofon z redukcja szumow
modutem Led 7 szerokokatnym obiektywem Swiattoczutym

1> 20 &

W petni regulowany czujnik ruchu Petna kontrola nad wszystkimi Prosta instalacja
na podczerwien ustawieniami, ktére mozna regulowac

\

Aplikacja z podgladem
— na zywo &
powiadomieniami

Mocne
Swiatto LED

Sciemnialna Wysoka

Rozdzielczos¢

10

Petna kontrola nad
— wszystkimi ustawieniami
bezpieczenstwa

Szeroki kat
©
o -
— 'A Komunikacja
,{f{;;:;:;:a‘[\ Mikrofon
R

(@)

Alarm
Szerokokatny ] - )
czujnik ruchu £ ¥ Karta SD I 4) —

PIR -
F ' " Glosnik

&\- B Mozliwosc dostosowania
— & § czasu, swiatta & odlegtosci

Wszystko kontrolowane jedngq aplikacjq.
Gdziekolwiek, kiedykolwiek.




OSWIETLENIE Z KAMERA | APLIKACJA SECURITY LIGHT

ELARA z kamera
i czujnikiem ruchu

!

r
K
3y
K
S

stalowy antracyt

Informacje o produktach:

—

A
140

czujnik ruchu
B, 0-12m

120°

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 18W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 1200Im

Temperatura barwowa: 3000K




OSWIETLENIE Z KAMERA | APLIKACJA SECURITY LIGHT

VESTA z kamera
i czujnikiem ruchu

stalowy

Informacje o produkcie:

czujnik ruchu

P 013m S
(]
‘\/’
120°
Klasa szczelnosci: IP54

Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 30W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 1350Im

Temperatura barwowa: 3000K



OSWIETLENIE Z KAMERA | APLIKACJA SECURITY LIGHT

PERI z kamera
i czujnikiem ruchu

antracyt

Informacje o produkcie:

czujnik ruchu

B 0-19m T
(]
"\_/'
270°
Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta:

Moc: 25W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 2120lm

Temperatura barwowa: 5000K



OSWIETLENIE Z KAMERA | APLIKACJA SECURITY LIGHT

LIBRA z kamera
i czujnikiem ruchu

biaty

Informacje o produkcie:

czujnik ruchu

b 0-19m =
(]
~
270°

Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta:

Moc: 38W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 3000Im

Temperatura barwowa: 5000K



MIMO z kamera
i czujnikiem ruchu

A

P g

antracyt

Informacje o produkcie:

czujnik ruchu

B 0-12m =
[ ]
‘\/‘
120°

O

TIME

1-8-10-15 min

Klasa szczelnosci: IP54
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane 7rodto Swiatta LED:

Moc: 18W
Zasilanie: 230V
Strumien Swietlny: 1200Im
Temperatura barwowa: 3000K

Warianty kolorystyczne:

® O

antracyt  biaty




OSWIETLENIE Z KAMERA | APLIKACJA SECURITY LIGHT

POLLUX z kamera
i czujnikiem ruchu

W«
3y

antracyt

Informacje o produkcie:

236

czujnik ruchu
b 0-18m T

D>

80°

D

TIME

1-3-10-15 min

Klasa szczelnosci: P54
Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 22W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 1200Im

Temperatura barwowa: 3000K



OSWIETLENIE Z KAMERA | APLIKACJA SECURITY LIGHT

DRACO z kamera
i czujnikiem ruchu

czarny

Informacje o produkcie:

czujnik ruchu

B 0-15m =
(]
“\_/'
180°

Klasa szczelnosci: IP54

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane 7rodto swiatta LED:

Moc: 20W
Zasilanie: 230V
Strumien swietlny: 1200Im
Temperatura barwowa: 5000K

Warianty kolorystyczne:



OSWIETLENIE Z KAMERA | APLIKACJA SECURITY LIGHT

ARA z kamera
i czujnikiem ruchu

IS

Vg

>

antracyt

Informacje o produkcie:

czujnik ruchu

B 0-15m =
°
\/’
180°

Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: aluminium
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 5W
Zasilanie: 230V
Strumien $wietlny: 200Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY SOLARNE




OPRAWY SOLARNE

Lampy z panelem solarnym to doskonate rozwigzanie wszedzie tam, gdzie
nie mozna zatozyc¢ standardowej instalacji elektrycznej.

W ciagu dnia panel solarny wystawiony jest na dziatanie promieni stonecznych.
Ogniwo fotowoltaiczne, ktore ogrzewane jest promieniami stonecznymi, stuzy
bezposredniej konwersji energii stonecznej na energie elektryczna.

Energia magazynowana jest nastepnie w akumulatorach, ktére zamontowane
sg w lampie. Po zmierzchu lampa bedzie sie wtaczac korzystajac z energii
zmagazynowanej w akumulatorkach zamiast z energii elektrycznej z sieci.

Lampy z panelem solarnym to doskonate rozwiazaniem tam, gdzie nie mozna zatozy¢ standardowej instalacji elektrycznej.



OPRAWY SOLARNE

TABLE CUBE

srebrny

Informacje o produkcie:

450

panel solarny

c—g

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto $wiatta LED: 1*4400mAh 3.7V

Moc: 1w

Zasilanie: 171200mAh 3.7V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 100Im

Temperatura barwowa: 3000K




OPRAWY SOLARNE

POPPY z gtosnikiem

5 LAT

GWARANCJI

D

€) Bluet oth

Informacje o produkcie:

[ 2380 —
— -
1900
< e
o~ 475
455
\/ \/ czarny
panel solarny
@ —g
Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 8W
Zasilanie: 1*4400mAh 3.7V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 500Im

Temperatura barwowa: 3000K



OPRAWY SOLARNE

BRICK
z czujnikiem ruchu

stalowy

Informacje o produkcie:

czujnik ruchu

180—t b 0-12m <
b 2 °
Y~
120°
panel solarny
Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @
Zintegrowane Zrodto swiatta LED:
Moc: 1.5W
Zasilanie: 1*2200mAh 3.7V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 150Im

Temperatura barwowa: 4000K




OPRAWY SOLARNE

MINI LEDSPOT

MINI LEDSPOT MINI LEDSPOT
SOLARNY 1 SOLARNY 2

1IW - 100ml 2W - 200Im
srebrny srebrny

Informacje o produktach:

—179—
—179—
% 8g° Be°
L <
81—
panel solarny
@ g
Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @
Zintegrowane zrédto Swiatta LED:
Moc: 1IW/2W
Zasilanie: 1*2200mAh 7.4V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 100Im/200Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY SOLARNE

BREAD
z czujnikiem ruchu

W«
SO

srebrny
Informacije o produkcie:
panel solarny -124~
o = >
114 101°
| —/—/—>
Klasa szczelnoséci:  IP44 —220—
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne o
o czujnik ruchu

Klasa ochronnosci:  <{il> T =
Zintegrowane zrodto swiatta LED: °
Moc: 1,2W 120°
Zasilanie: 1*2200mAh 3.7V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 100Im
Temperatura barwowa: 4000K
z czujnikiem ruchu

>

A

.
A
stalowy

Informacje o produkcie:
panel solarny /218/. N1%5
4
Klasa szczelnosci: P44

Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @

czujnik ruchu

B 0-12m <
Zintegrowane zrddto Swiatta LED: (]
———
Moc: 2,3W 120°
Zasilanie: 1*2200mAh 3.7V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 200Im

Temperatura barwowa: 4000K




OPRAWY SOLARNE

GHOST SOLAR

srebrny

Informacje o produkcie:

641 b o3°

czujnik ruchu

b 0-6m <

120°

panel solarny

4

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane Zrédto Swiatta LED:

Moc: 2,.4W
Zasilanie: 172200mAh 3.7V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 260Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY SOLARNE

DISO

DISO KINKIET
z czujnikiem ruchu DISO SEUPEK

W«
pO.

antracyt

antracyt
Informacje o produktach:
75— 175,
1 ’5 | JEVE
L 450
—160—
czujnik ruchu
D 18m ¥
150
. [
~
120°
panel solarny
@ 5
Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @
Zintegrowane zrédto Swiatta LED:
Moc: 2W
Zasilanie: 1*2200mAh 3.7V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 200Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY SOLARNE

SOLSTEL

SOLAR
SOLSTEL KINKIET SOLSTEL SEUPEK
z czujnikiem ruchu z czujnikiem ruchu

W«
3y

1,3W - 100Im
stalowy

2.3W - 150im
stalowy

Informacje o produktach:

. - Kz/o
P 127° P 118°
zT

“i22
czujnik ruchu czujnik ruchu
D 0-8m T D 0-8m s
(] (]
\_/' \/’

120° 120°
panel solarny
g
Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Klasa ochronnosci: @
Zintegrowane zrédto Swiatta LED:
Moc: 1,3W/2,3W
Zasilanie: 1*2200mAh 3.7V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 100Im/150Im

Temperatura barwowa: 4000K



OPRAWY SOLARNE

OPRAWY SOLARNE SUNSHINE

OPRAWA SOLARNA
SUNSHINE 1 z czujnikiem ruchu
)
A
o)
Czarny
Informacje o produkcie:
P 120°
czujnik ruchu
B 0-18m L]
[ ]
"
180°
panel solarny
@ 5
Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @
Zintegrowane zrédto Swiatta LED:
Moc: 7,5W
Zasilanie: 1*2200mAh 3.7V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 360Im
Temperatura barwowa: 5000K




OPRAWY SOLARNE

OPRAWA SOLARNA
SUNSHINE 2 z czujnikiem ruchu

srebrny

Informacje o produkcie:

il
|

—180 —

czujnik ruchu

b 0-15m =

150°

panel solarny

@f

Klasa szczelnosci: P44
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Klasa ochronnosci: @

Zintegrowane zrédto Swiatta LED:

Moc: 3,2W
Zasilanie: 1*2200mAh 3.7V bateria litowo-jonowa
Strumien $wietlny: 360Im

Temperatura barwowa: 4000K






TASMY LED | AKCESORIA




TASMY LED

TASMY JEDNOKOLOROWE

SERIA PREMIUM HIGH CRI

P2835-66-20-WW/NW-20 7.2W/m

Informacje o produkcie

P2014-120-20-WW/NW-20 12W/m

Informacje o produkcie

Temp. barwowa 3000K 4000K Temp. barwowa 3000K 4000K
Strumien swietlny 580Im/m 620Im/m Strumien swietlny 860Im/m 900Im/m
Moc / metr 7.2W/m 7.2W/m Moc / metr 12W/m 12W/m
Napiecie 12v 12v Napiecie 12v 12v
Stopien szczelnosci 1P20 1P20 Stopien szczelnosci 1P20 1P20
Szerokosc tasmy 10mm 10mm Szerokosc tasmy 10mm 10mm
Min. dt. ciecia 4.5cm 4.5cm Min. dt. ciecia 2.5cm 2.5cm
Diod / metr 66LED/m 66LED/m Diod / metr 120LED/m 120LED/m
Dtugosc rolki 20m 20m Dtugosc rolki 20m 20m

2 (@) [Bum]
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TASMY JEDNOKOLOROWE

SERIA PREMIUM IP20

P3528-60-20-WW/NW-5/20 4.8W/m

Informacje o produkcie

P3014-60-20-WW/NW-5/20 6W/m

Informacje o produkcie

Temp. barwowa ~ 3000K ©4000K Temp. barwowa ~ 3000K ~4000K
Strumien swietlny 380Im/m 420Im/m Strumien swietlny 640Im/m 730Im/m
Moc / metr 4.8W/m 4.8W/m Moc / metr 6W/m 6W/m
Napiecie 12v 12v Napiecie 12v 12v
Stopien szczelnosci 1P20 1P20 Stopien szczelnosci 1P20 1P20
Szerokos¢ tasmy 8mm 8mm Szerokosc¢ tasmy 8mm 8mm
Min. dt. ciecia 5cm 5cm Min. dt. ciecia 5cm 5cm

Diod / metr 60LED/m 60LED/m Diod/ metr 60LED/m 60LED/m
Dtugosc rolki 5/20m 5/20m Dtugosc¢ rolki 5/20m 5/20m

P3528-120-20-WW/NW-5/20 9.6W/m

Informacje o produkcie

P5630-60-20-WW/NW-5/20 18W/m

Informacje o produkcie

Temp. barwowa ~ 3000K ©4000K Temp. barwowa ~ 3000K ~4000K
Strumien swietlny 920Im/m 980Im/m Strumien swietlny 1680Im/m 1730Im/m
Moc / metr 9.6W/m 9.6W/m Moc / metr 18W/m 18W/m
Napiecie 12v 12v Napiecie 12v 12v
Stopien szczelnosci 1P20 1P20 Stopien szczelnosci 1P20 1P20
Szerokos¢ tasmy 8mm 8mm Szerokos¢ tasmy 10mm 10mm
Min. dt. ciecia 5cm 5cm Min. dt. ciecia 5cm 5cm

Diod / metr 120LED/m 120LED/m Diod / metr 60LED/m 60LED/m
Dtugosc rolki 5/20m 5/20m Dtugosc¢ rolki 5/20m 5/20m

TASMY LED




TASMY LED

TASMY JEDNOKOLOROWE

SERIA PREMIUM IP65

P3528-60-65-WW/NW-5 4.8W/m P3014-60-65-WW/NW-5 6W/m

Informacje o produkcie Informacje o produkcie

Temp. barwowa 3000K 4000K Temp. barwowa 3000K 4000K

Strumien swietlny 380Im/m 420Im/m Strumien swietlny 640Im/m 730lm/m @ LATA
Moc / metr 4.8W/m 4.8W/m Moc / metr 6W/m 6W/m GWARANCJI
Napiecie 12v 12v Napiecie 12v 12v

Stopien szczelnosci IP65 IP65 Stopien szczelnosci IP65 IP65

Szerokos¢ tasmy 8mm 8mm Szerokos¢ tasmy 8mm 8mm

Min. dt. ciecia 5cm 5cm Min. dt. ciecia 5cm 5cm

Diod / metr 60LED/m 60LED/m Diod / metr 60LED/m 60LED/m

Dtugosc rolki 5m 5m Dtugosc rolki 5m 5m

P3528-120-65-WW/NW-5 9.6W/m P5630-60-65-WW/NW-5 18W/m

Informacje o produkcie Informacje o produkcie

Temp. barwowa 3000K 4000K Temp. barwowa 3000K 4000K 5
Strumien Swietlny 920Im/m 980Im/m Strumien swietlny 1680Im/m 1730Im/m LATA
Moc / metr 9.6W/m 9.6W/m Moc / metr 18W/m 18W/m GWARANCJI
Napiecie 12v 12v Napiecie 12v 12v

Stopien szczelnosci IP65 IP65 Stopien szczelnosci IP65 IP65

Szerokosc tasmy 8mm 8mm Szerokosc tasmy 10mm 10mm

Min. dt. ciecia 5cm 5cm Min. dt. ciecia 5cm 5cm ‘
Diod/ metr 120LED/m 120LED/m Diod / metr 60LED/m 60LED/m

Dtugosc rolki 5m 5m Dtugosc rolki 5m 5m




TASMY WIELOBARWNE

SERIA PREMIUM RGB / RGBW

P5050-60-20-RGBWW-5/20 9.6W/m P5050-60-20-RGB-5/20 9.6W/m
Informacje o produkcie Informacje o produkcie

Temp. barwowa 3000K Moc / metr 9.6W/m
Moc / metr 9.6W/m Napiecie 12v
Napiecie 12v Stopien szczelnosci 1P20
Stopien szczelnosci 1P20

Szerokos¢ tasmy 12mm Szerokos¢ tasmy 10mm
Min. dt. ciecia 5cm Min. dt. ciecia 5cm

Diod / metr 60LED/m Diod / metr 60LED/m
Dtugos¢ rolki 5/20m Dtugos¢ rolki 5/20m

P5050-60-65-RGB-5 9.6W/m

Informacje o produkcie

Moc / metr 9.6W/m

Napiecie 12V

Stopien szczelnosci IP65

Szerokosc¢ tasmy 10mm

Min. dt. ciecia 5cm

Diod / metr 60LED/m @

Dtugosc rolki 5m

TASMY LED
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MONTAZOWE

MN-15-44 MN-24-44 MN-36-44
Zasilanie 12v 12v 12v
Moc 15W 24W 36W
Natezenie pradu 1,25A 2A 3A
Stopien ochrony P44 P44 P44
Wymiary w mm @50mm 115x45x30 140x45x28
WODOODPORNE
WD-15-67 WD-30-67 WD-45-67 WD-60-67
Zasilanie 12V 12v 12V 12v
Moc 15w 30W 45W 60W
Natezenie pradu 1,25A 2,5A 3,75A 5A
Stopien ochrony IP67 IP67 IP67 IP67
Wymiary w mm 47x37mm 202x30x20 223x40x22 188x43x34
WD-100-67 WD-120-67 WD-150-67
Zasilanie 12v 12v 12v
Moc 100W 120W 150W
Natezenie pradu 8,33A 10A 12,5A
Stopien ochrony IP67 IP67 IP67
Wymiary w mm 235x72x45 235x72x45 250x72x45
MODULOWE
mini size mini size mini size
MD-60-20 MD-80-20 MD-100-20 MD-120-20
Zasilanie 12v 12v 12v 12v
Moc 60W 80w 100W 120W
Natezenie pradu 5A 6,67A 8,33A 10A
Stopien ochrony P20 P20 P20 P20
Wymiary w mm 160x40x33 160x99x42 188x46x35 188x46x35
MD-150-20 MD-200-20
Zasilanie 12v 12v
Moc 150W 200W
Natezenie pradu 12,5A 16,67A
Stopien ochrony 1P20 1P20
Wymiary w mm 199x98x42 200x110x50




STEROWNIKI DO TASM LED

. e :
i : .
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—— . y BEER
STERO1-RGBW STERO1-RGB STER02-RGBW
Informacje o produkcie Informacje o produkcie Informacje o produkcie
Max. natezenie <6A Max. natezenie <6A Max. natezenie <6A
Zasieg detekgji max 20m Zasieg detekgji max 20m Zasieg detekgji max 20m
Napiecie pracy 12-24V Napiecie pracy 12-24V Napiecie pracy 12-24V
Wymiary w mm 85x45x22 Wymiary w mm 85x45x22 Wymiary w mm 85x45x22
Sterownik z pilotem Sterownik z pilotem Sterownik z pilotem
Sterowanie panel koloréw RGB+W Sterowanie panel koloréw RGB Sterowanie panel koloréw RGB+W
1
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STERO2-RGB STER40-RGBW
Informacje o produkcie Informacje o produkcie
Max. natezenie <6A Max. natezenie <6A
Zasieg detekgji max 20m Zasieg detekgji max 20m
Napiecie pracy 12-24V Napiecie pracy 12-24Vv
Wymiary w mm 61x35x22 Wymiary w mm 63x35x22
Sterownik bluetooth Sterownik z pilotem
Sterowanie panel koloréw RGB Sterowanie panel koloréw RGB+W




ALFABETYCZNY SPIS PRODUKTOW

A

Abram 150
Abram 190

Ada 1

Ada 1 1P44
Adalyn

Adele 100BL, 130BL,170BL
Adria-132
Adria-142
Adria-152

Alice 3547,3548
Alter Round

Amy 3522,3523
Anda kinkiet
Anda stupek
Angel 3553-3555
Angel 3556-3557
Anton 3635,3636
Apollo

Aquarius

Ara z kamera i czujnikiem ruchu
Armor kinkiet
Armor stupek
Arctic

B

Bari-132

Bari-142

Bari-152

Bari-152FLEX
Bari-152LED

Bari-162

Berlin

Berta

Bisso/Anna

Bisso/G250

Bonn 1

Bonn 2

Box Cube

Bread z czujnikiem ruchu
Brick z czujnikiem ruchu
Bruno 1

Bruno 2

Bubble z czujnikiem ruchu

C

Carla 3582,3583,3588
Carla 3584,3585

Carla 3586, 3587,3589
Carlo 1

Carlo 2

Cate kinkiet

Cate latarnia

Cate stupek

Ceci 160-3L

Ceci 160-5Q

Ceci 90

Ceci 90-3L

Ceci 90-SQ

Chloe 3558,3559
Clara 3622,3623

Cleo 1C

Cleo 1Q

Cleo 1W

Cleo 2

195
195
59
59,92
187
37
130
130
130
42
68
51,100
152
152
26
27
110
186
206
253
156
156
239

122
122
122
122
122
122
230
220
218
214
198
198
186
260
258
146
146
260

10

146
146
210
211
210
229
229
229
229
229
23
12
74
75
74
75

Cleo 3

Cleo 3Q

Cleo 4

Cleo 4Q

Colin 3530, 3531
Cone kinkiet
Cone stupek
Cuba kinkiet
Cuba stupek
Cydops

Cyra

Cyra z czujnikiem ruchu

D

Daisy 1

Daisy 2

Daisy 3

Daisy 4

Daisy 4Q

Daria Round

Daria Square

Denver

Diso kinkiet z czujnikiem ruchu
Diso stupek

Dots 3549-3550

Draco z kamera i czujnikiem ruchu

E

Ebba 3627,3628
Ebba 3629,3630
Elara z kamerg i czujnikiem ruchu
Elena 3625

Elias 3592,3593
Elin 3626

Elisa kinkiet

Elisa stupek

Ella 3576-3579
Ella 3580,3581
Emily 3574,3575
Enzo

Eric 3506

Eric 3507

Erin 3508 5
Ester kinkiet
Ester stupek
Evan 3510-3521
Evans 1

Evans 2

Even

Explorer Kinkiet 1
Explorer Kinkiet 2
Explorer Spike

F

Fabio 1

Fabio 2

Face

Face z czujnikiem ruchu
Flavio Square

Farell z czujnikiem ruchu
Flat Kinkiet

Flat Stupek

Flavio Round
Flex-152A

Flex-152B

75
74
75
74
52
169
169
153
153
231
181
181

77
77
77
77
77
62
62
231
262
262
24
252

13
13
246
33
20
11
159
159
28
29
31
81
112
112
3,101
158
158
54,94
188
188
185
176
176
176

61

61
184
184
193
180
177
177
193
131
131

Flex-152C 131
Flex-152D 131
Franca 90 197
Franca 90-1L 197
Franca 90-2L 197
Francy OP 196
G

Gabri Remi/Lucia 175
Gabri Remi/Lucia-EL 175
Gemini 1 190
Gemini 2 190
Gemini 3 190
Gemini 4 190
Gemini 5 191
Gemini 6 191
Gemini 7 192
Gemini 8 192
Georgia 3590,3591 34
Germana 170
Ghost 199
Ghost solar 261
Gigi Bisso/G250 2L 215
Gigi Bisso/G250 3L 215
Giova/ Germena 170
Giova/ Giuseppe 172
Giuseppe 172
Globe 238
H

Hage kinkiet 162
Hage kinkiet z czujnikiem ruchu 162
Hage stupek 162
Harry XL 81
Holly 3598-3601 19
|

lafet. T/Noemi 217
lesse 219
Isla 3551-3552 25,98
Ilvo 1 60
J

Jerry 3529 49
K

Kami 58,93
Karo 58
L

Lara 1Q 76
Lara 2 76
Lara 6 76
Lena 3532-3534 36
Leo 201
Leti 100 Round 226
Leti 100 Round -GR 226
Leti 100 Round -ST 226
Leti 100 Square 226
Leti 100 Square-GR 226
Leti 100 Square-ST 226
Leti 200 227
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Leti 200-HS 227
Leti 200-VP 227
Leti 300 228
Leti 300 228
Leti 300-HS 228
Leti 300-VP 228
Leti Round 67,87
Lexi 3527,3528 57
Libra z kamerg i czujnikiem ruchu 249
Lily 3509 51,100
Linka do zawieszenia szyny 109
Lino 1 146
Lino 2 146
Livio 1 146
Livio 2 146
Lot/Noemi 217
Lotus 204
Luca 1 200
Luca 2 200
Lucas 3604-3607 16
Lucia 220
Lucia-EL 220
Lunar L LED 139
Lunar LED 140
Lunar P LED 141
t

tacznik prosty uniwersalny 106
tacznik szyny katowy 106
tacznik szyny katowy T 107
tacznik szyny krzyzowy 107
tacznik szyny prosty 106
M

Maddi 221
Maddi-HL 221
Maddi-VE 221
Magic Kids 78
Magic Music 78
Magic Night 78
Mariel 3618,3619 21
Marta 160-1L 194
Marta 90-1L-2L 194
Meridian Kinkiet 168
Meridian Kinkiet z czujnikiem ruchu 168
Meridian Stupek 168
Mia 3570-3573 30,99
Mikrolot/Anna 218
Mikrolot/G250 214
Mimo z kamerg i czujnikiem ruchu 250
Mini Ledspot 1 166
Mini Ledspot 1 z czujnikiem ruchu 166
Mini Ledspot 2 167
Mini Ledspot 2 z czujnikem ruchu 167
Mini Ledspot Stupek 1 164
Mini Ledspot Stupek 2 164
Mini Ledspot solarny 2 259
Mini Ledspot solarny 2 259
Minipinela 1L 171
Minipinela 2L 171
Minitommy 236
Minitommy 2L 236
Minitommy 2L Spike 236
Minitommy Spike 236
Mino Round 69

Mino Square 69

Mirella
Mizar/Cefa
Mocowanie sufitowe szyny

Mocowanie szyny tacznik Méx1

Modena-102
Modena-122
Modena-132
Modena-142
Modena-152
Modena-152FLEX
Modena-152LED
Modena-162
Movi Round

Movi Square

N

Naswietlacz LED PIR

z czujnikiem ruchu
Naswietlacz Sunshine 1
z czujnikiem ruchu
Naswietlacz Sunshine 2
z czujnikiem ruchu
Natynkowy 3-fazowy
szynoprzewdd

Nico 3620,3621

Nicole 3637,3638

o

Oprawa solarna Sunshine 1
7 czujnikiem ruchu

Oprawa solarna Sunshine 2
7 czujnikiem ruchu

Origo

Oscar 3631,3632

Ostona szyny 2mb

Ostona szyny krzyzowa
Otto 3633,3634

Owen 3524-3526

P

Parmal32-R

Parmal42-R

Parmal52-R
Parmal52-W

Path 1

Path 1 z czujnikiem ruchu
Path 2

Path 2 z czujnikiem ruchu
Paul 3608-3617

Peri z kamera i czujnikiem ruchu

Pilo

Pina 1L

Pina 2L

Pinela 1L

Pinela 2L

Pixo

Podstawa do adaptera
Podtynkowy 3-fazowy
szynoprzewodd

218
216
108
108
123
123
123
123
123
123
123
123

70

71

242
240
241
103

22
113

264
265

222
114
108
107
115

56

127
127
127
127
202
202
202
202
35,79
248
188
173
173
171
171
81
106
103

Pollux z kamera i czujnikiem ruchu 251

Poppy z gtosnikiem

257

Q

Qubo kinkiet 1
Qubo kinkiet 2
Qubo kinkiet 3

Qubo kinkiet 4 z czujnikiem ruchu

Qubo stupek 1
Qubo stupek 2

R

Radius

Remi/ Lucia-EL
Remi/Lucia

Rene 1

Rene 2

Rico 3566-3569
Rimini-112D
Rimini-112M
Rimini-122
Rimini-12275
Rimini-12279
Rimini-132
Rimini-142
Rimini-152

Roy 3500-3503
Roy 3504,3505
Ruby 3560,3561
Ruby K 3563,3564

S

Sandwy

Sara 3543,3544
Sara 3545, 3546
Sara 3545,3546
Seco

Seine kwadrat
Seine prostokat 2
Sichem/Anna
Sichem/Cefa
Sichem/G250
Sichem/Noemi
Siena-122
Siena-132
Siena-142
Siena-152
Siena-152LED
Skadi

Skadi z czujnikiem ruchu
Sofia Round
Sofia Square

Solstel kinkiet z czujnikiem ruchu
Solstel stupek z czujnikiem ruchu

Spica kinkiet

Spica stupek

Spike

Starry

Sterowniki do tasm LED
Strata

Stucchi

Svan

T

Table Cube
Tasmy LED jednokolorowe
Seria Premium High CRI

154
154
155
155
154
154

204
174
174
73,91
73,92
32
124
124
124
124
124
124
124
124
40
41

14

15

188

a4
111

45
185
223
223
219
216
214
217
120
120
120
120
120
134
134

63

63
263
263
161
161
232
206
273
230
220

80

256
268
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Tasmy LED jednokolorowe

Seria Premium P20

Tasmy LED jednokolorowe

Seria Premium P65
Tasmy LED wielobarwne

Seria Premium RGB/RGBW

Telin

Theo 3602,3603
Tico Round

Tico Square
Titan okragty 1
Titan okragty 2
Tivoli-103
Tivoli-122
Tivoli-132
Tivoli-142
Tivoli-152
Tivoli-162
Tommy -EL Spike
Tommy-EL
Tommy-El 2L
Tommy-El 2L Spike
Tona

Tona z czujnikiem ruchu
Tower

Tre

Triest-122
Triest-132
Triest-142
Triest-152FLEX
Triest-152LED
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Turyn-162D
Turyn-162M

U

Ublo A1

Ublo A2

Ublo B1

Ublo B2

Ublo C1

Ublo C2
Umberta
Unite 1

Unite 1 stupek
Unite 2 stupek

Unite 2 z czujnikiem ruchu

Unite 3
Vv

Veni Round
Veni Square

Vesta z kamerg i czujnikiem ruchu

Vide Round
Vidi Round
Vidi Square
Virgo kinkiet
Virgo stupek
Vita Round L
Vita Round M
Vita Round S
Vito Round
Vito Square
Voice

269
270
271

186
17
67,86
67,86
222
222
128
128
128
128
128
128
234
234
234
234
182
182
80
79
121
121
121
121
121
178
178
178
129
129

224
225
224
225
224
225
220
212
213
213
212
212

66
66
247
65
66
66
160
160
64
64
64
72
72
78

w

Werona-132R
Werona-142R
Werona-152R
Whisper

Wspornik Scienny do szyny

z

Zacisk zawiesia oprawy
Zara 3535-3536
Zara 3537-3540
Zara 3541,3542
Zasilacz szyny korcowy

Zasilacz szyny uniwersalny

Zasilacze do tasm LED
Modutowe

Zasilacze do tasm LED
Montazowe

Zasilacze do tasm LED
Wodoodporne
Zaslepka szyny
Zawiesie szyny dtugie
Zawiesie szyny krétkie
Zoe

Zoe

Zoe 3594-3597

Zoe Floor

126
126
126
180
109



