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Niniejsza oferta publikowana jest wytaczenie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen, koloréw i wzoréw prezentowanych
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PROFILE PODSTAWOWE: NAPOWIERZCHNIOWE

PROFIL LED Eco lj 1

biaty (lakierowany) czarny (anodowany) inox (anodowany) srebrny (anodowany) surowy

PP-ECO-W PP-ECO-B PP-ECO-I PP-ECO-S PP-ECO-AL

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

Szerokosc¢ tasmy LED [mm] do 8

Zastosowanie profil napowierzchniowy - do dyskretnego o$wietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych

- o$wietlenia blatow, poreczy

KLOSZE (PMMA)

Wymiary [mm] 1000 x 2020 x 3000
Eco

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny lens 15
K-ECO-C K-ECO-F K-ECO-M K-ECO-FR K-ECO-FRM K-ECO-L15

ZASLEPKI do profilu LED Eco (aluminium/tworzywo sztuczne)

Eco
z otworem bez otworu
b : i

biaty czarny inox srebrny biaty czarny inox srebrny

ALU 12-0082-10 ALU 12-0083-10 ALU 12-0085-10 ALU 12-0082-11 ALU 12-0083-11 ALU 12-0085-11
ABS 12-0081-00 ABS 12-0082-00 ABS 12-0083-00 ABS 12-0084-00 ABS 12-0081-01 ABS 12-0082-01 ABS 12-0083-01 ABS 12-0084-01
uchwyt X uchwyt X zawias
mini metalowy
transparentny/biaty/  13-0160-02 14-6045-00
czarny
13-0073-00
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PROFILE PODSTAWOWE: NAPOWIERZCHNIOWE

PROFIL LED A1

1 160

biaty (lakierowany)

PP-A1-W PP-A1-B

Wymiary [mm]

czarny (anodowany)

inox (anodowany)
PP-A1-l

srebrny (anodowany)
PP-A1-S

surowy
PP-A1-AL

1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

do 12

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

Wynmiary [mm]

profil napowierzchniowy - do o$wietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych - o$wietlenie szaf,
blatéw, schoddow

1000 x 2020 x 3000

transparentny
K-ABC-C
K-ABC-C-PC

transparentny
K-ABC-H-C

mrozony
K-ABC-F
K-ABC-F-PC

mrozony
K-ABC-H-F

ABC

mleczny frosted
K-ABC-M K-ABC-FR
K-ABC-M-PC

ABC-H

mleczny

K-ABC-H-M

frosted
K-ABC-H-FR

ZASLEPKI do profilu LED A1 (aluminium/tworzywo sztuczne)

ABC
z otworem
e Sy g RNy Vg MYy ey Sy
biaty czarny inox srebrny
ALU 12-0052-10 ALU 12-0053-10 ALU 12-0055-10
ABS 12-0051-00 ABS 12-0052-00 ABS 12-0053-00 ABS 12-0054-00
ABC-H

z otworem

Yo Ny

ey

-y

oy

biaty

ABS 12-0061-00

czarny
ALU 12-0062-10
ABS 12-0062-00

AKCESORIA

inox
ALU 12-0063-10
ABS 12-0063-00

srebrny
ALU 12-0065-10
ABS 12-0064-00

uchwyt D uchwyt D uchwyt D zawias
mini high metalowy
&. 5 r’ # .
" o
RS -Ff:y o
13-0053-00 13-0063-00 13-0140-02 14-6045-00

10

frosted mleczny lens 15 lens 30
K-ABC-FRM K-ABC-L15 K-ABC-L30
frosted mleczny
K-ABC-H-FRM
bez otworu
Sy gy Vg May Vg Sy
biaty czarny inox srebrny

ABS 12-0051-01

ALU 12-0052-11
ABS 12-0052-01

ALU 12-0053-11
ABS 12-0053-01

ALU 12-0055-11
ABS 12-0054-01

bez otworu

= 5

- =

-y

biaty

ABS 12-0061-01

czarny
ALU 12-0062-11
ABS 12-0062-01

inox
ALU 12-0063-11
ABS 12-0063-01

srebrny
ALU 12-0065-11
ABS 12-0064-01






PROFILE PODSTAWOWE: NAPOWIERZCHNIOWE

PROFIL LED A2

o

biaty (lakierowany)

PP-A2-W PP-A2-B

Wymiary [mm]

czarny (anodowany)

inox (anodowany)
PP-A2-|

srebrny (anodowany)
PP-A2-S

surowy
PP-A2-AL

1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

do 12

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

Wynmiary [mm]

profil napowierzchniowy - do podswietlenia dekoracyjnego pomieszczen biurowych oraz domowych

1000 x 2020 x 3000

ABC

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny lens 15 lens 30
K-ABC-C K-ABC-F K-ABC-M K-ABC-FR K-ABC-FRM K-ABC-L15 K-ABC-L30
K-ABC-C-PC K-ABC-F-PC K-ABC-M-PC
ABC-H
transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny
K-ABC-H-C K-ABC-H-F K-ABC-H-M K-ABC-H-FR K-ABC-H-FRM
ZASLEPKI do profilu LED A2 (aluminium/tworzywo sztuczne)
ABC
z otworem bez otworu
S
‘IH‘ L-'_ .-.:r' ‘f% 1 ‘:"
biaty czarny inox srebrny biaty czarny inox srebrny
ALU 12-0012-10 ALU 12-0013-10 ALU 12-0015-10 ALU 12-0012-11 ALU 12-0013-11 ALU 12-0015-11
ABS 12-0011-00 ABS 12-0012-00 ABS 12-0013-00 ABS 12-0014-00 ABS 12-0011-01 ABS 12-0012-01 ABS 12-0013-01 ABS 12-0014-01
ABC-H
z otworem bez otworu
'.:'-:E'._-' L ] A
are e _ﬂ ¢ o d #
biaty czarny inox srebrny biaty czarny inox srebrny
ALU 12-0022-10 ALU 12-0023-10 ALU 12-0025-10 ALU 12-0022-11 ALU 12-0023-11 ALU 12-0025-11
ABS 12-0021-00 ABS 12-0022-00 ABS 12-0023-00 ABS 12-0024-00 ABS 12-0021-01 ABS 12-0022-01 ABS 12-0023-01 ABS 12-0024-01
uchwyt A uchwyt A uchwyt A uchwyt A uchwyt A zawias wiacznik zawiesia
mini high metalowy katowy bezdotykowy
- | . i iy,
Gt | Tlg g o . o
e &P = - v -
"-h,‘_ Hay ey g
transparentny/biaty/  transparentny/biaty/  transparentny/biaty/ 13-0110-02 13-0093-00 14-6045-00 14-7052-00 14-2010-01
czarny czarny czarny sprawdz petna oferte
13-0023-00 13-0013-00 13-0033-00 wiacznikow, str. 113
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PROFILE PODSTAWOWE: NAPOWIERZCHNIOWE

PROFIL LED A3

15,3

biaty (lakierowany) czarny (anodowany) inox (anodowany) srebrny (anodowany) surowy
PP-A3-W PP-A3-B PP-A3-| PP-A3-S PP-A3-AL
Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000
Szerokos$¢ tasmy LED [mm] do 12
Zastosowanie profil napowierzchniowy - do o$wietlenia pomieszczen domowych, biurowych - o$wietlenie kolumn,
blatow
KLOSZE (PMMA/PC)
Wynmiary [mm] 1000 x 2020 x 3000
ABC

S

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny lens 15 lens 30
K-ABC-C K-ABC-F K-ABC-M K-ABC-FR K-ABC-FRM K-ABC-L15 K-ABC-L30
K-ABC-C-PC K-ABC-F-PC K-ABC-M-PC
ZASLEPKI do profilu LED A3 (aluminium/tworzywo sztuczne)
ABC
z otworem bez otworu
o - . T i
| o i d
EREAS, ] | i +
B L e
biaty czarny inox srebrny biaty czarny inox srebrny
ALU 12-0092-10 ALU 12-0093-10 ALU 12-0095-10 ALU 12-0092-11 ALU 12-0093-11 ALU 12-0095-11
ABS 12-0091-00 ABS 12-0092-00 ABS 12-0093-00 ABS 12-0094-00 ABS 12-0091-01 ABS 12-0092-01 ABS 12-0093-01 ABS 12-0094-01
uchwyt Y uchwyt Y profil zawias wiacznik zawiesia
metalowy montazowy MT1 bezdotykowy
s,
r : \ b, 1 Hﬂ-‘
2 : - - s A
. TuATE
transparentny/biaty/  13-0170-02 PM-MT1-S 14-6045-00 14-7052-00 14-2010-01
czarny sprawdz petna oferte
13-0083-00 wiacznikdw, str. 113
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PROFILE PODSTAWOWE: NAPOWIERZCHNIOWE

PROFIL LED A4

"\
l | . )
123

czarny (anodowany)
PP-A4-B

biaty (lakierowany)
PP-A4-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)
PP-A4-S

inox (anodowany)
PP-A4-|

1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

2 x 10 mm

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

Wymiary [mm]

profil napowierzchniowy - z mozliwoscia regulowania kata $wiecenia przy zastosowaniu réznych zaslepek
koncowych, do stosowania w kuchni i pomieszczeniach domowych

1000 x 2020 x 3000

ABC

T

transparentny mrozony
K-ABC-C K-ABC-F
K-ABC-C-PC K-ABC-F-PC

mleczny frosted frosted mleczny lens 15 lens 30
K-ABC-M K-ABC-FR K-ABC-FRM K-ABC-L15 K-ABC-L30
K-ABC-M-PC

ZASLEPKI do profilu LED A4 (aluminium/tworzywo sztuczne)

0°

z otworem

bez otworu

z otworem trasowanym

"H

%“-‘h

Sy,

'-._-ﬁ-h U, ey

e

e,

o,

czarny srebrny czarny srebrny biaty czarny inox srebrny
ALU 12-0572-10 ALU 12-0575-10 ALU 12-0572-11 ALU 12-0575-11 ABS 12-0991-01 ABS 12-0992-01 ABS 12-0993-01 ABS 12-0994-01
15° 30°
z otworem i z podpora bez otworu i z podporg z otworem i z podpora bez otworu i z podporag
lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa
srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny

ALU 12-0585-10 ALU 12-0595-10

16

ALU 12-0585-11 ALU 12-0595-11 ALU 12-0605-10 ALU 12-0615-10 ALU 12-0605-11 ALU 12-0615-11




PROFILE PODSTAWOWE: NAPOWIERZCHNIOWE

MONTAZ

I T 1T
o3 u@i_J@lJ

¥ ¥ ¥

ST

Instrukcja montazu profilu Az kloszem ABC, [1] z tasma dwustronna, [2] z
uchwytem montazowym, [3] z uchwytem MINI, [4] z uchwytem
metalowym

g

L

I |
ob_3 Ju

T

Instrukcja montazu profilu A z kloszem ABC-H, [1] z tasma dwustronna,
[2] zuchwytem montazowym HIGH

5.
........... uchwyt stropowy
nypel ... @
linka ...
L . profil A
blokada linki ... i :
1 J
i ... Klosz ABC-H

uchwyt montazowy ... :

zaslepki A HIGH

OE_3 @ﬁ]@

Efekt koncowy montazu profilu Az kloszem ABC, [1] z tasma dwustronna,

[2] z uchwytem montazowym, [3] z uchwytem MINI, [4] z uchwytem
metalowym

i 1

Efekt koncowy montazu profilu A z kloszem ABC-H, [1] z tasma
dwustronna, [2] zuchwytem montazowym HIGH

Schemat ztoZzenia elementow systemu oswietleniowego zwykorzy-
staniem profilu A oraz [1] klosza ABC-H, [2] tasmy LED, [3] zaslepki
z otworem, [3a] zaslepki bez otworu, [4] wkretu montazowego, [5]

uchwytu montazowego HIGH
17



PROFILE PODSTAWOWE: WBUDOWANE

220

PROFIL LED B1 S e
4[ 160 0

LY
l
43
70

5

biaty (lakierowany) czarny (anodowany) inox (anodowany) srebrny (anodowany) surowy

PW-B1-W PW-B1-B PW-B1-I PW-B1-S PW-B1-AL

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm] do 12

Zastosowanie profil wpuszczany - do os$wietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych - o$wietlenie potek, blatow

KLOSZE (PMMA/PC)

Wynmiary [mm] 1000 x 2020 x 3000

ABC
transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny lens 15 lens 30
K-ABC-C K-ABC-F K-ABC-M K-ABC-FR K-ABC-FRM K-ABC-L15 K-ABC-L30

K-ABC-C-PC K-ABC-F-PC K-ABC-M-PC

ZASLEPKI do profilu LED B1 (aluminium/tworzywo sztuczne)

ABC
z otworem
Sy Wy TP Sy P e
biaty czarny inox srebrny
ALU 12-0102-10 ALU 12-0103-10 ALU 12-0105-10
ABS 12-0101-00 ABS 12-0102-00 ABS 12-0103-00 ABS 12-0104-00

18



PROFILE PODSTAWOWE: WBUDOWANE

PROFIL LED B2

biaty (lakierowany)
PW-B2-W

Wynmiary [mm]

czarny (anodowany)
PW-B2-B

inox (anodowany)
PW-B2-|

srebrny (anodowany)
PW-B2-S

surowy
PW-B2-AL

1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

do 12

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

Wynmiary [mm]

transparentny
K-ABC-C
K-ABC-C-PC

mrozony
K-ABC-F
K-ABC-F-PC

profil wpuszczany - do o$wietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych - o$wietlenie potek, blatow

1000 x 2020 x 3000

ABC

mleczny frosted frosted mleczny lens 15 lens 30
K-ABC-M K-ABC-FR K-ABC-FRM K-ABC-L15 K-ABC-L30
K-ABC-M-PC

ZASLEPKI do profilu LED B2 (aluminium/tworzywo sztuczne)

wykonczenie ptaskie

ABC

wykoniczenie okragte

o Ny

9 R Y oy Y

—y

biaty

ABS 12-0151-00

AKCESORIA

wiacznik
bezdotykowy

14-7052-00
sprawdz petng oferte
wiacznikéw, str. 113

czarny

ABS 12-0152-00

inox czarny inox
ALU 12-0032-10 ALU 12-0033-10

ABS 12-0032-00 ABS 12-0033-00

srebrny biaty srebrny

ALU 12-0035-10

ABS 12-0153-00 ABS 12-0154-00 ABS 12-0031-00 ABS 12-0034-00

19



PROFILE PODSTAWOWE: WBUDOWANE

220

PROFIL LED B3

18,0
153
170

14 —

.

R

o
=l
biaty (lakierowany) czarny (anodowany) inox (anodowany) srebrny (anodowany) surowy
PW-B3-W PW-B3-B PW-B3-| PW-B3-S PW-B3-AL
Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000
Szerokos$¢ tasmy LED [mm] do 12
Zastosowanie profil wpuszczany - do o$wietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych - o$wietlenie potek, blatow,
schodéw

KLOSZE (PMMA/PC)

Wynmiary [mm] 1000 x 2020 x 3000

ABC
transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny lens 15 lens 30
K-ABC-C K-ABC-F K-ABC-M K-ABC-FR K-ABC-FRM K-ABC-L15 K-ABC-L30

K-ABC-C-PC K-ABC-F-PC K-ABC-M-PC

ZASLEPKI do profilu LED B3 (aluminium/tworzywo sztuczne)

ABC
z otworem
wih W wWW W
o L
biaty czarny inox srebrny
ALU 12-0072-10 ALU 12-0073-10 ALU 12-0075-10

ABS 12-0071-00 ABS 12-0072-00 ABS 12-0073-00 ABS 12-0074-00

AKCESORIA

wiacznik
bezdotykowy

14-7052-00
sprawdz petna oferte
wiacznikéw, str. 113

20



PROFILE PODSTAWOWE: WBUDOWANE

MONTAZ

1. 2.

Montaz profilu B2 wewnatrz wyfrezowanego otworu z zaslepka ptaska Rzut aksonometryczny przed montazem profilu B2 wewnatrz

(1), zaslepka okragta (2) wyfrezowanego otworu z zaslepka ptaska (1), zaslepka okragta (2)

3 4,

taczenie profili B2 wewnatrz wyfrezowanego otworu pod katem 90° Sposoby montazu profilu B3 wewnatrz wyfrezowanych otwordw
na przyktadzie schodow

5.

Montaz profilu B1 wewnatrz wyfrezowanego otworu nad blatem Schemat ztoZzenia elementéw sytemu oswietleniowego z wykorzy-

kuchennym staniem profilu B1 wpuszczanego oraz klosza ABC (1), tasmy LED (2),

zaslepek z otworami (3)

21



PROFILE PODSTAWOWE: NAROZNIKOWE

PROFIL LED C1

biaty (lakierowany)
PN-C1-W

Wymiary [mm]

czarny (anodowany)

PN-C1-B

inox (anodowany)
PN-C1-I

srebrny (anodowany)
PN-C1-S

1000, 2020, 3000

surowy
PN-C1-AL

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

do 12

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

Wynmiary [mm]

profil katowy 30°/60° - do o$wietlenia pomieszczen kuchennych, wnek szaf, schodow, zbudowany
niesymetrycznie, do stosowania réznych katow swiecenia

1000 x 2020 x 3000

ABC

transparentny
K-ABC-C
K-ABC-C-PC

mrozony
K-ABC-F
K-ABC-F-PC

mleczny frosted
K-ABC-M K-ABC-FR
K-ABC-M-PC

frosted mleczny
K-ABC-FRM

ZASLEPKI do profilu LED C1 (aluminium/tworzywo sztuczne)

lens 15
K-ABC-L15

lens 30
K-ABC-L30

ABC
z otworem bez otworu z otworem trasowanym
lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa
czarny czarny czarny czarny biaty biaty inox inox
ALU 12-0262-10 ALU 12-1012-10 ALU 12-0262-11 ALU 12-1012-11 ABS 12-0941-01 ABS 12-0951-01 ABS 12-0943-01 ABS 12-0953-01
srebrny srebrny srebrny srebrny czarny czarny srebrny srebrny
ALU 12-0265-10 ALU 12-1015-10 ALU 12-0265-11 ALU 12-1015-11 ABS 12-0942-01 ABS 12-0952-01 ABS 12-0944-01 ABS 12-0954-01
uchwyt CH uchwyt CH uchwyt CH zawias wiacznik zawiesia
metalowy katowy bezdotykowy
f.er —
“'"":r:i"" B ATk
transparentny/biaty/  13-0120-02 13-0103-00 14-6045-00 14-7052-00 14-2010-01
czarny sprawdz petng oferte
13-0043-00 wiacznikow, str. 113
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PROFILE PODSTAWOWE: NAROZNIKOWE

PROFIL LED C

-
e

"
o .""i'
o

biaty (lakierowany)
PN-C-W

srebrny (anodowany)
PN-C-S

czarny (anodowany)
PN-C-B

inox (anodowany)
PN-C-I

surowy
PN-C-AL
1000, 2020, 3000

do 12

profil katowy 45° - do os$wietlenia pomieszczen kuchennych, sklepowych - o$wietlenie szaf, blatow

Wymiary [mm]

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

1000 x 2020 x 3000

Wynmiary [mm]

ABC
transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny lens 15 lens 30
K-ABC-C K-ABC-F K-ABC-M K-ABC-FR K-ABC-FRM K-ABC-L15 K-ABC-L30
K-ABC-C-PC K-ABC-F-PC K-ABC-M-PC
ZASLEPKI do profilu LED C (aluminium/tworzywo sztuczne)
ABC
z otworem bez otworu

biaty

ABS 12-0041-00

czarny
ALU 12-0042-10
ABS 12-0042-00

inox
ALU 12-0043-10
ABS 12-0043-00

srebrny
ALU 12-0045-10
ABS 12-0044-00

biaty

ABS 12-0041-01

czarny
ALU 12-0042-11
ABS 12-0042-01

inox
ALU 12-0043-11
ABS 12-0043-01

srebrny
ALU 12-0045-11
ABS 12-0044-01

AKCESORIA

uchwyt CH uchwyt CH uchwyt CH zawias wiacznik zawiesia
metalowy katowy bezdotykowy
& ﬁ o Ty
I:' r, b o 5 "T‘ﬁ' ? st t\ *l
- a ’ T
transparentny/biaty/  13-0120-02 13-0103-00 14-6045-00 14-7052-00 14-2010-01
czarny sprawdz petna oferte
13-0043-00 wiacznikoéw, str. 113
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PROFILE PODSTAWOWE: NAROZNIKOWE

MONTAZ

Schemat ztozenia elementéw systemu os$wietlenia z wykorzystaniem
profilu C katowego oraz klosza ABC (1), tasmy LED (2), zaslepki z otworem
(3), zadlepki bez otworu (3A), wkretu montazowego (4), uchwytu
montazowego CH(5)

Sposoby montazu profilu C1 na powierzchni stopni schodéw pod katem
30° oraz 60°

Efekt koncowy montazu profilu C1 z kloszem ABC za pomoca tasmy
dwustronnej

Sposéb taczenia profili C1 (wersja 30°) z kloszem ABC cietych pod katem
45°

25



PROFILE ARCHITEKTONICZNE
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: PODSTAWOWE

PROFIL LED

D1

b

:

|

397
430

B

b

biaty (lakierowany)
PA-D1-W

Wymiary [mm]

czarny (anodowany)
PA-D1-B

srebrny (anodowany)
PA-D1-S

inox (anodowany)
PA-D1-I

surowy
PA-D1-AL

1000, 2020, 3000

Szerokosc¢ tasmy LED [mm]

3 x 10 mm

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

Wymiary [mm]

profil napowierzchniowy - do o$wietlenia pomieszczen domowych, biurowych - o$wietlenie wiszace

1000 x 2020 x 3000
D

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny transparentny
K-D-C K-D-F K-D-M K-D-FR K-D-FRM K-D-TP-PC
K-D-C-PC K-D-F-PC K-D-M-pPC
ZASLEPKI do profilu LED D1 (aluminium/tworzywo sztuczne)
z otworem bez otworu

Er 3T E S

T __:_.:.i'-. Lz H.‘- H“- Hh gy, . ME gy ‘h h ‘l h hh
biaty czarny inox srebrny biaty czarny inox srebrny

ALU 12-0132-10 ALU 12-0135-10 ALU 12-0132-11 ALU 12-0135-11

ABS 12-0131-00

AKCESORIA

zawiesia

(&)

14-2010-01

A

BS 12-0132-00

ABS 12-0133-00

ABS 12-0134-00

ABS 12-0131-01

ABS 12-0132-01

ABS 12-0133-01

ABS 12-0134-01
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: PODSTAWOWE

PROFIL LED D2
2 400 8|
"‘:m_ ‘ ‘ 314 ‘ ’
1 | |
- : D S
biaty (lakierowany) srebrny (anodowany) il
PA-D2-W PA-D2-S
Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000
Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 3x 10 mm
Zastosowanie profil architektoniczny, o$wietlenie wiszace - do o$wietlenia pomieszczen biurowych, sklepowych

oraz domowych

KLOSZE (PMMA/PC)

Wymiary [mm] 1000 x 2020 x 3000
D

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny transparentny - pryzmatyczny
K-D-C K-D-F K-D-M K-D-FR K-D-FRM K-D-TP-PC
K-D-C-PC K-D-F-PC K-D-M-PC

ZASLEPKI do profilu LED D2 (aluminium/tworzywo sztuczne)

z otworem bez otworu
e ; ] i o
- - | — | -
Ny Gy wiy Wy Ly Y nww N
| == | L]
biaty srebrny biaty srebrny biaty srebrny biaty srebrny
ALU 12-0111-10 ALU 12-0115-10 ABS 12-0111-00 ABS 12-0114-00 ALU 12-0111-11 ALU 12-0115-11 ABS 12-0111-01 ABS 12-0114-01
facznik facznik facznik facznik profil montazowy sprezyny zawiesia
prosty katowy 90° poprzeczny katowy  katowy 120° MODI montazowe
i . ' T
' F ok Y ﬁ’& i L { ?ﬂr
L s L_,.-"':!rin_ y )
e ¥ g
14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 10-0134-10 14-5001-00 14-2010-01
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: PODSTAWOWE

PROFIL LED D3

24

Vi
biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)
PA-D3-W PA-D3-S
Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000
Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 3x 10 mm
Zastosowanie profil architektoniczny wpuszczany - do o$wietlenia pomieszczen biurowych, sklepowych, domowych,

oéwietlenie sufitowe, $cienne

KLOSZE (PMMA/PC)

Wymiary [mm] 1000 x 2020 x 3000
D

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny transparentny - pryzmatyczny
K-D-C K-D-F K-D-M K-D-FR K-D-FRM K-D-TP-PC
K-D-C-PC K-D-F-PC K-D-M-PC

ZASLEPKI do profilu LED D3 (aluminium/tworzywo sztuczne)

bez otworu
 wily =W wWy
biaty srebrny biaty srebrny

ALU 12-0121-11 ALU 12-0125-11 ABS 12-0121-01 ABS 12-0124-01

AKCESORIA

tacznik facznik facznik facznik profil montazowy sprezyny
prosty katowy 90° poprzeczny katowy  katowy 120° MODI montazowe
F 7
. o Jnd, o , i f#-q,_l
g 2 -
' - Pl o : |;:_,. v
14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 10-0134-10 14-5001-00
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: PODSTAWOWE

PROFIL LED D4

i

biaty (lakierowany)
PA-D4-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)

PA-D4-S

1000, 2020, 3000

181

274

104

250

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

2 x 12 mm

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA)

Wymiary [mm]

transparentny
K-5-C

mrozony
K-S-F

profil architektoniczny, napowierzchniowy - dwutasmowy

1000 x 2020 x 3000
S

mleczny
K-5-M

frosted
K-S-FR

frosted mleczny
K-S-FRM

ZASLEPKI do profilu LED D4 (aluminium/tworzywo sztuczne)

z otworem

bez otworu

z otworem trasowanym

Ty

W ey

W W

e
= 1
W

S

biaty
ALU 12-0641-10

srebrny
ALU 12-0645-10

AKCESORIA

biaty
ALU 12-0641-11

srebrny
ALU 12-0645-11

biaty

ABS 12-1001-01

srebrny
ABS 12-1004-01

wiacznik podstawka przegub zenski przegub meski zawiesia zawias facznik prosty tacznik
bezdotykowy katowy 90°
T F
. i irm i - -\.\'_.:
i ~Zy : @LJ %
14-7052-00 14-6044-02 14-6044-04 14-6044-03 14-2010-01 14-6045-00 14-3032-02 14-3030-01
sprawdz petna oferte
wiacznikdw, str. 113
tacznik tacznik

poprzeczny katowy

katowy 120°

g

[

=

14-3038-01

32
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: PODSTAWOWE

PROFIL LED D5

[ o

biaty (lakierowany)

srebrny (anodowany)

38,4

PA-D5-W PA-D5-S
Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000
Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 2x12 mm

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA)

Wynmiary [mm]

transparentny
K-5-C

=]
e

mrozony
K-S-F

profil architektoniczny, wpuszczany - do stosowania sufitowego i $ciennego w wyfrezowanym otworze

1000 x 2020 x 3000

e

mleczny

K-S-M

S

frosted
K-S-FR

frosted mleczny
K-S-FRM

ZASLEPKI do profilu LED D5 (aluminium/tworzywo sztuczne)

z otworem

- e

wy B Ty B
biaty srebrny

ALU 12-0411-10
ABS 12-0971-00

ALU 12-0415-10
ABS 12-0974-01

AKCESORIA

sprezyny facznik prosty tacznik tacznik tacznik wiacznik
montazowe katowy 90° poprzeczny katowy  katowy 120° bezdotykowy
L 1
_..-‘?‘qt am,. . . M
& g i
[ " 2 ¥ o r &
14-5001-00 14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 14-7052-00

34

sprawdz petng oferte
wiacznikéw, str. 113

:
!
{
1
;.



PROFILE ARCHITEKTONICZNE: PODSTAWOWE

204
PROFIL LED Dé s &
E ; 25,0
o v

biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)

PA-D&6-W PA-D6-S

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

Szerokos¢ tasmy LED [mm] 2x 12 mm

Zastosowanie profil architektoniczny, napowierzchniowy - do budowy o$wietlenia z uzyciem dwdéch tasm

KLOSZE (PMMA)

Wymiary [mm] 1000 x 2020 x 3000
S

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny
K-S-C K-S-F K-S-M K-S-FR K-S-FRM

ZASLEPKI do profilu LED D6 (aluminium/tworzywo sztuczne)

z otworem bez otworu z otworem trasowanym
Vi o i
1"..\-_,‘ ’ Lt | ; -\."-
biaty srebrny biaty srebrny biaty srebrny
ALU 12-0191-10 ALU 12-0195-10 ALU 12-0191-11 ALU 12-0195-11 ABS 12-0931-01 ABS 12-0934-01
wiacznik podstawka przegub zenski przegub meski zawiesia zawias tacznik prosty facznik
bezdotykowy katowy 90°
Ly d
! o ) " .
g : . ) @, | SR
14-7052-00 14-6044-02 14-6044-03 14-6044-04 14-2010-01 14-6045-00 14-3032-02 14-3030-01

sprawdz petna oferte
wiacznikéw, str. 113

tacznik tacznik

poprzeczny katowy  katowy 120°
Hh"l i
o
5
14-3038-01 14-3036-01
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: PODSTAWOWE

38,4

PROFIL LED D7

biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)

PA-D7-W PA-D7-S

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 2x12 mm

Zastosowanie profil architektoniczny, wpuszczany - do montazu o$wietlenia z uzyciem dwaéch tasm, do zastosowan

w biurach i budynkach przemystowych

KLOSZE (PMMA)

Wynmiary [mm] 1000 x 2020 x 3000
S

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny
K-S-C K-S-F K-5-M K-S-FR K-S-FRM

ZASLEPKI do profilu LED D7 (aluminium/tworzywo sztuczne)

z otworem
o | | o :
nl gy
L »
biaty srebrny
ALU 12-0391-10 ALU 12-0395-10

ABS 12-0961-00 ABS 12-0964-00

AKCESORIA

sprezyny facznik prosty tacznik tacznik tacznik wiacznik
montazowe katowy 90° poprzeczny katowy  katowy 120° bezdotykowy
3 [ 1 :'.-.\_
.-""-EHI [ bod el B ' .
el d ity - . -
L e = - r o >
14-5001-00 14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 14-7052-00

sprawdz petna oferte
wiacznikéw, str. 113




PROFILE ARCHITEKTONICZNE: PODSTAWOWE

MONTAZ

Mozliwos¢ ukrycia zasilacza w profilu D2 przy wykorzystaniu profilu taczenie profili D3 wewnatrz wyfrezowanego otworu pod katem 90°
montazowego Modi
4. uchwyt stropowy nypel

sufit

_ profil D2

blokada linki klosz D2

taczenie profilu D5 za pomoca tacznika katowego w wyfrezowanym

otworze
5.
R DT A '
1 ' Ewadsln
AL R MET E
ke . .
pialing .. o
TN

Montaz profilu Dé jako element lampy wiszacej
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE

PROFIL LED T1

srebrny (anodowany)
PA-T1-S

biaty (lakierowany)
PA-T1-W

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

250
N
S
& =
S
250
34,1

Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 2x 12 mm

Zastosowanie
uzytecznosci publicznej i

KLOSZE (PMMA)

1000 x 2020 x 3000
S

Wymiary [mm]

biurowej

profil architektoniczny, napowierzchniowy jednostronny - do o$wietlenia kierunkowego w pomieszczeniach

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny
K-S-C K-S-F K-5-M K-S-FR K-S-FRM
ZASLEPKI do profilu LED T1 (aluminium)
T1 T1+ MT2
z otworem bez otworu z otworem bez otworu
lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa
biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty

ALU 12-0871-10 ALU 12-0881-10 ALU 12-0871-11 ALU 12-0881-11

ALU 12-1121-10 ALU 12-1131-10 ALU 12-1121-11

ALU 12-1131-11

srebrny

srebrny srebrny

srebrny srebrny srebrny

srebrny

ALU 12-0875-10

ALU 12-0885-10

AKCESORIA

ALU 12-0875-11

ALU 12-0885-11

ALU 12-1135-10

ALU 12-1125-11

srebrny
ALU 12-1135-11

ALU 12-1125-10

tacznik tacznik tacznik tacznik profil profil dtawnica zawiesia
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120° montazowy MT1 montazowy MT2
i r o %
P i i
LI |
W N" ¥ordds 8 i i ! ﬂg.'
-i"'-. = ek e F 2
= 1 T H
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 PM-MT1-S PM-MT2-S 14-5046-00 14-2010-01

‘t"

n

ADLCRIRLLL TR A

MG
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE

PROFIL LED T2

biaty (lakierowany)

PA-T2-W PA-T2-S

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)

1000, 2020, 3000

341

182

25,0

43,1

182

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

4 x 12 mm

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA)

Wymiary [mm]

profil architektoniczny, napowierzchniowy dwustronny - do o$wietlenia powierzchni biurowych, powierzchni

typu open space i w budownictwie przemystowym

1000 x 2020 x 3000
S

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny
K-S-C K-S-F K-5-M K-S-FR K-S-FRM
ZASLEPKI do profilu LED T2 (aluminium)
T2 T2 + MT2
z otworem bez otworu z otworem bez otworu
y b =

el e | i

Has T _IQ ]

e B =] %
biaty srebrny biaty srebrny biaty srebrny biaty srebrny

ALU 12-0201-10

AKCESORIA

ALU 12-0205-10

ALU 12-0201-11 ALU 12-0205-11 ALU 12-1111-10

ALU 12-1115-10

ALU 12-1111-11

ALU 12-1115-11

facznik facznik facznik tacznik profil profil dfawnica zawiesia
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120° montazowy MT1 montazowy MT2
i - . i ™, - " -
W ‘f"‘ Ll H"'\-.\_.- ; [ ' (E’;?
h . : e
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 PM-MT1-S PM-MT2-S 14-5046-00 14-2010-01
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE

PROFIL LED T3

N

biaty (lakierowany)
PA-T3-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)

PA-T3-S

1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

3x 12 mm

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

Wynmiary [mm]

transparentny
K-D-C
K-D-C-PC

mrozony
K-D-F
K-D-F-PC

profil architektoniczny, nawierzchniowy - do o$wietlenia
pomieszczenn domowych i przestrzeni biurowych,
do zastosowania w postaci lampy wiszacej z ukrytym
zasilaczem

1000 x 2020 x 3000

mleczny frosted
K-D-M K-D-FR
K-D-M-PC

frosted mleczny
K-D-FRM

transparentny - pryzmatyczny

K-D-TP-PC

€L

£'sy

49

0z

ZASLEPKI do profilu LED T3 (aluminium)

bez otworu

uQ

L

ALU 12-1141-11

srebrny
ALU 12-1145-11

AKCESORIA

tacznik tacznik tacznik tacznik zawiesia
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120°
i J—
L. P )
T Lole,, B .
! § i, . | 1!;
i i ' T
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-2010-01

42

34,6

39

43







PROFILE

ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE

PROFIL LED T4

biaty (lakierowany)
PA-T4-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)
PA-T4-S

1000, 2020, 3000

207

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

5x 12 mm

Zastosowanie

KLOSZE

Wynmiary [mm]

transparentny
K-D-C
K-D-C-PC

profil architektoniczny, nawierzchniowy - do o$wietlenia
pomieszczenn domowych i przestrzeni biurowych,
do zastosowania w postaci lampy wiszacej, z ukrytym
zasilaczem

(PMMA/PC)

1000 x 2020 x 3000
D

mrozony mleczny frosted
K-D-F K-D-M K-D-FR
K-D-F-PC K-D-M-PC

frosted mleczny
K-D-FRM

transparentny
K-S-C

frosted
K-S-FR

frosted mleczny
K-S-FRM

mleczny
K-S-F K-S-M

mrozony

ZASLEPKI do profilu LED T4 (aluminium)

bez otworu

] |

biaty srebrny
ALU 12-1151-11 ALU 12-1155-11
tacznik tacznik facznik tacznik zawiesia typu Y
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120°
G s,
e ¥ 1
s [ [

' Fy . et F (\ aﬁ}

:\.- " . Hﬂ
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-2058-00

44

1'oz

318

'88
L'sy

‘%':4

O

0z

34,6

39

43







PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE

PROFILLED T5

ol

biaty (lakierowany)

PA-T5-W PA-T5-S

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)

1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

2 x 12 mm

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA)

Wymiary [mm]

profil architektoniczny, nawierzchniowy - do stosowania w budownictwie, do budowy systemaow
o$wietleniowych z wykorzystaniem dwaoch tasm LED

1000 x 2020 x 3000
S

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny
K-S-C K-S-F K-S-M K-S-FR K-S-FRM
ZASLEPKI do profilu LED T5 (aluminium)
z otworem bez otworu
"".J = o
L

e WN Wy W

TR Ny TS Ny
biaty srebrny biaty srebrny

ALU 12-0671-10

ALU 12-0805-10

ALU 12-0671-11

ALU 12-0805-11

AKCESORIA

facznik tacznik tacznik tacznik dtawnica profil profil profil
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120° montazowy MT1 montazowy MT2 montazowy MT3
" h'ﬁ; ? L5 :';.l ¥
[ - I S H""\-.._.- i '
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-5046-00 PM-MT1-S PM-MT2-S PM-MT3-S
profil

montazowy MT4

.

PM-MT4-S

46
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PROFILE MONTAZOWE

PROFIL MONTAZOWY PODSTAWOWY MT1

biaty (lakierowany)
PM-MT1-W

srebrny (anodowany)
PM-MT1-S

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

36,0

Zastosowanie

systemach $wietlnych z tasmami LED

ZASLEPKI do profilu MT1 (aluminium)

MT1

podstawowy profil montazowy do profilu T5, do montazu nawierzchniowego, do stosowania przy dtugich

MT1 +T5

z otworem

bez otworu

i

Sy, WXy,

T SN

iy "y

biaty
ALU 12-0681-10

srebrny
ALU 12-0685-10

biaty
ALU 12-0681-11

srebrny
ALU 12-0685-11

z otworem

bez otworu

g

L1

L

biaty
ALU 12-0691-10

srebrny
ALU 12-0695-10

biaty
ALU 12-0691-11

srebrny
ALU 12-0695-11

tacznik tacznik tacznik tacznik
miedzyprofilowy Talia  montazowy Talia MT1  prawy Talia MT1 lewy Talia MT1

L

14-3041-01

<3

14-3041-02

-~

14-3041-03

14-3041-00

PROFIL MONTAZOWY PODSTAWOWY MT2

biaty (lakierowany)
PM-MT2-W

srebrny (anodowany)
PM-MT2-S

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

645

=y

36,7

Zastosowanie

systemach o$wietleniowych z uzyciem profilu T5

ZASLEPKI do profilu MT2 (aluminium)

MT2

podstawowy profil montazowy zasilaczowy - do estetycznego montazu zasilacza w nawierzchniowych

MT2 +T5

z otworem

bez otworu

L

biaty
ALU 12-0701-10

48

srebrny
ALU 12-0705-10

biaty
ALU 12-0701-11

srebrny
ALU 12-0705-11

z otworem

bez otworu

biaty

ALU 12-0711-10

srebrny
ALU 12-0715-10

biaty

ALU 12-0711-11

srebrny
ALU 12-0715-11



PROFILE MONTAZOWE

PROFIL MONTAZOWY PODSTAWOWY MT3

biaty (lakierowany)
PM-MT3-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)

PM-MT3-S

1000, 2020, 3000

974

£y

o~
=

526

54,8

8,7

Zastosowanie

profil konstrukcyjny do profilu T5, do bezposredniego montazu w ptytach gipsowo-kartonowych, stoso-

wany wraz ztacznikiem miedzyprofilowym, umozliwa skierowanie Zrodta Swiatta w kilku kierunkach

ZASLEPKI do profilu MT3 (aluminium)

petne

proste

5

b L

L L

biaty
ALU 12-0721-11

srebrny
ALU 12-0745-11

biaty
ALU 12-0731-11

srebrny
ALU 12-0755-11

tacznik prosty tacznik facznik facznik facznik sprezyny
katowy 90° poprzeczny katowy  katowy 120° miedzyprofilowy Talia  montazowe
I = .
I h‘r‘_ o : .
S, - -
i . & =
14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 14-3041-03 14-5001-00

PROFIL MONTAZOWY PODSTAWOWY MT4

biaty (lakierowany)
PM-MT4-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)

PM-MT4-5

1000, 2020, 3000

754

70,1

574

IC_l

T U
‘ 39

412

54,8

42

133

28

]

46,7

—
a7

1074

Zastosowanie

profil montazowy sufitowy do profilu T5, do stosowania w systemach wpuszczanych

ZASLEPKI do profilu MT4 (aluminium)

petne

proste

L B3

a1

= W

g

biaty
ALU 12-0761-11

srebrny
ALU 12-0785-11

AKCESORIA

profil
pomocniczy ROSET

tacznik
miedzyprofilowy TALIA

=

~

1m/10-0314-10

14-3041-03

biaty
ALU 12-0771-11

srebrny
ALU 12-0795-11
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE

PROFILLED Té

S
=

biaty (lakierowany)
PA-T6-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowa
PA-T6-S

ny)

1000, 2020, 3000

488 |

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

2 x 12 mm

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA)

Wymiary [mm]

profil architektoniczny, wpuszczany - do zastosowan biurowych i w pomieszczeniach uzytecznosci

publicznej

1000 x 2020 x 3000
S

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny
K-S-C K-S-F K-5-M K-S-FR K-S-FRM
ZASLEPKI do profilu LED Té (aluminium)
z otworem
- .
T "
e '\.
biaty srebrny
ALU 12-0421-10 ALU 12-0425-10
facznik tacznik tacznik tacznik tacznik sprezyny dtawnica
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120° miedzyprofilowy TALIA montazowe
g () ! :
- - R BNl .
-, L I
. x o -H_'-' L3
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-3041-03 14-5001-00 14-5046-00
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE

s
104

D a
} N

&

PROFIL LED T7 e

‘ 574
:"‘“‘ o ' -
biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)
PAT7-W PAT7-S
Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000
Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 2x12 mm
Zastosowanie profil architektoniczny, niski wpuszczany, montowany bezposrednio na $cianie pomiedzy dwie ptyty G-K,

do stosowania w nowoczesnej architekturze mieszkalnej w budynkach uzytecznosci publicznej

KLOSZE (PMMA)

Wynmiary [mm] 1000 x 2020 x 3000
S

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny
K-5-C K-S-F K-S-M K-S-FR K-S-FRM

ZASLEPKI do profilu LED T7 (aluminium)

z otworem
lewa prawa lewa prawa
- '1'.
8 — g Wil
biaty biaty srebrny srebrny

ALU 12-0901-10 ALU 12-0911-10 ALU 12-0905-10 ALU 12-0915-10

AKCESORIA

facznik facznik facznik tacznik
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120°
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE

PROFIL LED T8

R 53,4
-
biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)
PA-T8-W PAT8-S
Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000
Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 2x12 mm
Zastosowanie profil architektoniczny, wysoki wpuszczany - do stosowania w zabudowie architektonicznej, budynkach

przemystowych i komercyjnych

KLOSZE (PMMA)

Wynmiary [mm] 1000 x 2020 x 3000

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny
K-S-C K-S-F K-5-M K-S-FR K-S-FRM

ZASLEPKI do profilu LED T8 (aluminium)

z otworem
& AR
biaty srebrny
ALU 12-0661-10 ALU 12-0665-10
tacznik tacznik tacznik tacznik sprezyny
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120° montazowe
I
™ i
, " o g, 8 i "'-‘E‘ﬁ,
2= " e &
= o x '\'\-!'. LY
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-5001-00
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE

MONTAZ

1 2.

Efekt koncowy montazu profilu T2 z kloszami S z wykorzystaniem wkretu Efekt koncowy montazu profilu Té z kloszami S przy pomocy sprezyny
montazowego oraz profilu montazowego MT1 montazowej

Przedstawienie etapéw montazu z wykorzystaniem profilu T8 taczenie profili T1 za pomocatacznika katowego poprzecznego
w zabudowie bezposredniej (1. farba, 2. gips, 3. siatka, 4. ptyta
kartonowo-gipsowa)

Zasada montazu systemu profilu T5 z wykorzystaniem tacznikow profilowych oraz profilu montazowego MT1

56



PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE

Schemat ztozenia elementéw systemu oswietleniowego w suficie z wyko- 1. profil T6, 2. klosz S, 3. zaslepka petna, 4. profil MT3, 5. siatka
rzystaniem profilu T5, klosza S (1), tasm LED (2), zaslepki z otworem (3), 6.gips, 7. farba

zaslepki bez otworu (3A), tacznika miedzyprofilowego (4), profilu

pomocniczego (5), zaslepki z wykonczeniem prostym (6), zaslepki z wy-

konczeniem petnym (6A), sprezyn montazowych (7)
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE MAKXI

88,6
PROFIL LED L1 -
= 84,8 =

biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)

PA-LT-W PA-L1-S

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 6 x 12 mm

Zastosowanie profil architektoniczny, napowierzchniowy - do montazu ztozonych systeméw oswietlenia z mozliwoscia
wykorzystania do 6 odcinkow tasm LED, do stosowania w budynkach komercyjnych i uzytecznosci
publicznej

KLOSZE (PMMA)

Wymiary [mm] 1000 x 2020 x 3000

SD SD PLEXI

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny mleczny
K-SD-C K-SD-F K-SD-M K-SD-FR K-SD-FRM K-SD-Plexi

ZASLEPKI do profilu LED L1 (aluminium)

z otworem bez otworu

Fize Tighs

o . "

i Sy Ny d -
biaty srebrny biaty srebrny
ALU 12-0431-10 ALU 12-0515-10 ALU 12-0431-11 ALU 12-0515-11
profil profil profil profil dfawnica facznik facznik facznik
montazowy ML1 montazowy ML2 montazowy ML3 montazowy ML4 prosty katowy 90° poprzeczny katowy

. 5 - :ﬁ‘ .
3 s n ¥ .: d -
| ‘s B
e - I
PM-ML1-S PM-ML2-S PM-ML3-S PM-ML4-S 14-5046-00 14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01
tacznik zawiesia
katowy 120°
; =
B
¥ m:j
' AL

14-3036-01 14-2010-01
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PROFILE MONTAZOWE

PROFIL MONTAZOWY PODSTAWOWY ML1

biaty (lakierowany)
PM-ML1-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)

PM-ML1-S

1000, 2020, 3000

88,6

255
= 2

Zastosowanie

profil montazowy do profilu L1 - do podstawowego montazu dtugich systeméw oswietlenia,
do stosowania z wczesniej uzbrojonymi w tasmy LED dtugimi odcinkami profili

ZASLEPKI do profilu ML1 (aluminium)

ML1

z otworem

bez otworu

ety W

ey gy

Sy,

Wy gy

biaty
ALU 12-0441-10

srebrny
ALU 12-0445-10

biaty
ALU 12-0441-11

srebrny
ALU 12-0445-11

tacznik tacznik tacznik tacznik
miedzyprofilowy Largo montazowy Largo Largo prawy Largo lewy
14-3040-03 14-3040-02 14-3040-01 14-3040-00

PROFIL MONTAZOWY PODSTAWOWY ML2

.

i

biaty (lakierowany)
PM-ML2-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)

PM-ML2-S

1000, 2020, 3000

ML1 + L1

z otworem

bez otworu

&

L ¥

L L

Ll

biaty
ALU 12-0451-10

srebrny
ALU 12-0455-10

biaty
ALU 12-0451-11

88,6

srebrny
ALU 12-0455-11

50,0

Zastosowanie

profil montazowy zasilaczowy dla profilu L1 - do estetycznego ukrycia zasilacza przy montazu
nawierzchniowym

ZASLEPKI do profilu ML2 (aluminium)

ML2

z otworem

bez otworu

. Ny

.

i My

- -y

biaty
ALU 12-0461-10

60

srebrny
ALU 12-0465-10

biaty
ALU 12-0461-11

srebrny
ALU 12-0465-11

ML2 + L1

z otworem

bez otworu

L |

oy

biaty
ALU 12-1021-10

srebrny
ALU 12-1025-10

biaty
ALU 12-1021-11

srebrny
ALU 12-1025-11




PROFILE MONTAZOWE

PROFIL MONTAZOWY PODSTAWOWY ML3

biaty (lakierowany)
PM-ML3-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)

PM-ML3-S

1000, 2020, 3000

1k

[ |

P

509
629

892
1012

Zastosowanie

profil konstrukcyjny sufitowy do profilu L1, do bezposredniego montazu wpuszczonego w systemach
gipsowo kartonowych

ZASLEPKI do profilu ML3 (aluminium)

petne

-

= a-|

biaty
ALU 12-0471-11

srebrny
ALU 12-0475-11

AKCESORIA

tacznik prosty tacznik facznik facznik tacznik sprezyny
katowy 90° porzeczny katowy katowy 120° miedzyprofilowy Largo montazowe
{ .
- Ty
° ot B S - r‘-'*j ﬁh
~=cln s ' .
e o -
14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 14-3040-03 14-5001-00
1544
104,4
= 66,4 )
PROFIL MONTAZOWY PODSTAWOWY ML4 ‘ |
Al |
T )
1 . f\%\ *, w0 | o
L :_:'%_\»‘ o = <
! & = J 101,2
biaty (lakierowany) srebrny (anodowany) ~ :;IV ‘
PM-ML4-W PM-ML4-S — =
17 93,5
101,2

Wymiary [mm]

1000, 2020, 3000

Zastosowanie

profil montazowy, sufitowy do profilu L1 - do montazu wpuszczanego, do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach komercyjnych

ZASLEPKI do profilu ML4 (aluminium)

ML4

petne

proste

oy .

-

o N

g -

biaty
ALU 12-0491-11

srebrny
ALU 12-0495-11

AKCESORIA

biaty
ALU 12-0501-11

srebrny
ALU 12-0505-11

tacznik prosty tacznik tacznik tacznik facznik sprezyny profil
katowy 90° poprzeczny katowy  katowy 120° miedzyprofilowy LARGO montazowe pomocniczny ROSET
i = "
» e .\_;__'. u 1‘1; ¥ r - o,
Rt ' -
e [* = el
14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 14-3040-03 14-5001-00 1m/10-0314-10
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE MAKXI

PROFIL LED L2

srebrny (anodowany)
PA-L2-S

biaty (lakierowany)
PA-L2-W

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 6 x 12 mm

profil architektoniczny, wpuszczany - do budowy szeSciotasmowych systemow oswietleniowych
w przestrzeni uzytecznosci publicznej i budynkach komercyjnych

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA)

1000 x 2020 x 3000
SD SD PLEXI

Wymiary [mm]

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny mleczny
K-SD-C K-SD-F K-SD-M K-SD-FR K-SD-FRM K-SD-Plexi
ZASLEPKI do profilu LED L2 (aluminium)
z otworem
%"' izl
biaty srebrny
ALU 12-0401-10 ALU 12-0405-10
profil profil facznik sprezyny dfawnica facznik facznik facznik
montazowy ML3 montazowy ML4 miedzyprofilowy Largo montazowe prosty katowy 90° poprzeczny katowy
5 . .
a8 [ __.:-"*'%- ¥ s \‘:-
" e ¢
L e :
-
PM-ML3-S PM-ML4-S 14-3040-03 14-5001-00 14-5046-00 14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01
tacznik

katowy 120°

14-3036-01
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE MAKXI

PROFIL LED L3

437

17,6

biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)

PA-L3-W PA-L3-S

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

Szerokosc¢ tasmy LED [mm] 6x 12 mm

Zastosowanie profil architektoniczny, szeroki wpuszczany - do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej

i budynkach przemystowych

KLOSZE (PMMA)

Wymiary [mm] 1000 x 2020 x 3000
SD SD PLEXI

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny mleczny
K-SD-C K-SD-F K-SD-M K-SD-FR K-SD-FRM K-SD-Plexi

ZASLEPKI do profilu LED L3 (aluminium)

z otworem
S e L =3
biaty srebrny

ALU 12-0651-10 ALU 12-0655-10

AKCESORIA

tacznik tacznik facznik tacznik sprezyny
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120° montazowe
i h‘_w; i
b [} 1 [ £
p i - ¥, W i
+ l\-\--\-'-.\—: I’ ¢ '::::_-:'__ﬁ'ﬁ"

i C :

14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-5001-00
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE MAKXI

PROFIL LED L4

B
.

Y T

50
surowy (a\um\'niowy)/ (na zamowienie) =
PA-L4 -AL 2
C 3
| 6
Wymiary [mm] do 3000
Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 3x 12 mm
Zastosowanie profil architektoniczny, napowierzchniowy - do montazu ztozonych systemow o$wietlenia z mozliwoscia
wykorzystania do 3 odcinkow tasm LED, do stosowania w budynkach komercyjnych i uzytecznosci
publicznej
KLOSZE (OPAL)
Wymiary [mm] do 3000
SD PLEXI
mleczny
K-SD-Plexi

ZASLEPKA do profilu LED L4 (aluminium)

z otworem

\

ALU 12-0651-10

AKCESORIA
ptyta montazowa zawiesia
do tasm LED

Ay,

O

14-0000-00 14-2010-01
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PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE MAKXI

MONTAZ
1 2.
!
= i
Efekt koncowy montazu systemu profilu L2 z kloszem SD, tacznikiem Efekt koncowy montazu profilu L1 z kloszem SD przy pomocy wkretow
miedzyprofilowym, profilem montazowym wraz ze sprezynami montazowych

montazowymi z zagipsowanym fragmentem profilu

Efekt koncowy montazu profilu L1 z kloszem SD, z wykorzystaniem profilu
montazowego ML2 z przeznaczeniem na zasilacz

Zasada montazu systemu profilu L1 z wykorzystaniem tacznikéw profilowych oraz profilu montazowego ML1

68



PROFILE ARCHITEKTONICZNE: OPRAWOWE MAKXI

Przedstawienie etapéw montazu z wykorzystaniem profilu L3 w zabu-
dowie bezpoéredniej - farba (1), gips (2), siatka (3), ptyta kartonowo
—gipsowa (4)

Efekt koncowy montazu systemu profilu L3 z kloszem SD przy pomocy
sprezyn montazowych oraz tacznika katowego w rzucie izometrycznym
odgoéry

69
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PROFILE POtKOWE

71



PROFILE POEKOWE: KATOWE

PROFIL LED E1

biaty (lakierowany)
PK-E1-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)
PK-E1-S

surowy
PK-E1-AL

1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

do 16

Zastosowanie

PROFIL LED E2

profil napowierzchniowy - do o$wietlenia pomieszczen gospodarczych, domowych - we wnekach, do pétek

meblowych

- ™,
W 5

= i

\

-

biaty (lakierowany)
PK-E2-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)
PK-E2-S

surowy
PK-E2-AL

1000, 2020, 3000

Szerokos¢ tasmy LED [mm]

do 12

Zastosowanie

MONTAZ

Instrukcja montazu profilu E1 za pomoca wkretu montazowego

72

napowierzchniowy - do o$wietlenia pomieszczen gospodarczych, domowych - we wnekach, do potek

meblowych

Efekt koncowy montazu profilu E1 za pomoca wkretu montazowego

Schemat montazu profilu pod pétkami






PROFILE POEKOWE: SZYBOWE

=

139

PROFIL LED F1

325
31,1

biaty (lakierowany)
PSZ-F1-W

srebrny (anodowany)
PSZ-F1-S

N

16,7 |
Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000
do 10

profil szybowy/plexi - do mocowania i o$wietlania potek sklepowych, tabliczek informacyjnych i ozdobnych

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

Zastosowanie

ZASLEPKI do profilu LED F1 (aluminium)

6 mm 8 mm
z otworem bez otworu z otworem bez otworu
lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa
LN
biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty
12-0311-10 12-0331-10 12-0311-11 12-0331-11 12-0351-10 12-0371-10 12-0351-11 12-0371-11
srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny
12-0315-10 12-0335-10 12-0315-11 12-0335-11 12-0355-10 12-0375-10 12-0355-11 12-0375-11
14,2
11,
§~ 15,6 2
biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)
PSZ-F2-W PSZ-F2-S 18,8

Wynmiary [mm]

1000, 2020, 3000

Szerokos¢ tasmy LED [mm]

do 10

Zastosowanie

profil szybowy/plexi - do mocowania i oswietlania potek sklepowych, tabliczek informacyjnych i ozdobnych

ZASLEPKI do profilu LED F2 (aluminium)

10 mm
z otworem bez otworu z otworem i podpora bez otworu i z podporg
lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa
biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty
12-0271-10 12-0291-10 12-0271-11 12-0291-11 12-0281-10 12-0301-10 12-0281-11 12-0301-11
srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny
12-0275-10 12-0295-10 12-0275-11 12-0295-11 12-0285-10 12-0305-10 12-0285-11 12-0305-11

AKCESORIA do profilu F1

profil FARI

~

RS

1m/10-0434-10
74

AKCESORIA do profilu F2

guma do profili F1-F2

1m/14-5057-01







PROFILE POtKOWE

MONTAZ

{
Fr

"

Schemat montazu do pétek szklanych Schemat kolejnosci montazu profili szybowych za pomoca tasmy
dwustronnej, profilu pomocniczego i wkretu montazowego

Efekt koncowy montazu profilu F1 jako element wiszacego systemu Efekt koncowy montazu profilu F2 z szyba jako element staty
oswietleniowego do pods$wietler krawedziowych przytwierdzony do powierzchni pionowej za pomoca dedykowanych
zaslepek z podporami

Schemat ztozenia elementéw systemu o$wietleniowego z wykorzysta-
niem profilu F1 oraz tasmy LED (1), gumy do profili (2), zaslepki
montazowej z podporg z otworem (3), zaslepki montazowej z podporg
bez otworu (3a), kotkow montazowych (4), wkretéw montazowych (5),
plexi/szyby (6)
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PROFILE PODtOGOWE/SCHODOWE
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PROFILE PODtOGOWE/ SCHODOWE

o Lo
o =]

PROFILLED P1

12|

|

200

b
biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)
PPS-P1-W PPS-P1-S
Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000
Szerokos$c¢ tasmy LED [mm] 10
Zastosowanie profil podtogowo-schodowy, wpuszczany - o$wietlenie podtogowe, dekoracyjne - fazienek, biur, hoteli
KLOSZE (PVC/PC)
Wymiary [mm] 1000 x 2020 x 3000

mleczny PVC mleczny PC
K-P-M-PVC K-P-M-PC

ZASLEPKI do profilu LED P1 (aluminium/tworzywo sztuczne)

z otworem bez otworu
L P, SR
e iy Wiy MYy S iy Ny M
biaty srebrny biaty srebrny
ALU 12-0145-10 ALU 12-0145-11
ABS 12-0141-00 ABS 12-0144-00 ABS 12-0141-01 ABS 12-0144-01

79



PROFILE PODtOGOWE/ SCHODOWE

PROFIL LED P2

N

383

czarny (anodowany) srebrny (anodowany)

PPS-P2-B PPS-P2-S

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm] 4% 12 mm

Zastosowanie profil podtogowo-schodowy z wmontowanym sznurem antyposlizgowym - do oswietlenia schodéw

w przestrzeni publicznej

KLOSZE (PVC/PC)

Wymiary [mm] 1000 x 2020 x 3000
P

mleczny PVC mleczny PC

K-P-M-PVC K-P-M-PC

ZASLEPKI do profilu LED P2 (aluminium/tworzywo sztuczne)

z otworem bez otworu
lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa
B S T 2 I T R
srebrny srebrny czarny czarny srebrny srebrny czarny czarny
12-0625-10 12-0635-10 12-0622-10 12-0632-10 12-0625-11 12-0635-11 12-0622-11 12-0632-11

AKCESORIA

sznur
antyposlizgowy ANTI

>

14-5031-01
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PROFILE PODtOGOWE/ SCHODOWE

MONTAZ

Efekt montazu profilu P1 z kloszem podtogowym

Przyktad sposobu montazu tasmy LED w profilu P2

Przyktad sposobu montazu tasmy LED w profilu P2

82

Efekt koncowy montazu profilu schodowego P2 z kloszem P oraz sznu-
rem antyposlizgowym ANTI

Przyktad sposobu montazu tasmy LED w profilu P2

Sposéb montazu profili P1 wewnatrz wyfrezowanych otwordw na przy-
ktadzie schodow



PROFILE PODtOGOWE/ SCHODOWE

Schemat ztozenia elementéw systemu oswietleniowego z wykorzystaniem
profilu P1 oraz (1) klosza podtogowego, (2) tasmy LED, (3) zaslepki bez
otworu, (3A) zaslepki z otworem

Schemat ztozenia elementow systemu oswietleniowego z wykorzystaniem profilu schodowego P2 oraz klosza podtogowego P (1), tasm LED (2), zaslepki
bez otworu (3), zaslepki z otworem (3A) oraz sznura antyposlizgowego ANTI (4)
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PROFILE SCIENNE
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PROFILE SCIENNE

14,8

PROFIL LED S1 .

\

srebrny (anodowany)
pS-S1-S

523
7,6

biaty (lakierowany)
pS-S1-W

2,1

1000, 2020, 3000
do 12

profil Scienny, wpuszczany przypodtogowy/przyschodowy - do oswietlenia pomieszczer mieszkalnych
i budynkéw komercyjnych

Wymiary [mm]

Szerokos¢ tasmy LED [mm]

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

Wymiary [mm] 1000 x 2020 x 3000

ABC TIANO PLEXI
transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny mleczny
K-ABC-C K-ABC-F K-ABC-M K-ABC-FR K-ABC-FRM K-TP-M
K-ABC-C-PC K-ABC-F-PC K-ABC-M-PC

ZASLEPKI do profilu LED S1 (aluminium)

z otworem bez otworu z otworem i do zabudowy
lewa prawa lewa prawa lewa prawa
i3 Fie i -E vid
1 ot
biaty biaty biaty biaty biaty biaty

ALU 12-0831-10

ALU 12-0841-11

ALU 12-0831-11

ALU 12-0841-10

srebrny
ALU 12-0835-10

srebrny
ALU 12-0845-10

AKCESORIA

srebrny
ALU 12-0835-11

srebrny
ALU 12-0845-11

ALU 12-0811-10

ALU 12-0821-10

srebrny

ALU 12-0815-10

tacznik tacznik tacznik tacznik sprezyny
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120° montazowe
~
: P ﬂt
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-5001-00

srebrny

ALU 12-0825-10
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PROFILE SCIENNE

PROFIL LED S2

biaty (lakierowany)
pS-S2-W

srebrny (anodowany)
pS-52-S

Wymiary [mm] 1000, 2020, 3000

61

13,6

¥

653

12,4

18,1

Szerokos¢ tasmy LED [mm] do 12

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

1000 x 2020 x 3000
ABC

Wymiary [mm]

transparentny mrozony mleczny frosted
K-ABC-C K-ABC-F K-ABC-M K-ABC-FR
K-ABC-C-PC K-ABC-F-PC K-ABC-M-PC

ZASLEPKI do profilu LED S2 (aluminium)

profil wpuszczany, przypodtogowy -

z otworem bez otworu
lewa prawa lewa prawa
. - . -
L f
N E‘ 'fi i
. £ § ]
- - = .
biaty biaty biaty biaty

ALU 12-0231-10 ALU 12-0241-10 ALU 12-0231-11 ALU 12-0241-11

srebrny
ALU 12-0245-11

srebrny
ALU 12-0255-10

srebrny
ALU 12-0245-10

srebrny
ALU 12-0255-11

AKCESORIA

frosted mleczny
K-ABC-FRM

z otworem i do zabudowy

lewa

prawa

f

biaty

ALU 12-0211-10

i
biaty

ALU 12-0221-10

srebrny

ALU 12-0215-10

tacznik tacznik tacznik tacznik sprezyny
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120° montazowe
i
F i
. oy el -
g _ Sl g & o .

o L

14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 14-5001-00
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srebrny
ALU 12-0235-10

do oswietlenia pomieszczen mieszkalnych i budynkéw komercyjnych






PROFILE SCIENNE

PROFIL LED S3

biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)
PS-S3-W pS-S3-S

PROFIL LED S4

biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)
pS-S4-wW pS-S4-S
PROFIL LED S5
“”\V o
5

biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)
PS-S5-W PS-S5-S

PROFIL LED Sé6

\\,‘_x -
Y
A
biaty (lakierowany) srebrny (anodowany)
PS-S6-W PS-S6-S

Wymiary [mm]

3
13,6
20

205

252

44,1

126

252
441

1000, 2020, 3000

Szerokos¢ tasmy LED [mm]

do 12

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA, PC)

Wymiary [mm]

transparentny mrozony
K-ABC-C K-ABC-F
K-ABC-C-PC K-ABC-F-PC

88

profile $cienne, sufitowe - do oswietlenia wnek podsufitowych i aranzacji dekoracyjnych

1000 x 2020 x 3000

mleczny frosted frosted mleczny lens 15 lens 30
K-ABC-M K-ABC-FR K-ABC-FRM K-ABC-L15 K-ABC-L30
K-ABC-M-PC
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PROFILE SCIENNE

PROFIL LED S7

biaty (lakierowany)
pS-S7-W

srebrny (anodowany)

PS-S7-S

PROFIL LED S8

biaty (lakierowany)
pS-S8-wW

Wynmiary [mm]

srebrny (anodowany)
PS-S8-S

1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

2x 12 mm

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA)

Wynmiary [mm]

profile napowierzchniowe - do stosowania dekoracyjnego oraz przysufitowego

1000 x 2020 x 3000
S

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny
K-S-C K-S-F K-S-M K-S-FR K-S-FRM
ZASLEPKI do profilu LED S7 (aluminium) ZASLEPKI do profilu LED S8 (aluminium)
z otworem bez otworu z otworem bez otworu
lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa
Bt Ly E - & =
h | b | ) | 3 2 | kN
k| | q ! h | | 9
biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty

ALU 12-0521-10

ALU 12-0531-10

ALU 12-0521-11 ALU 12-0531-11 ALU 12-0151-10 ALU 12-0161-10 ALU 12-0151-11 ALU 12-0161-11

\|

srebrny

ALU 12-0525-10

srebrny

ALU 12-0535-10

AKCESORIA

srebrny

ALU 12-0525-11

srebrny

ALU 12-0535-11

srebrny

ALU 12-0155-10

srebrny

ALU 12-0165-10

srebrny

ALU 12-0155-11

srebrny
ALU 12-0165-11

tacznik tacznik tacznik tacznik profil
prosty poprzeczny katowy  katowy 90° katowy 120° montazowy Sparo
[ - c \a
, :’% el K
- - . L -
14-3032-02 14-3038-01 14-3030-01 14-3036-01 1m/10-0544-10
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PROFILE SCIENNE

PROFIL LED S9

biaty (lakierowany)
PS-S9-W

srebrny (anodowany)

PS-59-S

PROFIL LED S10

biaty (lakierowany)
PS-S10-W

srebrny (anodowany)

PS-510-S

PROFIL LED S11

N

biaty (lakierowany)
PS-S11-W

Wymiary [mm]

srebrny (anodowany)

PS-511-S

1000, 2020, 3000

152,6

126

33
3

Szerokos¢ tasmy LED [mm)]

do 12

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA)

Wynmiary [mm]

profile miedzyptytowe,
mieszkaniowym

1000 x 2020 x 3000
S

transparentny mrozony mleczny frosted
K-5-C K-S-F K-S-M K-S-FR
ZASLEPKI do profilu LED S9 (aluminium)
z otworem
lewa prawa lewa prawa
o Ay AWy
biaty biaty srebrny srebrny

ALU 12-0851-10

ALU 12-0861-10

ALU 12-0855-10

ALU 12-0865-10

ZASLEPKI do profilu LED S11 (aluminium)

z otworem

W gy

= owmy

biaty
ALU 12-0891-10

92

srebrny
ALU 12-0895-10

b
y u

frosted mleczny

K-5-FRM

konstrukcyjne - do stosowania w sufitach podwieszanych w budownictwie

ZASLEPKI do profilu LED S10 (aluminium)

z otworem
lewa prawa lewa prawa
alr =
o Ty e
biaty biaty srebrny srebrny

ALU 12-0551-10

ALU 12-0561-10

ALU 12-0555-10

AKCESORIA do profili $9-S11

tacznik
prosty

tacznik
poprzeczny katowy

facznik
katowy 90°

ALU 12-0565-10

tacznik
katowy 120°

o

o

i Ll

L

14-3032-02

sprezyny
montazowe

.

14-5001-00

14-3038-01

14-3030-01

14-3036-01







PROFILE SCIENNE

MONTAZ

Instrukcja montazu profilu przeznaczonego do montazu sufitowego Przyktad montazu profilu sufitowego S6 w ptycie gipsowej o grubosci
S5/S6 zkloszem ABC 15,8 mm pod katem prostym

3. 4.
Ee L
Efekt koncowy montazu profilu przypodtogowego S2 z kloszem ABC Przyktad montazu przypodtogowego profilu S2 pod katem w miejscu
7 zagipsowanym fragmentem profilu taczeniascian
5 6.
i
e L Y
| 9
Al
N
-
F
Efekt koncowy montazu profilu S8 z kloszem S z wykorzystaniem profilu Przedstawienie etapéw montazu nasciennego z wykorzystaniem profilu
montazowego Sparo z zagipsowanym fragmentem profilu S7:farba (1), gips(2), siatka (3), ptyta kartonowo-gipsowa (4)
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PROFILE SCIENNE

Montaz profilu S1(1) z kloszem ABC, wpuszczanego pomiedzy ptyte gi-
psowa a podtoge z ostona PLEXI (2) z wykorzystaniem kleju montazo-
wego oraz zagipsowanym fragmentem profilu

Schemat ztozZzenia elementéw systemu oswietleniowego z wykorzy-
staniem profilu S10, klosza S (1), tasm LED (2), zaslepek z otworem (3)

itacznikéw katowych (4)

95
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PROFILE OPRAWOWE DEKO
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PROFILE OPRAWOWE DEKO

PROFIL LED O1

=T

= 4

biaty (lakierowany)
P0O-01-W

Wymiary [mm]

czarny (anodowan
PO-01-B

Y) inox (anodowany)

PO-01-I

P0O-01-S

1000, 2020, 3000

srebrny (anodowany)

surowy

PO-01-AL

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

do 10

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA)

Wynmiary [mm]

profil deco, okragty - do punktowego oswietlenia dekoracyjnego obrazéw, witryn sklepowych,

wystawowych

1000 x 2020 x 3000
o

Ec

transparentny mrozony mleczny frosted frosted mleczny lens 15
K-ECO-C K-ECO-F K-ECO-M K-ECO-FR K-ECO-FRM K-ECO-L15
ZASLEPKI do profilu LED O1 (aluminium/tworzywo sztuczne)
z otworem bez otworu
L . il
000860 G VL YO OO O

biaty
ABS 12-0981-00

czarny
ABS 12-0982-00

inox
ABS 12-0983-00

czarny
ALU 12-0542-10

AKCESORIA

srebrny
ABS 12-0984-00

1

srebrny
ALU 12-0545-10

biaty
ABS 12-0981-01

czarny
ABS 12-0982-01

czarny
ALU 12-0542-11

inox
ABS 12-0983-01

uchwyt MICO podstawka przegub zenski przegub meski zawias profil $ruba
metalowy pomocniczy METRO  radetkowana
L
- :h:l
L] ‘h-* .! - j
13-0150-02 14-6044-02 14-6044-04 14-6044-03 14-6045-00 10-0294-10 14-6044-06

98

srebrny
ABS 12-0984-01

e®

srebrny
ALU 12-0545-11
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PROFILE OPRAWOWE DEKO

PROFIL LED O2

s =

czarny (anodowany)
P0-02-B

biaty (lakierowany)
P0-02-W

Wymiary [mm]

inox (anodowany)
P0O-02-1

srebrny (anodowany)
P0-02-S

surowy
PO-02-AL

1000, 2020, 3000

Szerokos$¢ tasmy LED [mm]

do 12

Zastosowanie

KLOSZE (PMMA/PC)

Wynmiary [mm]

profil deco, okragty/regulowany - do punktowego oswietlenia dekoracyjnego, do oswietlenia wnetrza szaf,
zastepujacy podstawowa budowe drazka

1000 x 2020 x 3000

ABC

transparentny
K-ABC-C
K-ABC-C-PC

ZASLEPKI do profilu LED O2 (aluminium/tworzywo sztuczne)

mrozony
K-ABC-F
K-ABC-F-PC

z otworem

mleczny
K-ABC-M
K-ABC-M-PC

frosted
K-ABC-FR

bez otworu

frosted mleczny
K-ABC-FRM

lens 15

K-ABC-L15

lens 30

z otworem trasowanym

K-ABC-L30

¢8

¢®

@
e _

*®

czarny
ALU 12-0172-10

srebrny
ALU 12-0175-10

regulacyjna z otworem

czarny
ALU 12-0172-11

srebrny
ALU 12-0175-11

regulacyjna bez otworu

biaty
ABS 12-0921-01

czarny
ABS 12-0922-01

regulacyjna

¢®

D@

czarny
ALU 12-0182-10

srebrny
ALU 12-0185-10

czarny
ALU 12-0182-11

srebrny
ALU 12-0185-11

czarny
ALU 14-5042-02

srebrny
ALU 14-5042-04

inox
ABS 12-0923-01

srebrny
ABS 12-0924-01

AKCESORIA

uchwyt COSMO podstawka przegub zenski przegub meski zawias profil profil $ruba
metalowy pomocniczy METRO  montazowy COSMO M1 radetkowana
13-013-02 14-6044-02 14-6044-04 14-6044-03 14-6045-00 10-0294-10 10-0164-10 14-6044-06
rozeta - kotnierz rozeta - wysoka rozeta - wysoka rozeta - niska rozeta - niska tacznik tacznik tacznik
chrom @25 mmm petna przelotowa petna przelotowa katowy 120° katowy 90° prosty
£ - F | :
[ T i
S = I e . o s &
14-5043-00 14-5047-01 14-5047-02 14-5043-01 14-5043-02 14-3036-01 14-3030-01 14-3032-02
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PROFILE OPRAWOWE DEKO

MONTAZ

1 2.

Przyktad zastosowania profilu pomocniczego COSMO M1 zmieniajacego Przyktad zastosowania profilu pomocniczego zmieniajacego kat
kat swiecenia tasmy LED - potozenie gorne Swiecenia tasmy LED - potozenie dolne

3 4.

3.Zatozenie profilu O2 z kloszem ABC, uchwytami, zaslepkami Przyktad montazu profilu O1 z wykorzystaniem systemu przegubowego
oraz pierscieniem regulacyjnym na suficie
5 6.

Przyktad montazu profilu O1 z wykorzystaniem systemu przegubowego Instrukcja prowadzenia przewodoéw zasilajacych w systemie prze-
nascianie gubowym dla profilu O1 z wykorzystaniem profilu pomocniczego Metro

102



PROFILE OPRAWOWE DEKO

Schemat ztozenia elementéw systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem profilu okragtego O2 oraz kloszem ABC (1) , tasmy LED (2), profilu
montazowego Cosmo M1 (3), zaslepki regulacyjnej z otworem (4), zaslepki regulacyjnej bez otworu (4A), pierscieni regulacyjnych (5), elementu przegubu
zenskiego (6a), elementu przegubu meskiego (6b), Sruby radetkowanej (6¢), podstawki (7)
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TASMY LED | AKCESORIA
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TASMY LED

TASMY JEDNOKOLOROWE

SERIA PREMIUM HIGH CRI

P2835-66-20-WW/NW-20 7.2W/m

Informacje o produkcie

P2014-120-20-WW/NW-20 12W/m

Informacje o produkcie

Temp. barwowa 3000K 4000K Temp. barwowa 3000K 4000K
Strumien swietlny 580Im/m 620Im/m Strumien sSwietlny 860Im/m 900Im/m
Moc / metr 7.2W/m 7.2W/m Moc / metr 12W/m 12W/m
Napiecie 12v 12v Napiecie 12v 12v
Stopien szczelnosci 1P20 1P20 Stopien szczelnosci 1P20 1P20
Szerokosc tasmy 10mm 10mm Szerokosc tasmy 10mm 10mm
Min. dt. ciecia 4.5cm 4.5cm Min. dt. ciecia 2.5cm 2.5cm
Diod / metr 66LED/m 66LED/m Diod / metr 120LED/m 120LED/m
Dtugosc¢ rolki 20m 20m Dtugosc rolki 20m 20m

106
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TASMY JEDNOKOLOROWE

SERIA PREMIUM IP20

P3528-60-20-WW/NW-5/20 4.8W/m

Informacje o produkcie

P3014-60-20-WW/NW-5/20 6W/m

Informacje o produkcie

Temp. barwowa © 3000K ©4000K Temp. barwowa © 3000K ©4000K
Strumien swietlny 380Im/m 420Im/m Strumien swietlny 640Im/m 730Im/m
Moc / metr 4.8W/m 4.8W/m Moc / metr 6W/m 6W/m
Napiecie 12v 12v Napiecie 12v 12v
Stopien szczelnosci 1P20 1P20 Stopien szczelnosci 1P20 1P20
Szerokos¢ tasmy 8mm 8mm Szerokos¢ tasmy 8mm 8mm
Min. dt. ciecia 5cm 5cm Min. dt. ciecia 5cm 5cm

Diod / metr 60LED/m 60LED/m Diod / metr 60LED/m 60LED/m
Dtugos¢ rolki 5/20m 5/20m Dtugos¢ rolki 5/20m 5/20m

P3528-120-20-WW/NW-5/20 9.6W/m

Informacje o produkcie

P5630-60-20-WW/NW-5/20 18W/m

Informacje o produkcie

Temp. barwowa ~ 3000K = 4000K Temp. barwowa ~ 3000K = 4000K
Strumien swietlny 920Im/m 980Im/m Strumien swietlny 1680Im/m 1730Im/m
Moc / metr 9.6W/m 9.6W/m Moc / metr 18W/m 18W/m
Napiecie 12v 12v Napiecie 12v 12v
Stopien szczelnosci 1P20 1P20 Stopien szczelnosci 1P20 1P20
Szerokos¢ tasmy 8mm 8mm Szerokos¢ tasmy 10mm 10mm
Min. dt. ciecia 5cm 5cm Min. dt. ciecia 5cm 5cm

Diod / metr 120LED/m 120LED/m Diod / metr 60LED/m 60LED/m
Dtugosc rolki 5/20m 5/20m Dtugosc¢ rolki 5/20m 5/20m

TASMY LED
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TASMY LED

TASMY JEDNOKOLOROWE
SERIA PREMIUM IP65

P3528-60-65-WW/NW-5 4.8W/m

Informacje o produkcie

P3014-60-65-WW/NW-5 6W/m

Informacje o produkcie

Temp. barwowa 3000K 4000K Temp. barwowa 3000K 4000K
Strumien swietlny 380Im/m 420lm/m Strumien Swietlny 640Im/m 730Im/m
Moc / metr 4.8W/m 4.8W/m Moc / metr 6W/m 6W/m
Napiecie 12v 12v Napiecie 12v 12v
Stopien szczelnosci IP65 IP65 Stopien szczelnosci IP65 IP65
Szerokosc¢ tasmy 8mm 8mm Szerokos¢ tasmy 8mm 8mm
Min. dt. ciecia 5cm 5cm Min. dt. ciecia 5cm 5cm

Diod / metr 60LED/m 60LED/m Diod / metr 60LED/m 60LED/m
Dtugosc rolki 5m 5m Dtugosc rolki 5m 5m

P3528-120-65-WW/NW-5 9.6W/m

Informacje o produkcie

P5630-60-65-WW/NW-5 18W/m

Informacje o produkcie

Temp. barwowa 3000K 4000K Temp. barwowa 3000K 4000K
Strumien swietlny 920Im/m 980Im/m Strumien swietlny 1680Im/m 1730Im/m
Moc / metr 9.6W/m 9.6W/m Moc / metr 18W/m 18W/m
Napiecie 12v 12v Napiecie 12v 12v
Stopien szczelnosci IP65 IP65 Stopien szczelnosci IP65 IP65
Szerokosc tasmy 8mm 8mm Szerokosc¢ tasmy 10mm 10mm
Min. dt. ciecia 5cm 5cm Min. dt. ciecia 5cm 5cm
Diod/ metr 120LED/m 120LED/m Diod / metr 60LED/m 60LED/m
Dtugosc rolki 5m 5m Dtugosc rolki 5m 5m
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TASMY WIELOBARWNE

TASMY LED
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GWARANCJI

B e o ™I e 3

SERIA PREMIUM RGB / RGBW

P5050-60-20-RGBWW-5/20 9.6W/m P5050-60-20-RGB-5/20 9.6W/m
Informacje o produkcie Informacje o produkcie

Temp. barwowa 3000K Moc / metr 9.6W/m
Moc / metr 9.6W/m Napiecie 12v
Napiecie 12v Stopien szczelnosci 1P20
Stopien szczelnosci 1P20

Szerokos¢ tasmy 12mm Szerokos¢ tasmy 10mm
Min. dt. ciecia 5cm Min. dt. ciecia 5cm

Diod / metr 60LED/m Diod / metr 60LED/m
Dtugos¢ rolki 5/20m Dtugos¢ rolki 5/20m
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P5050-60-65-RGB-5 9.6W/m

Informacje o produkcie

Moc / metr 9.6W/m

Napiecie 12v

Stopien szczelnosci IP65

Szerokosc¢ tasmy 10mm

Min. dt. ciecia 5cm

Diod / metr 60LED/m @
Dtugosc rolki 5m
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MONTAZOWE

MN-15-44 MN-24-44 MN-36-44 MN-60-44
Zasilanie 12V 12V 12V 12v
Moc 15W 24W 36W 60W
Natezenie pradu 1,25A 2A 3A 5A
Stopien ochrony P44 P44 P44 P44
Wymiary w mm @50mm 115x45x30 140x45x28 45x165
WODOODPORNE
WD-15-67 WD-30-67 WD-45-67 WD-60-67
Zasilanie 12V 12V 12V 12v
Moc 15W 30W 45W 60W
Natezenie pradu 1,25A 2,5A 3,75A 5A
Stopien ochrony IP67 IP67 IP67 IP67
Wymiary w mm @55mm -do puszki 202x30x20 240x40x23 188x43x34
WD-100-67 WD-120-67 WD-150-67
Zasilanie 12V 12V 12V
Moc 100W 120W 150W
Natezenie pradu 8,33A 10A 12,5A
Stopien ochrony IP67 IP67 IP67
Wymiary w mm 235x72x45 235x72x45 250x72x45
MODULOWE
mini size mini size mini size
MD-60-20 MD-80-20 MD-100-20 MD-120-20
Zasilanie 12v 12v 12v 12v
Moc 60W 80W 100W 120W
Natezenie pradu 5A 6,67A 8,33A 10A
Stopien ochrony P20 1P20 P20 P20
Wymiary w mm 160x40x33 160x99x42 188x46x35 188x46x35
MD-150-20 MD-200-20
Zasilanie 12v 12v
Moc 150W 200W
Natezenie pradu 12,5A 16,67A
Stopien ochrony 1P20 1P20
Wymiary w mm 199x98x42 200x110x50
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WEACZNIKI DO TASM LED

WEACZNIKI BEZDOTYKOWE
DOOR r/

LL-DDIMM-12/24V-V2

Informacje o produkcie

Napiecie 12V/14V DC

Maks. prad wyjsciowy <3A/<1,5A

Moc 36W

Funkcja sciemniania  tak

Stopien szczelnosci 1P20

Zastosowanie wtacznik 3 w 1 stuzy do wiaczania/wytaczania oswietlenia w mo-

mencie otwierania/zamykania drzwi w szafach, szufladach, gardero-
bach lub gablotach

MOVE

LL-SSDIMM-5A-MOVE

Informacje o produkcie

Napiecie 12Vv/24V DC

Maks. prad wyjsciowy <5A/<3A

Moc 60W/72W

Funkcja $ciemniania  tak

Stopien szczelnosci 1P20

Zastosowanie wiacznik przeznaczony jest do bezdotykowego zataczania i wyta-

czania oraz Sciemniania o$wietlenia LED w postaci tasm i listew LED
umieszczonych w profilu aluminiowym; dedykowany jest do jedno-
kolorowych tasm LED; wykorzystywany jest przy oswietleniu blatow
kuchennychiroboczych, oswietleniu meblowym

PIR

LL-SSDIMM-5A-PIR

Informacje o produkcie

Napiecie 12v DC

Maks. prad wyjsciowy <5A

Moc 60W

Funkcja sciemniania  nie

Stopien szczelnosci 1P20

Zastosowanie wiacznik dedykowany jest do jednokolorowych tasm LED; wyko-

rzystywany jest przy oswietleniu blatéw kuchennych i roboczych,
oswietleniu meblowym; 60W pozwala podtaczy¢ ponad okoto 6
metrow tasmy o mocy 2,6W/m, ktora jest najczesciej wybierang tasma
do delikatnego podswietlenia blatu kuchennego lub mocnego akcentu
szafek

OPTO
LL-SSDIMM-12/24V-5A

Informacje o produkcie

Napiecie 12V/24V DC

Maks. prad wyjsciowy <5A/<3A

Moc 60W/72W

Funkcja $ciemniania  tak

Stopien szczelnosci 1P20

Zastosowanie dzieki charakterystyce pracy wtacznika, istnieje mozliwos¢ zataczania

i wytaczania $wiatta LED za pomoca ruchu reka nawet w odlegtosci 10
cm od wiacznika; dodatkowa funkcja wtacznika bezdotykowego jest
rozjasnianie stopniowe $wiatta LED w zakresie od 0-100%, przytrzy-
mujac dtuzej reke w poblizu rejestratora ruchu
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WEACZNIKI DO TASM LED

WEACZNIKI DOTYKOWE

SWITCH

LL-SDIMM-12/24V-5A

Informacje o produkcie

Napiecie

Maks. prad wyjsciowy
Moc

Funkcja sciemniania
Stopien szczelnosci

Zastosowanie

BOARD

12Vv/24V DC
<5A/<3A
60W/72W
tak

1P20

dzieki charakterystyce pracy witacznika, istnieje mozliwosc zataczania
i wytaczania $wiatta LED za pomoca ruchu reka nawet w odlegtosci 10
cm od wiacznika; dodatkowa funkcja wigcznika bezdotykowego jest
rozjasnianie stopniowe $wiatta LED w zakresie od 0-100 %,
przytrzymujac dtuzej reke w poblizu rejestratora ruchu;

LL-MDIMM-12/24V-5A

Informacje o produkcie

Napiecie

Maks. prad wyjsciowy
Moc

Funkcja sciemniania
Stopien szczelnosci

Zastosowanie

DUAL TOUCH

LL-TDIMM-DUAL

12V/24V DC
<5A/<3A
60W/72W
tak

1P20

wytacznik LED do ptyty meblowej moze by¢ stosowany do ptyt
o maksymalnej grubosci 30 mm; jest to sprawdzone rozwigzanie
dla osdb cenigcych estetyke i minimalizm, gdyz wytacznik nie jest
widoczny na zewnatrz szafek; poprzez przytrzymanie dtoni w miejscu
montazu, taSma zacznie sie rozjasniac¢ oraz Sciemniac;

Informacje o produkcie

Napiecie

Maks. prad wyjsciowy
Moc

Funkcja $ciemniania
Stopien szczelnosci

Zastosowanie

12V/24V DC

<2,5A na kanat/<1,25A na kanat
60W

tak

1P20

wiacznik TOUCH Dual Color ze $ciemniaczem, przeznaczony jest
do zataczania i wytaczania oraz $ciemniania tasm LED dwukolorowych
(cieptych/zimnych) umieszczonych w profilu aluminiowym; wtacznik
moze by¢ zamontowany w profilu z kloszem; miejsce, w ktorym
znajduje sie sensor oswietla dioda LED; wykorzystywany jest przy
oswietleniu blatow kuchennych i roboczych, oswietleniu meblowym:;
wyposazony jest w tasme klejaca, ktéra umozliwia stabilny montaz
w profilu;

WEACZNIKI DOTYKOWE
SIMPLE TOUCH

LL-TSIMPLE-12/24V-5A

Informacje o produkcie

Napiecie

Maks. prad wyjsciowy
Moc

Funkcja $ciemniania
Stopien szczelnosci

Zastosowanie
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12V/14V DC
<5A/<3A
60W/72W
nie

1P20

dedykowany do jednokolorowych tasm LED; wykorzystywany jest
przy os$wietleniu blatéw kuchennych i roboczych, oswietleniu
meblowym; moc sterownika pozwala podpigc¢ ponad 6 metréow tasmy
o mocy 2,6W/m, najczesciej uzywanej tasmy do delikatnego
podswietlenia blatow kuchennych;




WEACZNIKI DO TASM LED

TOUCH

LL-TDIMM-12/24V-5A

Informacje o produkcie

Napiecie

Maks. prad wyjsciowy
Moc

Funkcja sciemniania
Stopien szczelnosci

Zastosowanie

12V/24V DC
<5A/<3A
60W/72W
tak

1P20

dedykowany do jednokolorowych tasm LED; wykorzystywany jest
przy os$wietleniu blatéw kuchennych i roboczych, oswietleniu
meblowym; moc sterownika pozwala podpigc ponad 6 metrow tasmy
o mocy 9,6W/m, najczesciej uzywanej tasmy do delikatnego
podswietlenia blatow kuchennych;

113



KONTROLERY/WZMACNIACZE DO TASM LED

KONTROLERY

KONTROLER TASM LED

FUTO36

Informacje o produkcie

Napiecie
Maks. prad wyjsciowy
oraz moc

Zastosowanie

12Vv/24V DC

maksymalna moc nie moze przekroczy¢ 6A na kanat (72W przy
instalacji 12V i 144W przy instalacji 24V) oraz 10A mocy catkowitej
(120W przyinstalacji 12Vi 240W przy instalacji 24V)

urzadzenie przeznaczone do wspodtpracy z biatymi tasmami LED DIM;
kontroler pracuje w standardzie 4-strefowym, a pojedyncze kontrolery
moga by¢ ze soba réwniez grupowane; kontroler LED DIM pozwala na
ptynna regulacje jasnosci $wiatta biatego; kontroler LED moze by¢
sterowany za pomoca pilota lub aplikacji na smartfona (wymagany
mostek Wi-Fi iBOX); kontroler LED DIM MlI-Light moze by¢ sterowany
nawet z4 roznych urzadzen jednoczesnie;

KONTROLER 0/1~10V DIMMING DRIVER

LS4

Informacje o produkcie

Napiecie
Maks. prad wyjsciowy
oraz moc

Zastosowanie

WZMACNIACZE

12Vv/24V DC

maksymalna moc nie moze przekroczy¢ 12A (144W przy instalacji
12V i288W przyinstalacji 24V)

kontroler LS4 Mi-Light jest urzadzeniem przeznaczonym do
wspotpracy z jednokolorowymitasmami LED; pracuje w standardzie 4-
strefowym i 8-strefowym a pojedyncze kontrolery moga by¢ ze soba
réwniez grupowane; kontroler LED LS4 pozwala na ptynna regulacje
jasnosci Swiatta biatego; moze byc¢ sterowany za pomoca pilota
lub aplikacji na smartfona (wymagany mostek Wi-Fi iBOX); dodatkowo
kontroler petni funkcje repeatera, co przy zachowaniu 30 m odstepow
miedzy kolejnymi kontrolerami, pozwala uzyskac nieskonczony zasieg;
kontroler LS4 zostat wyposazony réwniez w dodatkowe wejscia
sterujace, ktére pozwalaja na jego obstuge bezposrednio
z odpowiedniego $ciemniacza (0~10V, 1~10V, 10V PWM) lub
standardowego przycisku dzwonkowego;

WZMACNIACZ 4-KANALOWY

PA4

Informacje o produkcie

Napiecie
Maks. prad wyjsciowy
oraz moc

Zastosowanie

12Vv/24V DC

maksymalna moc nie moze przekroczy¢ 6A na kanat (72W przy
instalacji 12V i 144W przy instalacji 24V) oraz 15A mocy catkowitej
(180W przyinstalacji 12V i 360W przy instalacji 24V)

urzadzenie przeznaczone do wspotpracy z tasmami LED; 4-kanatowy
wzmacniacz wysokoczestotliwoséciowy znajduje zastosowanie tam
gdzie wymagane jest zastosowanie dtugich odcinkéw tasm LED,
ktorych catkowita moc przekraczataby parametry pracy zasto-
sowanego kontrolera LED a miejsce instalacji wykluczato by mozliwosc
zastosowania kolejnego kontrolera LED;

WZMACNIACZ 5-KANALOWY

PAS

Informacje o produkcie

Napiecie
Maks. prad wyjsciowy
oraz moc

Zastosowanie
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12V/24V DC

maksymalna moc nie moze przekroczyé 6A na kanat (72W przy
instalacji 12V i 144W przy instalacji 24V) oraz 15A mocy catkowitej
(180W przyinstalacji 12V i 360W przy instalacji 24V)

5-kanatowy wzmacniacz wysokoczestotliwosciowy znajduje
zastosowanie tam, gdzie wymagane jest zastosowanie dtugich
odcinkéw tasm LED, ktorych catkowita moc przekraczataby parametry
pracy zastosowanego kontrolera LED, a miejsce instalacji wykluczato
by mozliwos¢ zastosowania kolejnego kontrolera LED;
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PANELE/PILOT DO TASM LED

4-STREFOWY KONTROLER LED

LL-4STR-ZES-5A '

Informacje o produkcie @

Napiecie 12vDC

Maks. prad wyjsciowy <6A

Moc 72W

Funkcja sciemniania  tak

Stopien szczelnosci 1P20

Zastosowanie sterownik radiowy z pilotem 4-kanatowym, funkcja on/off i Sciemnia- =’ 7 i:# .
nia; jeden pilot moze obstugiwac¢ maksymalnie 4 odbiorniki; g

PANELE SCIENNE
PANEL SCIENNY 1-CHANNEL 0~10V

L1 =
Informacje o produkcie
Napiecie 180V/240V DC O T
Zastosowanie panel nasciennypozwala naptynna regulacje jasnosci Swiatta
biatego; komunikacja z produktami odbywa sie przewodowo za ;
pomoca kabla 2-zytowego; urzadzenie przeznaczone do instalacji w -1
puszce podtynkowejo S$rednicy 60 mm;panel posiada rowniez
dodatkowa funkcje wytaczenia swiatta po 60 sec co pomoze nam w
bezpieczny sposdb przedostac sie w pozadane miejsce;
DOTYKOWY PANEL SCIENNY 4-CHANNEL 0~10V
L4 ot
Informacje o produkcie
o 020
Napiecie 180V/240V DC
Zastosowanie dotykowy panel nascienny L4 Mi-Light jest urzadzeniem

przeznaczonym do obstugi produktéw serii0/1~10V; panel T
nascienny pozwala na ptynna regulacje jasnosci $wiatta biatego;

komunikacja z kazdym z produktowodbywa sie przewodowo

za pomoca kabla 2-zytowego; maksymalnie panel pozwala

na obstuzenie 4 niezaleznych stref; przeznaczone do instalacji

w puszce podtynkowej o srednicy 60 mm;

<%

PILOT CCT BUTTON L1

o
FUTOO7
Informacje o produkcie
Zastosowanie pilot pracuje w systemie 4-strefowym; do kazdej strefy mozna
przypisa¢ dowolng ilo$¢ produktow; pilot umozliwia ptyna regulacje i g
jasnosci oraz temperatury barwowej Swiatta biatego za pomoca 4- of H[TH][ad
. R i il
kierunkowych przyciskow; = “EJ A Ty
3 Feipts
B 5
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